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       Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Die Bedienperson muss zur Gewährleistung der sicheren Handhabung die Bedienungsanleitung 
lesen und verstehen. Auch Bediener mit Erfahrung mit dem Gerät müssen die Bedienungsanleitung 
lesen und verstehen. Unzureichend informierte Bediener können sich und andere Personen durch 
unsachgemäßen Gebrauch lebensgefährlich gefährden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in  
greifbarer Nähe auf. Das Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal muss die Bedienungs-
anleitung lesen. Falls das Gerät an Dritte weitergegeben wird, händigen Sie die Bedienungsanlei-
tung ebenfalls aus.
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Lieferumfang
Neueste technische Änderungen können von den hier beschriebenen Erläuterungen und 
zeichnerischen Darstellungen abweichen. Technische Änderungen am Produkt im Rahmen 
der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir 
uns vor. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile!

Tabelle 1

Bezeichnung Anzahl Bild

Elektrohobel 1

Staubbeutel 1

Montagewerkzeug 1

Führungsanschlag 1

Feststellschraube 2

Kohlebürsten 1
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Beachten 
Sie die Einschränkungen in den Sicherheitshinweisen. Beim Gerät handelt es sich um einen 
Elektrohobel mit 900 Watt Leistung und einer Spanabnahme von 2,6 mm. Das Gerät ist 
bestens geeignet für das Hobeln, Falzen und Anschrägen von Holzmaterialien.
Dank des leistungsstarken 900 Watt Motors und einer Spanabnahme von bis zu 2,6 mm, 
erledigen Sie Hobel- und Schleifarbeiten exakt und zügig. Holzoberflächen lassen sich 
mühelos glätten und die Materialstärke schnell reduzieren. Durch die hohe Leistung und den 
einstellbaren Parallel- und Tiefenanschlag sind professionelle Ergebnisse garantiert. Darü-
ber hinaus sorgt der Motor für ein laufruhiges und verschleißarmes Arbeiten.
Bei zeitlich anspruchsvollen Arbeiten unterstützt Sie die ergonomische Form des Geräts. Der 
Zusatzgriff an der Front ermöglicht auch bei längerer Benutzung eine angenehme Bedie-
nung sowie eine präzise Führung. Durch den im Lieferumfang enthaltene Staubschutzbeutel 
wird ein sauberes und angenehmes Arbeiten gewährleistet.
Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende, andersartige Verwen-
dung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Vorhersehbare Fehlanwendung
•	 Das Gerät darf nicht überladen werden, nur bestimmungsgemäße Verwendung.
•	 Verwenden Sie kein fehlerhaftes oder defektes Gerät.
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Zeichenerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung 
durch Zeichen gekennzeichnet. Befolgen Sie die Hinweise, um Personen- und Sachschäden 
zu vermeiden.

Warnhinweise
Dieses Zeichen macht auf unmittelbar drohende Gefahr auf-
merksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod 
führt.

Dieses Zeichen kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu 
schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.

Dieses Zeichen kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu 
schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.

Warnung vor allgemeiner Gefahr. Beim Nichtbeachten 
besteht Lebensgefahr!

Warnung vor heißen Oberflächen. Beim Nichtbeachten be-
steht Lebensgefahr!

Warnung vor Einzug von Körperteilen und Haaren. Beim 
Nichtbeachten besteht Lebensgefahr!

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. Beim 
Nichtbeachten besteht Lebensgefahr!

Warnung vor dem Einatmen giftiger Dämpfe und Stäube. 
Beim Nichtbeachten besteht Lebensgefahr!
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Symbole und Abbildungen

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung!

Tipp! Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die 
für eine effiziente und störungsfreie Bedienung der Maschine 
zu beachten sind.

Nur der Bediener darf im Arbeitsbereich des Gerätes stehen. 
Unbeteiligte Personen sowie Haus- und Nutztiere aus dem 
Gefahren fernhalten.

Niemals im Hausmüll entsorgen!

Gebots- und Verbotszeichen

Schutzausrüstung tragen!

Überprüfen Sie Ihr Gerät bevor Sie es einschalten. Halten 
Sie die Schutzeinrichtungen an ihrem Platz und in funktions-
tüchtigem Zustand. Gerät verändern -verboten! Offenes Feu-
er verboten!
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Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise auf dem Gerät und 
leisten Sie den Hinweisen Folge! Neben den Hinweisen in dieser Be-
dienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfall-
verhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Sicherheit von Personen

Allgemeine Sicherheitshinweise

•	 Als Erstbenutzer lassen Sie sich von einem Fachmann einweisen.
•	 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden.
•	 Wird ein Jugendlicher über 16 Jahren von einem Fachmann unter Aufsicht 

ausgebildet, ist er von dem Verbot ausgenommen. Das Bedienungspersonal 
ist gegenüber Dritten verantwortlich.

•	 Verleihen oder geben Sie das Gerät ausschließlich an Personen, die mit sei-
ner Handhabung vertraut sind. Liefern Sie die Bedienungsanleitung mit aus.

•	 Ändern Sie niemals das Gerät. Geräteänderungen können Ihre Sicherheit 
gefährden.

•	 Nehmen Sie niemals Änderung an den Bedienungs- und Sicherheitseinrich-
tungen vor. Lebensgefahr!

•	 Niemals Geräte in Betrieb nehmen, die nicht betriebssicher sind.
•	 Niemals das Gerät weiterbenutzen, wenn es nicht betriebssicher ist. Im 

Zweifelsfall kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
•	 Sichern Sie das Gerät vor unbefugtem Zugriff. Der Benutzer ist für Unfälle 

und Schäden verantwortlich, die gegenüber anderen Personen und deren 
Eigentum auftreten.

•	 Führen Sie alle Arbeiten ruhig und umsichtig durch.
•	 Arbeiten Sie niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten 

oder anderen Substanzen, die sie sensorisch einschränken können.

Arbeitskleidung
•	 Lange Haare zusammenbinden und sichern. Gefahr von Einzug in rotieren-

de Teile.
•	 Tragen Sie niemals Ringe, Uhren, Krawatten oder Körperschmuck während 

des Arbeitens.
•	 Vermeiden Sie Verletzungen durch das Tragen von Körperschutzausrüstun-

gen.
•	 Verwenden Sie einen Schutzhelm, Augenschutz oder Schutzbrille.
•	 Falls Sie eine Schutzbrille verwenden, vermeiden Sie damit Verletzungen 

des Gesichts und der Augen. Um die Gefahr von Augenverletzungen zu 
reduzieren, eng anliegende Schutzbrille tragen. Auf richtigen Sitz der 
Schutzbrille achten.

•	 Vermeiden Sie Gehörschäden durch Tragen eines Gehörschutzes.
•	 Tragen Sie bei sämtlichen Arbeiten rutschfestes Sicherheitsschuhwerk.
•	 Tragen Sie bei sämtlichen Arbeiten entsprechende Arbeitshandschuhe.
•	 Tragen Sie, je nach Anwendung, einen vorschriftmäßigen Atemschutz.
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•	 Tragen Sie immer Kleidung, die zweckmäßig und eng anliegend, aber nicht 
hinderlich ist.

•	 Tragen Sie bei allen Arbeiten stets Kleidung auf festem Material.

Sicherheit am Arbeitsplatz
•	 Niemals die Sicherheitseinrichtungen am Gerät demontieren oder un-

brauchbar machen.
•	 Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.
•	 Vor dem Arbeiten mit dem Gerät die ordnungsgemäße Funktion des Geräts 

prüfen.
•	 Sorgen Sie in geschlossenen Räumen für ausreichende Be- und Entlüftung.
•	 Niemals ohne Vorbereitung Arbeiten ausführen, bei denen der Fräser ver-

borgene Versorgungsleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.
•	 Um verborgene Versorgungsleitungen zu finden, verwenden Sie ein geeig-

netes Suchgerät oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. 
Explosions-, Wasser- oder Elektroschäden drohen!

•	 Falls das Gerät Anzeichen von Störungen oder Defekten zeigt- sofort außer 
Betrieb nehmen.

•	 Sorgen Sie immer für einen festen und sicheren Stand. Arbeiten Sie niemals 
kopfüber, schulterüber oder auf Leitern.

•	 Bei nicht ebenerdigen Arbeiten, sichern Sie sich entsprechend ab.
•	 Arbeiten Sie nur in guter körperlicher Verfassung. Müdigkeit führt zu Verrin-

gerung der Aufmerksamkeit. Achten Sie besonders zum Ende der Arbeitszeit 
auf Ihre Verfassung.

•	 Während der Arbeit können Stäube (z. B. kristallines Material aus dem zu 
bearbeitenden Gegenstand), Dämpfe und Rauch entstehen. Gesundheitsge-
fahr! Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske bei Staubentwicklung.

•	 Tragen Sie bei zu erwartenden Dämpfen oder Rauch, z. B. beim Schneiden 
von Verbundwerkstoffen, einen Atemschutz.

•	 Arbeiten Sie niemals allein. Eine Person muss für Notfälle in Rufweite bereit 
stehen.

•	 Das Gerät darf nicht in der Nähe brennbarer Materialien oder explosions-
fähiger Gase eingesetzt werden. Funken können sich bilden.

•	 Während der Arbeit das Gerät immer an den beiden Handgriffen festhalten. 
Rückschlag droht.

•	 Achten Sie bei anderen Personen, einschließlich Tieren, auf sicheren 
Abstand zum Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss 
persönliche Schutzausrüstung tragen.

•	 Räumen Sie den Arbeitsplatz von Hindernissen frei. Achten Sie auf ausrei-
chende Belichtung des Arbeitsplatzes.

•	 Überlasten Sie niemals das Gerät. Arbeiten Sie besser und sicherer im an-
gegebenen Leistungsbereich.
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Elektrische Sicherheit
•	 Gerät nur über einen Fehlerstrom- Schutzschalter anschließen (FI-Schutz-

schalter). Besitzt Ihr Stromanschluss keinen Fehlerstromschutzschalter, muss 
das Gerät über einen PRCD Schutzschalter betrieben werden!

•	 Verwenden Sie niemals beschädigte oder defekte Steckdosen, Netz und 
Verlängerungskabel.

•	 Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Niemals 
den Anschlussstecker verändern.

•	 Das Netzkabel niemals knicken, quetschen oder verknoten.
•	 Tauchen Sie niemals das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
•	 Vor Öffnen des Gehäuses, Netzstecker ziehen! Fachmann beauftragen!
•	 Wenn Sie mit einem Gerät im Außenbereich arbeiten, verwenden Sie nur 

Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.
•	 Niemals das Gerät am Netzkabel tragen.
•	 Niemals das Gerät am Netzkabel ziehen, um es von der Stromversorgung 

zu trennen.
•	 Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
•	 Halten Sie die Maschine von Regen oder Nässe fern.
•	 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich, wenn alle Anschlüsse trocken und 

sicher sind.
•	 Niemals das Kabel unter dem Gerät einklemmen.
•	 Rollen Sie das Kabel immer vollständig aus.
•	 Niemals das Gerät Regen, Schnee, Nässe und Feuchtigkeit aussetzen. Ein 

Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

•	 Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Teilen wie Rohre, Heizkörper, 
Herde und Kühlmöbel. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen 
Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Unbedingt Netzstecker ziehen vor
•	 Versetzen und Transport.
•	 Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.
•	 Beseitigung von Störungen.
•	 Verlassen (auch bei kurzzeitigen Unterbrechungen).

Flüssigkeiten, Stäube und Dämpfe
•	 Offenes Feuer ist verboten.
•	 Falls Sie Asbest oder Stoffe, die Giftstoffe freisetzen, melden Sie die Arbeit 

bei den zuständigen Behörden. Die Arbeiten erfolgen unter Aufsicht der Be-
hörden oder einer von ihnen beauftragten Person.
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Nach der Lieferung

Vor dem Aufstellen das gesamte Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät entfernen.
•	 Im Falle der Entsorgung der Verpackung, die in Ihrem Land geltenden Vorschriften 

beachten. 
•	 Wiederverwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zuführen.
•	 Bitte prüfen, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind und keine Transportschä-

den vorhanden sind. 
•	 Falls Teile fehlen oder Schäden vorhanden sind, nehmen Sie Kontakt mit unserem Kun-

denservice auf.
•	 Bitte alle Angaben über Kundennummer, Belegnummer und Auftragsnummer bereit-

halten.

Bewahren Sie die Verpackung Ihres Gerätes auf. Sie benötigen die Verpackung even-
tuell zur Lagerung während der Gewährleistung. Im Fall von Schäden wenden Sie 
sich an unseren Kundenservice.

Restrisiken

Auch bei Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und der vom Hersteller 
genannten bestimmungsgemäßen Verwendung, kann es aufgrund der durch den Verwen-
dungszweck bestimmten Konstruktion zu Risiken kommen.
•	 Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
•	 Gehörschäden bei Nichtverwendung eines Gehörschutzes.
Sofern Sicherheitshinweise, die Bestimmungsgemäße Verwendung und alle in der Bedie-
nungsanleitung beschriebenen Anleitungen eingehalten werden, können Risiken minimiert 
werden.
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Gerätebeschreibung

Abbildung 1: Allgemeine Bestandteile des Gerätes
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1.	 Montagebohrung für Führungsanschlag 2.	 Tiefeinstellung

3.	 Spanauswurf 4.	 Abzug

5.	 Einschaltsperre 6.	 Netzkabel

7.	 Handgriff 8.	 Antriebsriemenabdeckung

9.	 Hobelsohle 10.	 V-Nut

Tabelle 2
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Montage
Aus Verpackungsgründen ist diese Maschine nicht komplett montiert. Die zu 

montierenden Teile befinden sich in der Verpackung.

•	 Verwenden Sie zur Montage die Beschreibung des Gerätes als visuelle Hilfe.
•	 Sorgen Sie für ausreichend Platz und gute Sichtverhältnisse. 

Elektrischer Schlag und ungewolltes Anlaufen drohen! Vor allen Arbeiten am 
Gerät immer Netzstecker ziehen!

Funkenflug! Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung und immer 
eine eng anliegende Schutzbrille.

Haar Einzug! Lange Haare zusammenbinden und sichern.

Staubbeutel Montage

Betrieben Sie den Hobel nicht ohne entsprechendes Staubabsaugsystem.

•	 Damit Staub und Hobelspäne sicher abgeführt werden, stecken Sie vor Inbetriebnah-
me des Hobels den Staubbeutel auf den Spanauswurf.

•	 Entleeren Sie den Staubbeutel regelmäßig und spätestens wenn er halbvoll ist.

Abbildung 2

Staubbeutelanschluss
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Führungsanschlag und Falztiefenanschlag Montage
•	 Verwenden Sie den Führungsanschlag, um parallel zu einer Kante zu arbeiten.
•	 Befestigen Sie den Führungsanschlag mit einer der T-Schrauben am Montagepunkt. 

Vergewissern Sie sich, dass der Haltewinkel fest montiert ist.
•	 Halten Sie den Führungsanschlag während des Arbeitens stets gegen die Werkstücks-

fläche.
•	 Montieren Sie den Falztiefenanschlag mit einer T-Schraube an der linken Seite des 

Geräts. (von vorne betrachtet)
•	 Vergewissern Sie sich, dass er fest montiert wurde.
•	 Über die Skala am Anschlag und den Pfeil am Gehäuse stellen Sie die gewünschte 

Falztiefe ein.
•	 Verwenden Sie Abbildung 3 als Beispiel für den zusammengebauten Zustand.

Falztiefenanschlag

Führungsanschlag

Staubbeutel

Abbildung 3
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Hobeltiefe einstellen
•	 Drehen Sie die Tiefeneinstellung im Uhrzeigersinn, um die Hobeltiefe zu vergrößern. 
•	 Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Hobeltiefe.
•	 Die maximale Hobeltiefe beträgt 2,6 mm. Für bestmögliche Ergebnisse tragen Sie die 

Oberfläche in mehreren Schritten ab.

Abbildung 4

Feststellschraube 
für Tiefeinstellung

Wechsel der Kohlebürsten

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Kohlebürsten austauschen.

•	 Um die Kohlebürsten zu ersetzen, lösen Sie zunächst alle Schrauben des Außenge-
häuses des Geräts mit einem Schraubendreher.

•	 Den in Abbildung 5 dargestellten Elektromotor ausbauen und die an den beiden 
schwarzen Drähten angeschlossenen Kohlebürsten abklemmen.

Wenn das Gerät während des Betriebs Funken sprüht oder aufhört zu drehen, sollten 
die Kohlebürsten ausgetauscht werden.



DEV. 1.116

•	 Nehmen Sie die abgenutzten Kohlebürsten heraus und gleichzeitig setzen Sie die 
neuen Kohlebürsten an beiden Stellen ein.

•	 Testen Sie dann die Kohlebürsten von Hand, um sicherzustellen, dass sie frei in der 
Nut gleiten können.

•	 Setzen Sie dann alle demontierten Teile wieder zusammen und montieren Sie schließ-
lich das Gehäuse. Achten Sie dabei darauf, dass die entfernten und eingebauten 
Schrauben korrekt sind.

Abbildung 5

Achten Sie beim Wiederzusammenbau des Geräts darauf, dass keines der Kabel ver-
dreht ist.



DE V. 1.1 17

Inbetriebnahme

Arbeiten mit dem Gerät
Das Gerät verfügt über einen überlastungssicheren Motor und eine Einchaltsperre.

Einschalten
•	 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und halten Sie das Gerät mit beiden Hän-

den fest.
•	 Halten Sie das Gerät in der richtigen Position und Ausrichtung in den zu hobelnden 

Bereich.
•	 Drücken Sie dann den Sicherheitsknopf und den Abzug gleichzeitig, um das Gerät zu 

starten.

Bedienen Sie immer mit beiden Händen.

Hobeln
•	 Stellen Sie zunächst die gewünschte Hobeltiefe ein. Setzen Sie die vordere Kante der  

Hobelsohle auf der Werkstückkante.
•	 Stellen Sie sicher, dass das Messer frei liegt und keinen Gegenstand berührt. Betäti-

gen Sie die Einschaltsperre und schalten Sie den Hobel über den Auslöseschalter ein. 
Zum Abschalten lassen Sie ihn wieder los.

•	 Warten Sie bis der Hobel die volle Drehzahl erreicht hat und schieben Sie ihn dann 
langsam in das Werkstück.

•	 Der Hobel muss gleichmäßig vorwärts geschoben, und die Sohle stets gegen das 
Werkstück gedrückt werden.

Anfasen
•	 Benutzen Sie die V-Nut zum Hobeln von 45°-Fasen entlang der Werkstückkante.
•	 Arbeiten Sie wie gewohnt, halten Sie jedoch den Hoben um 45° geneigt.

Setzen Sie den Hobel erst ab, wenn der Motor vollständig zum Stillstand gekommen 
ist.

Sorgen Sie dafür, dass das Werkstück während des Arbeitens nicht verrutschen kann.

Niemals Kurven hobeln.
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Die Klinge und Teile des Gerätes können nach Gebrauch sehr heiß sein- weder 
berühren noch anfassen- Teile abkühlen lassen!

Klinge läuft nach, Gerät nach der Anwendung sicher, ohne Berührung zum 
Stillstand kommen lassen.

Ausschalten
•	 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Abzug loslassen.
•	 Lassen Sie den Sicherheitsknopf los.
•	 Lassen Sie das Gerät zum Stillstand kommen und legen Sie es erst dann ab.
•	 Lassen Sie das Gerät abkühlen.
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Reinigung, Pflege und Wartung

Um einen dauerhaften und ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, ist eine 
regelmäßige Reinigung und Wartung des Gerätes notwending. Im Falle eines Defekts ver-
suchen Sie keinesfalls das Gerät selbstständig zu reparieren, sondern wenden Sie sich an 
einen Fachbetrieb oder Ihren Händler.

Reinigung
•	 Reinigen Sie das Gerät nach jeder Arbeit.
•	 Reinigen Sie das Gerät von Staub und leeren Sie den Staubbeutel nach jedem Ge-

brauch.
•	 Kontrollieren Sie regelmäßig die Klinge und Kohlebürsten und tauschen Sie sie je 

nach Verschleiß aus. 
•	 Reinigen Sie alle Oberflächen mit einem nebelfeuchten Tuch.
•	 Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die ätzend, lösungsmittelhaltig oder scheu-

ernd sind.
•	 Reiben Sie alle Oberflächen trocken.
•	 Reiben Sie die Griffe trocken und fettfrei.
•	 Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, 

ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind.

Transport

•	 Wenn Sie das Gerät auf längeren Reisen transportieren, verpacken Sie es zusammen 
mit den Zusatzteilen.

•	 Achten Sie darauf, dass der Stecker und das Kabel nicht geknickt oder beschädigt 
sind.

Lagerung
Gerät nur unter folgenden Bedingungen lagern: 
•	 Nicht im Freien aufbewahren. 
•	 Trocken und staubfrei aufbewahren. 
•	 Vor Sonneneinstrahlung schützen.
•	 Mechanische Erschütterungen vermeiden. 
•	 Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand alle Teile und 

der Verpackung kontrollieren. Wenn erforderlich - Erneuern! 

Gefahr durch elektrischen Schlag! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- Pflege- und 
Wartungsarbeiten den Netzstecker.
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Fehlersuche

Tabelle 3

Fehler Mögliche Ursache Lösung

Motor läuft nicht 
an.

Netzspannung fehlt. Leitungen überprüfen.

Anschlussleitung defekt.
Überprüfen lassen bzw. erneu-
ern. (Elektrofachkraft)

Gerät läuft an, blo-
ckiert jedoch bei 
geringer Belastung 
und schaltet evtl. 
automatisch ab.

Verlängerungskabel zu 
lang oder zu kleiner Quer-
schnitt.

Verlängerungskabel mindestens 
1,5 mm² bei maximal 25 m 
Länge.

Steckdose zu weit vom 
Hauptanschluss und zu 
kleiner Querschnitt der An-
schlussleitung.

Kürzeres Kabel Querschnitt 
mindestens 2,5 mm².

Die Klinge macht 
viel Lärm und 
vibriert.

Klinge defekt. Klinge wechseln.
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Technische Daten
Tabelle 4

MODELL WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz

Leistung 900 W

Leerlaufdrehzahl 4000 U/min

Hobelbreite 82 mm

Spannabnahme max. 2,6 mm

Hand-Arm-Vibration 3,4 m/s²

Abmessungen 28 x 16 x 17 cm

Gewicht 2,8 kg
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Entsorgung

Entsorgen Sie Ihr altes Gerät am Ende ihrer Lebensdauer entsprechend den nationalen Be-
stimmungen. Für die Entsorgung des Gerätes, beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer 
Kommune geltenden Vorschriften.

Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung 
der geltenden Vorschriften und nach aktuellen technischen Entwicklungsstandes sowie 
unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. 
Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen erstellt.
EBERTH räumt gemäß den gesetzlichen Vorschriften, eine Gewährleistung von 24 Monaten 
ab Kaufdatum ein. 
Für Gewährleistungsansprüche ist der Kaufbeleg zwingend erforderlich. 
Für Geräte, deren Seriennummer verfälscht, verändert oder entfernt wurden, übernimmt 
EBERTH keine Gewährleistung.

Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei:
◊	 Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch,
◊	 Schäden, aufgrund von Fremdeinwirkung,Verschleißteilen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an den Rocket-Tools Kundenservice.  
Halten Sie hierfür bitte Angaben über Artikelbezeichnung, Kundennummer und Rech-
nungsnummer bereit.

Entsorgen Sie niemals das Gerät im Hausmüll.

Machen Sie Ihr Gerät vor der Entsorgung unbrauchbar, um Missbrauch und die 
damit verbundenen Gefahren auszuschließen.
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Service

Ersatzteile

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin Deutschland.

Telefon: 030 69 20 61 870
Email: service@rocket-tools.de
Website: www.rocket-tools.de

Beliebte Ersatzteile finden Sie unter folgendem Link auf unserer Webseite in der Kategorie 
,,Ersatzteile“ unter:

https://www.rocket-tools.de/Ersatzteile/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.de/Ersatzteile/?mpn=WS1-UK-EH900



DEV. 1.124

EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie 
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht 
mit uns abgestimmter Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Einschlägige EG-Richtlinien: 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Angewandte Normen: 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Ort, Datum: 	     Berlin, 01.10.2024

Angaben zum Unterzeichner:	
	      
      Geschäftsführer
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Notizen



ELECTRIC LIFTELECTRIC LIFT

DE EN FR IT ES NL PL SE

OPERATING INSTRUCTIONS WS1-EH900

WS1-UK-EH900
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       Read the operating instructions carefully!

The operator must read and understand the operating instructions to ensure safe handling. 
Even operators with experience of the appliance must read and understand the operating 
instructions. Inadequately informed operators can endanger themselves and others through 
improper use. Keep the operating instructions within easy reach. The operating, maintenance 
and cleaning personnel must read the operating instructions. If the device is passed on to a 
third party, also hand over the operating instructions.
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Scope of delivery
The latest technical changes may deviate from the explanations and drawings described 
here. We reserve the right to make technical changes to the product in the context of 
improving the operating characteristics and further development. If you need spare parts, 
only use original spare parts!

Table 1

Designation Quantity Image

Electric planer 1

Dust bag 1

Assembly tool 1

Guide stop 1

Locking screw 2

Carbon brushes 1
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Intended use

The operational safety of the appliance is only guaranteed if it is used as intended. Observe 
the restrictions in the safety instructions. The device is an electric planer with 900 watts of 
power and a chip removal of 2.6 mm. The device is ideally suited for planing, rebating and 
chamfering wooden materials.
Thanks to the powerful 900 watt motor and a chip removal of up to 2.6 mm, you can 
complete planing and sanding work precisely and quickly. Wood surfaces can be smoothed 
effortlessly and the material thickness quickly reduced. The high power and adjustable 
parallel and depth stop guarantee professional results. The motor also ensures quiet and 
low-wear operation.
The ergonomic shape of the appliance supports you in time-consuming work. The additional 
handle on the front enables comfortable operation and precise guidance even during 
prolonged use. The dust bag included in the scope of delivery ensures clean and pleasant 
working conditions.
Any use of the appliance other than the intended use is considered improper use.

Foreseeable misuse
•	 The appliance must not be overloaded, only use as intended.
•	 Do not use a faulty or defective device.
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Explanation of symbols

Important safety and device-related information is indicated by symbols in these operating 
instructions. Follow the instructions to avoid personal injury and damage to property.

Warnings

This symbol draws attention to imminent danger that could 
lead to serious physical injury or death.

This symbol indicates dangerous situations that could lead to 
serious physical injury or death.

This symbol indicates dangerous situations that could lead to 
serious physical injury or death.

Warning of general danger. Failure to observe this may result 
in death!

Warning of hot surfaces. Failure to observe this may result in 
death!

Warning of body parts and hair being pulled in. Failure to 
observe this may result in death!

Warning of dangerous electrical voltage. Failure to observe 
this may result in death!

Warning against inhalation of toxic vapors and dusts. Failure 
to observe this may result in death!
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Symbols and illustrations

Please read the operating instructions before use!

Tip! This symbol highlights tips and information that must 
be observed for efficient and trouble-free operation of the 
machine.

Only the operator may stand in the working area of the 
appliance. Keep bystanders, pets and livestock away from 
the hazard.

Never dispose of in household waste!

Mandatory and prohibition signs

Wear protective equipment!

Check your device before you switch it on. Keep the protective 
devices in place and in good working order. Changing the 
device - forbidden! Open fire prohibited!
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Observe the safety and warning notices on the device and follow 
the instructions! In addition to the instructions in these operating 
instructions, the general safety and accident prevention regulations of 
the legislator must be observed.

Safety of persons

General safety instructions

•	 As a first-time user, you should be instructed by a specialist.
•	 Children and young people under the age of 18 must not use the device.
•	 If a young person over the age of 16 is trained by a professional under 

supervision, they are exempt from the ban. The operating personnel are 
responsible to third parties.

•	 Only lend or give the device to persons who are familiar with its handling. 
Include the operating instructions in the delivery.

•	 Never modify the device. Device modifications can jeopardize your safety.
•	 Never make any changes to the operating and safety equipment. Danger 

to life!
•	 Never operate appliances that are not safe to operate.
•	 Never continue to use the appliance if it is not safe to operate. If in doubt, 

please contact our customer service.
•	 Secure the device against unauthorized access. The user is responsible for 

accidents and damage caused to other persons and their property.
•	 Carry out all work calmly and carefully.
•	 Never work under the influence of alcohol, drugs, medication or other 

substances that may impair your senses.

Work clothes
•	 Tie long hair together and secure. Risk of drawing in rotating parts.
•	 Never wear rings, watches, ties or body jewelry while working.
•	 Avoid injuries by wearing personal protective equipment.
•	 Use a hard hat, eye protection or safety goggles.
•	 If you use safety goggles, use them to prevent injuries to your face and eyes. 

To reduce the risk of eye injuries, wear tight-fitting safety goggles. Ensure 
that the safety goggles fit correctly.

•	 Avoid hearing damage by wearing hearing protection.
•	 Wear non-slip safety footwear for all work.
•	 Wear appropriate work gloves for all work.
•	 Depending on the application, wear the prescribed respiratory protection.
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•	 Always wear clothing that is practical and close-fitting, but not restrictive.
•	 Always wear clothing made of sturdy material for all work.

Safety in the workplace
•	 Never dismantle or disable the safety devices on the appliance.
•	 Do not use a power tool if the switch is defective.
•	 Before working with the appliance, check that it is functioning properly.
•	 Ensure adequate ventilation in closed rooms.
•	 Never carry out work without preparation where the cutter could hit 

concealed supply lines or your own mains cable.
•	 To find hidden supply lines, use a suitable locator or consult the local utility 

company. Risk of explosion, water or electrical damage!
•	 If the appliance shows signs of malfunction or defects - take it out of 

operation immediately.
•	 Always ensure a firm and secure footing. Never work upside down, 

shoulder high or on ladders.
•	 If you are not working at ground level, secure yourself accordingly.
•	 Only work when you are in good physical condition. Fatigue leads to 

reduced alertness. Pay particular attention to your condition at the end of 
working hours.

•	 Dust (e.g. crystalline material from the object being worked on), vapors and 
smoke may be produced during work. Health hazard! Always wear a dust 
mask when working with dust.

•	 Wear respiratory protection if fumes or smoke are expected, e.g. when 
cutting composite materials.

•	 Never work alone. One person must be on call for emergencies.
•	 The appliance must not be used in the vicinity of flammable materials or 

explosive gases. Sparks can form.
•	 Always hold the appliance by the two handles while working. Setback 

looms.
•	 Ensure that other people, including animals, keep a safe distance from 

the work area. Everyone who enters the work area must wear personal 
protective equipment.

•	 Clear the workplace of obstacles. Ensure that the workplace is adequately 
lit.

•	 Never overload the appliance. Work better and more safely in the specified 
power range.
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Electrical safety
•	 Only connect the appliance via a residual current circuit breaker (RCD). 

If your power supply does not have a residual current circuit breaker, the 
appliance must be operated via a PRCD circuit breaker!

•	 Never use damaged or defective sockets, mains and extension cables.
•	 The plug of the appliance must fit into the socket. Never modify the 

connector plug.
•	 Never kink, crush or knot the mains cable.
•	 Never immerse the mains cable in water or other liquids.
•	 Disconnect the mains plug before opening the housing! Hire a specialist!
•	 If you are working with an appliance outdoors, only use extension cables 

that are also suitable for outdoor use.
•	 Never carry the appliance by the power cable.
•	 Never pull the appliance by the mains cable to disconnect it from the power 

supply.
•	 Keep the cable away from heat, oil and sharp edges.
•	 Keep the machine away from rain or wet conditions.
•	 Only use the appliance when all connections are dry and secure.
•	 Never pinch the cable under the appliance.
•	 Always unroll the cable completely.
•	 Never expose the device to rain, snow, moisture or humidity. Water entering 

the appliance increases the risk of electric shock.
•	 Avoid contact with earthed parts such as pipes, radiators, stoves and 

refrigeration units. There is an increased risk of electric shock if your body is 
earthed.

Always pull out the mains plug before
•	 Relocation and transportation.
•	 Cleaning, maintenance and repair work.
•	 Elimination of faults.
•	 Exit (even for short interruptions).

Liquids, dusts and vapors
•	 Open fires are prohibited.
•	 If you are working with asbestos or substances that release toxic substances, 

report the work to the relevant authorities. The work is carried out under the 
supervision of the authorities or a person authorized by them.



EN V. 1.1 11

After delivery

Completely remove all packaging material from the appliance before setting it up.
•	 When disposing of the packaging, observe the regulations applicable in your country. 
•	 Recycle recyclable packaging materials.
•	 Please check that the appliance and accessories are complete and that there is no 

transport damage. 
•	 If parts are missing or damaged, please contact our customer service.
•	 Please have all details of customer number, receipt number and order number ready.

Keep the packaging of your device. You may need the packaging for storage during 
the warranty period. In the event of damage, please contact our customer service.

Residual risks

Even if all relevant safety regulations and the intended use specified by the manufacturer 
are observed, risks may arise due to the design determined by the intended use.
•	 Kickback of workpieces and workpiece parts.
•	 Hearing damage if hearing protection is not used.
If safety instructions, the intended use and all instructions described in the operating 
instructions are observed, risks can be minimized.
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Device description

Figure 1: General components of the device

5
4

3

2

1.	 Mounting hole for guide stop 2.	 Depth setting

3.	 Chip ejection 4.	 Deduction

5.	 Switch-on lock 6.	 Mains cable

7.	 Handle 8.	 Drive belt cover

9.	 Plane sole 10.	 V-groove

Table 2

1

6

9

7

10

8
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Assembly
For packaging reasons, this machine is not fully assembled. The parts to be 

assembled are included in the packaging.

•	 Use the description of the device as a visual aid for installation.
•	 Ensure there is sufficient space and good visibility. 

Risk of electric shock and unintentional start-up! Always pull out the mains 
plug before working on the appliance!

Flying sparks! Always wear personal protective equipment and close-fitting 
safety goggles.

Hair move in! Tie long hair together and secure.

Dust bag assembly

Do not operate the planer without an appropriate dust extraction system.

•	 To ensure that dust and shavings are safely removed, place the dust bag on the chip 
ejector before starting the planer.

•	 Empty the dust bag regularly and at the latest when it is half full.

Figure 2

Dust bag connection



ENV. 1.114

Guide stop and rebate depth stop Assembly
•	 Use the guide fence to work parallel to an edge.
•	 Fasten the guide stop to the mounting point using one of the T-bolts. Make sure that 

the mounting bracket is securely mounted.
•	 Always hold the guide fence against the workpiece surface while working.
•	 Fit the rebate depth stop with a T-screw on the left-hand side of the appliance. 

(viewed from the front)
•	 Make sure that it is securely mounted.
•	 Use the scale on the stop and the arrow on the housing to set the desired folding 

depth.
•	 Use Figure 3 as an example of the assembled state.

Folding depth stop

Guide stop

Dust bag

Figure 3
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Setting the planing depth
•	 Turn the depth setting clockwise to increase the planing depth. 
•	 Turning counterclockwise reduces the planing depth.
•	 The maximum planing depth is 2.6 mm. For the best possible results, remove the 

surface in several steps.

Figure 4

Locking screw for 
depth adjustment

Changing the carbon brushes

Disconnect the mains plug before replacing the carbon brushes.

•	 To replace the carbon brushes, first loosen all the screws on the outer housing of the 
appliance using a screwdriver.

•	 Remove the electric motor shown in Figure 5 and disconnect the carbon brushes 
connected to the two black wires.

If the appliance sparks or stops turning during operation, the carbon brushes should 
be replaced.
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•	 Remove the worn carbon brushes and insert the new carbon brushes in both places at 
the same time.

•	 Then test the carbon brushes by hand to ensure that they can slide freely in the groove.
•	 Then reassemble all disassembled parts and finally mount the housing. Make sure that 

the removed and installed screws are correct.

Figure 5

When reassembling the appliance, make sure that none of the cables are twisted.
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Commissioning

Working with the device
The appliance has an overload-proof motor and a switch-on lock.

Switch on
•	 Insert the plug into the socket and hold the appliance firmly with both hands.
•	 Hold the device in the correct position and alignment in the area to be planed.
•	 Then press the safety button and the trigger at the same time to start the appliance.

Always operate with both hands.

Planing
•	 First set the desired planing depth. Place the front edge of the planer soleplate on the 

edge of the workpiece.
•	 Make sure that the knife is lying freely and is not touching any objects. Activate the 

switch-on lock and switch the planer on using the trigger switch. Release it again to 
switch off.

•	 Wait until the planer has reached full speed and then push it slowly into the 
workpiece.

•	 The planer must be pushed forward evenly and the soleplate must always be pressed 
against the workpiece.

Chamfering
•	 Use the V-groove to plane 45° chamfers along the edge of the workpiece.
•	 Work as usual, but keep the lift at a 45° angle.

Only set the planer down when the motor has come to a complete standstill.

Make sure that the workpiece cannot slip while you are working.

Never plane curves.
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The blade and parts of the appliance can be very hot after use - do not touch 
or handle - allow parts to cool down!

Blade runs on, bring the appliance to a safe stop after use without touching it.

Switch off
•	 Switch off the appliance by releasing the trigger.
•	 Release the safety button.
•	 Allow the appliance to come to a standstill and only then put it down.
•	 Allow the appliance to cool down.
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Cleaning, care and maintenance

Regular cleaning and maintenance of the appliance is necessary to ensure continuous and 
proper operation. In the event of a defect, do not attempt to repair the appliance yourself, 
but contact a specialist company or your dealer.

Cleaning
•	 Clean the appliance after each use.
•	 Clean the appliance of dust and empty the dust bag after each use.
•	 Check the blade and carbon brushes regularly and replace them when worn. 
•	 Clean all surfaces with a damp cloth.
•	 Never use cleaning agents that are corrosive, contain solvents or are abrasive.
•	 Wipe all surfaces dry.
•	 Rub the handles dry and free of grease.
•	 Check whether moving parts are working properly and are not jammed, whether 

parts are broken or damaged.

Transportation

•	 If you are transporting the device on longer journeys, pack it together with the 
additional parts.

•	 Make sure that the plug and cable are not kinked or damaged.

Storage
Only store the device under the following conditions: 
•	 Do not store outdoors. 
•	 Store in a dry and dust-free place. 
•	 Protect from sunlight.
•	 Avoid mechanical shocks. 
•	 For longer storage periods (> 3 months), regularly check the general condition of all 

parts and the packaging. If necessary - replace! 

Danger of electric shock! Disconnect the mains plug before carrying out any 
cleaning, care and maintenance work.
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Troubleshooting

Table 3

Error Possible cause Solution

Engine does not 
start.

Mains voltage is missing. Check the cables.

Connection cable 
defective.

Have them checked or 
replaced. (qualified electrician)

Device starts 
up, but blocks 
at low load and 
may switch off 
automatically.

Extension cable too long 
or cross-section too small.

Extension cable at least 1.5 
mm² with a maximum length of 
25 m.

Socket too far from the 
main connection and 
the cross-section of the 
connection cable is too 
small.

Shorter cable cross-section at 
least 2.5 mm².

The blade makes 
a lot of noise and 
vibrates.

Blade defective. Change the blade.
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Technical data
Table 4

MODEL WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Power supply 230 V / 50 Hz

Performance 900 W

Idle speed 4000 rpm

Planing width 82 mm

Clamping removal max. 2,6 mm

Hand-arm vibration 3.4 m/s²

Dimensions 28 x 16 x 17 cm

Weight 2.8 kg
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Waste disposal

Dispose of your old appliance at the end of its service life in accordance with national 
regulations. When disposing of the appliance, observe the regulations applicable in your 
country and municipality.

Warranty

All information and instructions in these operating instructions have been compiled in 
accordance with the applicable regulations and the current state of technical development 
as well as our many years of knowledge and experience. 
The translations of the operating instructions have been prepared to the best of our 
knowledge.
EBERTH grants a warranty of 24 months from the date of purchase in accordance with the 
statutory provisions. 
Proof of purchase is mandatory for warranty claims. 
EBERTH does not accept any warranty for devices whose serial number has been falsified, 
altered or removed.

Warranty claims do not exist for:
◊	 Damage due to improper use,
◊	 Damage due to external influences, wearing parts.

If you have any questions, please contact Rocket-Tools customer service.  
Please have the article description, customer number and invoice number ready.

Never dispose of the appliance in household waste.

Make your device unusable before disposal to prevent misuse and the 
associated risks.
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Service

Spare parts

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin Germany.

Phone: 030 69 20 61 870
Email: service@rocket-tools.de
Website: www.rocket-tools.de

You can find popular spare parts under the following link on our website in the "Spare 
parts" category:

https://www.rocket-tools.de/Ersatzteile/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.de/Ersatzteile/?mpn=WS1-UK-EH900
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EU Declaration of Conformity

We hereby declare,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

that the appliances described below comply with the relevant, basic safety and health 
requirements of the EC directives due to their design and construction and in the versions 
placed on the market by us. This declaration shall lose its validity if the devices are modified 
without our agreement.

Designation of the devices: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Relevant EC directives: 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Applied standards: 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Place, date: 	     Berlin, 01.10.2024

Details of the signatory:	
	      
      Managing Director
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Notes



RABOT ÉLECTRIQUERABOT ÉLECTRIQUE

DE EN FR IT ES NL PL SE

MODE D'EMPLOI WS1-EH900

WS1-UK-EH900
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       Lisez attentivement le mode d'emploi !

Pour garantir une manipulation sûre, l'opérateur doit lire et comprendre le mode d'emploi. 
Même les opérateurs qui ont de l'expérience avec l'appareil doivent lire et comprendre le 
mode d'emploi. Les opérateurs insuffisamment informés peuvent se mettre eux-mêmes et 
d'autres personnes en danger de mort en cas d'utilisation inappropriée. Conservez le mode 
d'emploi à portée de main. Le personnel chargé de l'utilisation, de l'entretien et du net-
toyage doit lire le mode d'emploi. Si l'appareil est remis à un tiers, remettez-lui également 
le mode d'emploi.
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Contenu de la livraison
Les dernières modifications techniques peuvent différer des explications et des 
représentations graphiques décrites ici. Nous nous réservons le droit d'apporter des 
modifications techniques au produit dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques 
d'utilisation et du perfectionnement. Si vous avez besoin de pièces de rechange, utilisez 
exclusivement des pièces d'origine !

Tableau 1

Désignation Nombre Image

Rabot électrique 1

Sac à poussière 1

Outil de montage 1

Butée de guidage 1

Vis de blocage 2

Brosses à charbon 1
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Utilisation conforme à la destination

La sécurité de fonctionnement de l'appareil n'est garantie que si celui-ci est utilisé confor-
mément à sa destination. Respectez les restrictions figurant dans les consignes de sécurité. 
Il s'agit d'un rabot électrique d'une puissance de 900 watts et d'un enlèvement de copeaux 
de 2,6 mm. L'appareil est parfaitement adapté au rabotage, au pliage et au chanfreinage 
des matériaux en bois.
Grâce au puissant moteur de 900 watts et à l'enlèvement de copeaux jusqu'à 2,6 mm, vous 
effectuez les travaux de rabotage et de ponçage avec précision et rapidité. Les surfaces en 
bois peuvent être lissées sans effort et l'épaisseur du matériau peut être rapidement réduite. 
Grâce à sa puissance élevée et à la butée parallèle et de profondeur réglable, des résultats 
professionnels sont garantis. De plus, le moteur permet de travailler en douceur et avec peu 
d'usure.
La forme ergonomique de l'appareil vous soutient dans les travaux exigeants en termes de 
temps. La poignée supplémentaire à l'avant permet une utilisation agréable ainsi qu'un gui-
dage précis, même en cas d'utilisation prolongée. Le sac à poussière inclus dans la livraison 
garantit un travail propre et agréable.
Toute utilisation de l'appareil qui dépasse le cadre de l'utilisation prévue et qui est différente 
est considérée comme non conforme.

Mauvaise utilisation prévisible
•	 L'appareil ne doit pas être surchargé, utilisation conforme uniquement.
•	 N'utilisez pas d'appareil défectueux ou en panne.
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Explication des signes

Dans ce mode d'emploi, les remarques importantes relatives à la sécurité et à l'appareil 
sont signalées par des signes. Suivez les instructions afin d'éviter les dommages corporels 
et matériels.

Avertissements
Ce symbole attire l'attention sur un danger imminent qui peut 
entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent 
entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent 
entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

Avertissement de danger général. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner un danger de mort !

Avertissement concernant les surfaces chaudes. Le non-res-
pect de cette consigne peut entraîner un danger de mort !

Avertissement relatif à la rétraction de parties du corps et de 
cheveux. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un 
danger de mort !

Avertissement relatif à une tension électrique dangereuse. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner un danger de 
mort !

Avertissement relatif à l'inhalation de vapeurs et de poussières 
toxiques. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un 
danger de mort !
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Symboles et illustrations

Veuillez lire le mode d'emploi avant de l'utiliser !

Conseil ! Ce symbole met en évidence des conseils et des 
informations dont il faut tenir compte pour une utilisation 
efficace et sans problème de la machine.

Seul l'opérateur doit se tenir dans la zone de travail de 
l'appareil. Tenir les personnes non concernées ainsi que les 
animaux domestiques et d'élevage à l'écart des dangers.

Ne jamais jeter avec les ordures ménagères !

Signaux d'obligation et d'interdiction

Porter un équipement de protection !

Vérifiez votre appareil avant de le mettre en marche. Main-
tenez les dispositifs de protection à leur place et en bon état 
de fonctionnement. Modifier l'appareil - interdit ! Feu ouvert 
interdit !
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Respectez les consignes de sécurité et les avertissements figurant sur 
l'appareil et suivez les instructions ! En plus des remarques contenues 
dans ce mode d'emploi, il convient de respecter les prescriptions gé-
nérales de sécurité et de prévention des accidents édictées par le 
législateur.

Sécurité des personnes

Consignes générales de sécurité

•	 Si vous êtes un premier utilisateur, demandez à un professionnel de vous 
former.

•	 Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser l'appa-
reil.

•	 Si un jeune de plus de 16 ans est formé par un professionnel sous surveil-
lance, il n'est pas soumis à l'interdiction. Le personnel de service est respon-
sable vis-à-vis des tiers.

•	 Prêtez ou donnez l'appareil uniquement à des personnes qui sont familiari-
sées avec son utilisation. Fournir le mode d'emploi.

•	 Ne modifiez jamais l'appareil. Les modifications apportées aux appareils 
peuvent compromettre votre sécurité.

•	 Ne modifiez jamais les dispositifs de commande et de sécurité. Danger de 
mort !

•	 Ne jamais mettre en service des appareils dont le fonctionnement n'est pas 
sûr.

•	 Ne jamais continuer à utiliser l'appareil s'il n'est pas sûr de fonctionner. En 
cas de doute, contactez notre service clientèle.

•	 Sécurisez l'appareil contre tout accès non autorisé. L'utilisateur est respon-
sable des accidents et des dommages causés à d'autres personnes et à 
leurs biens.

•	 Effectuez tous les travaux dans le calme et avec prudence.
•	 Ne travaillez jamais sous l'emprise de l'alcool, de drogues, de médicaments 

ou d'autres substances susceptibles de réduire vos capacités sensorielles.

Vêtements de travail
•	 Attacher et sécuriser les cheveux longs. Risque de happement par des 

pièces en rotation.
•	 Ne portez jamais de bagues, de montres, de cravates ou de bijoux corpo-

rels pendant que vous travaillez.
•	 Évitez les blessures en portant des équipements de protection corporelle.
•	 Utilisez un casque de protection, une protection oculaire ou des lunettes de 

protection.
•	 Si vous utilisez des lunettes de protection, vous éviterez ainsi de vous blesser 

le visage et les yeux. Pour réduire le risque de blessure aux yeux, porter des 
lunettes de protection bien ajustées. Veiller à ce que les lunettes de protec-
tion soient bien ajustées.
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•	 Évitez les lésions auditives en portant des protections auditives.
•	 Portez des chaussures de sécurité antidérapantes pour tous les travaux.
•	 Portez des gants de travail appropriés pour tous les travaux.
•	 Portez une protection respiratoire réglementaire, selon l’application.
•	 Portez toujours des vêtements fonctionnels et ajustés, mais qui ne vous 

gênent pas.
•	 Portez toujours des vêtements sur des matériaux solides pour tous les tra-

vaux.
Sécurité sur le lieu de travail
•	 Ne jamais démonter ou rendre inutilisables les dispositifs de sécurité de 

l'appareil.
•	 N'utilisez pas un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.
•	 Avant de travailler avec l'appareil, vérifier son bon fonctionnement.
•	 Veillez à une aération et une ventilation suffisantes dans les espaces fermés.
•	 Ne jamais effectuer sans préparation des travaux au cours desquels la 

fraise pourrait toucher des conduites d'alimentation cachées ou son propre 
câble d'alimentation.

•	 Pour trouver des conduites d'alimentation cachées, utilisez un appareil de 
recherche approprié ou faites appel à la société de distribution locale. 
Risque d'explosion, de dégâts des eaux ou de dommages électriques !

•	 Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement ou de défaut- le 
mettre immédiatement hors service.

•	 Veillez toujours à ce que votre pied soit solide et sûr. Ne travaillez jamais la 
tête en bas, les épaules en bas ou sur une échelle.

•	 Si les travaux ne sont pas effectués au niveau du sol, sécurisez-vous en 
conséquence.

•	 Ne travaillez que si vous êtes en bonne condition physique. La fatigue en-
traîne une diminution de l'attention. Faites particulièrement attention à votre 
état à la fin des heures de travail.

•	 Pendant le travail, des poussières (par exemple, du matériau cristallin 
provenant de l'objet à traiter), des vapeurs et des fumées peuvent se former. 
Danger pour la santé ! Portez toujours un masque anti-poussière en cas de 
formation de poussière.

•	 Portez une protection respiratoire si des vapeurs ou des fumées sont atten-
dues, par exemple lors de la découpe de matériaux composites.

•	 Ne travaillez jamais seul. Une personne doit être à portée de voix en cas 
d'urgence.

•	 L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux inflammables ou 
de gaz explosifs. Des étincelles peuvent se former.

•	 Pendant le travail, toujours tenir l'appareil par les deux poignées. Un revers 
menace.

•	 Lorsque d'autres personnes, y compris des animaux, se trouvent dans la 
zone de travail, veillez à ce qu'elles soient à une distance sûre.
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•	 Débarrassez le lieu de travail de tout obstacle. Veillez à ce que le poste de 
travail soit suffisamment éclairé.

•	 Ne surchargez jamais l’appareil. Travaillez mieux et avec plus de sécurité 
dans la plage de performances indiquée.

Sécurité électrique
•	 Ne raccorder l'appareil qu'à l'aide d'un disjoncteur de protection à courant 

de défaut (disjoncteur de protection FI). Si votre raccordement électrique ne 
possède pas de disjoncteur de courant de défaut, l'appareil doit être utilisé 
via un disjoncteur PRCD !

•	 N'utilisez jamais de prises, de réseau ou de rallonges électriques endomma-
gés ou défectueux.

•	 La fiche de raccordement de l'appareil doit s'adapter à la prise de courant. 
Ne jamais modifier la fiche de raccordement.

•	 Ne jamais plier, écraser ou nouer le câble d'alimentation.
•	 Ne plongez jamais le câble d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres 

liquides.
•	 Avant d'ouvrir le boîtier, débranchez la fiche d'alimentation ! Faire appel à 

un spécialiste !
•	 Si vous travaillez avec un appareil à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges 

qui conviennent également pour l'extérieur.
•	 Ne jamais porter l'appareil par le câble d'alimentation.
•	 Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
•	 Gardez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.
•	 Tenir la machine à l'écart de la pluie ou de l'humidité.
•	 N'utilisez l'appareil que si tous les raccordements sont secs et sûrs.
•	 Ne jamais coincer le câble sous l'appareil.
•	 Déroulez toujours complètement le câble.
•	 Ne jamais exposer l'appareil à la pluie, à la neige, à l'humidité. La pénétra-

tion d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.
•	 Évitez tout contact avec des éléments mis à la terre tels que les tuyaux, les 

radiateurs, les cuisinières et les meubles réfrigérés. Il existe un risque accru 
de choc électrique si votre corps est mis à la terre.

Débrancher impérativement la fiche d'alimentation avant
•	 Déplacement et transport.
•	 Travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation.
•	 Élimination des dysfonctionnements.
•	 Quitter (même en cas d'interruption de courte durée).

Liquides, poussières et vapeurs
•	 Les feux ouverts sont interdits.
•	 Si vous utilisez de l'amiante ou des substances qui libèrent des toxines, 

signalez le travail aux autorités compétentes. Les travaux sont effectués sous 
la surveillance des autorités ou d'une personne mandatée par celles-ci.
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Après la livraison

Avant l'installation, retirer complètement tout le matériel d'emballage de l'appareil.
•	 En cas d'élimination de l'emballage, respecter la réglementation en vigueur dans 

votre pays. 
•	 Recycler les matériaux d'emballage réutilisables.
•	 Veuillez vérifier que l'appareil et les accessoires sont complets et qu'ils n'ont pas été 

endommagés pendant le transport. 
•	 S'il manque des pièces ou s'il y a des dommages, contactez notre service clientèle.
•	 Veuillez préparer toutes les informations concernant le numéro de client, le numéro de 

justificatif et le numéro de commande.

Conservez l'emballage de votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de l'emballage 
pour le stockage pendant la période de garantie. En cas de dommage, contactez 
notre service clientèle.

Risques résiduels

Même en respectant toutes les dispositions de sécurité applicables et l'utilisation conforme 
à la destination indiquée par le fabricant, des risques peuvent survenir en raison de la 
construction déterminée par l'utilisation prévue.
•	 Recul des pièces à usiner et des parties de pièces.
•	 Dommages auditifs en cas de non-utilisation de protections auditives.
Dans la mesure où les consignes de sécurité, l'utilisation conforme et toutes les instructions 
décrites dans le mode d'emploi sont respectées, les risques peuvent être minimisés.
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Description de l'appareil

Figure 1 : Composants généraux de l'appareil

5
4

3

2

1.	 Trou de montage pour butée de guidage 2.	 Réglage de la profondeur

3.	 Éjection des copeaux 4.	 Déduction

5.	 Verrouillage de la mise en marche 6.	 Câble d'alimentation

7.	 Poignée 8.	 Couverture de la courroie d'entraî-
nement

9.	 Semelle de rabot 10.	 Rainure en V

Tableau 2

1

6

9

7

10

8
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Montage
Pour des raisons d'emballage, cette machine n'est pas entièrement montée. 

Les pièces à monter se trouvent dans l'emballage.

•	 Pour le montage, utilisez la description de l'appareil comme aide visuelle.
•	 Prévoyez suffisamment d'espace et une bonne visibilité. 

Risque de choc électrique et de démarrage intempestif ! Avant toute interven-
tion sur l'appareil, toujours débrancher la fiche secteur !

Des étincelles ! Portez toujours un équipement de protection individuelle et 
toujours des lunettes de protection bien ajustées.

Entrée des cheveux ! Attacher et sécuriser les cheveux longs.

Sac à poussière Montage

N'utilisez pas la raboteuse sans un système d'aspiration des poussières appro-
prié.

•	 Pour que la poussière et les copeaux soient évacués en toute sécurité, placez le sac à 
poussière sur l'éjecteur de copeaux avant de mettre en marche le rabot.

•	 Videz le sac à poussière régulièrement et au plus tard lorsqu'il est à moitié plein.

Figure 2

Raccord du sac à 
poussière
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Butée de guidage et butée de profondeur de pliage Montage
•	 Utilisez la butée de guidage pour travailler parallèlement à un bord.
•	 Fixez la butée de guidage au point de montage à l'aide de l'une des vis en T. Assu-

rez-vous que l'équerre de fixation est bien montée.
•	 Maintenez toujours la butée de guidage contre la surface de la pièce pendant que 

vous travaillez.
•	 Montez la butée de profondeur de pliage à l'aide d'une vis en T sur le côté gauche 

de l'appareil. (vu de face)
•	 Assurez-vous qu'il est bien monté.
•	 Vous réglez la profondeur de pliage souhaitée à l'aide de la graduation sur la butée 

et de la flèche sur le boîtier.
•	 Utilisez l'illustration 3 comme exemple de l'état assemblé.

Butée de profondeur 
de pliage

Butée de guidage

Sac à poussière

Figure 3
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Régler la profondeur de rabotage
•	 Tournez le bouton de réglage de la profondeur dans le sens des aiguilles d'une 

montre pour augmenter la profondeur de rabotage. 
•	 Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la profondeur de 

rabotage.
•	 La profondeur de rabotage maximale est de 2,6 mm. Pour obtenir les meilleurs résul-

tats possibles, appliquez la surface en plusieurs étapes.

Figure 4

Vis de blocage 
pour le réglage 
de la profondeur

Remplacement des charbons

Débranchez la fiche d'alimentation avant de remplacer les charbons.

•	 Pour remplacer les charbons, commencez par dévisser toutes les vis du boîtier exté-
rieur de l'appareil à l'aide d'un tournevis.

•	 Démonter le moteur électrique illustré à la figure 5 et débrancher les charbons 
connectés aux deux fils noirs.

Si l'appareil émet des étincelles ou cesse de tourner pendant son fonctionnement, les 
charbons doivent être remplacés.
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•	 Retirez les charbons usés et insérez en même temps les nouveaux charbons aux deux 
endroits.

•	 Testez ensuite les charbons à la main pour vous assurer qu'ils glissent librement dans 
la rainure.

•	 Réassemblez ensuite toutes les pièces démontées et montez enfin le boîtier. Veillez à 
ce que les vis retirées et installées soient correctes.

Figure 5

Lorsque vous remontez l'appareil, veillez à ce qu'aucun des câbles ne soit tordu.
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Mise en service

Travailler avec l'appareil
L'appareil dispose d'un moteur protégé contre les surcharges et d'un dispositif de blo-
cage à l'enclenchement.

Mise en marche
•	 Branchez la fiche dans la prise de courant et tenez l'appareil des deux mains.
•	 Maintenez l'appareil dans la bonne position et orientation dans la zone à raboter.
•	 Appuyez ensuite simultanément sur le bouton de sécurité et sur la gâchette pour 

démarrer l'appareil.

Utilisez toujours les deux mains.

Rabotage
•	 Réglez d'abord la profondeur de rabotage souhaitée. Placez le bord avant de la 

semelle du rabot sur le bord de la pièce.
•	 Assurez-vous que le couteau est libre et ne touche aucun objet. Actionnez le verrouil-

lage de mise en marche et allumez le rabot à l'aide de l'interrupteur de déclenche-
ment. Pour l'arrêter, relâchez-le.

•	 Attendez que le rabot atteigne sa vitesse de rotation maximale, puis poussez-le lente-
ment dans la pièce.

•	 Le rabot doit être poussé vers l'avant de manière régulière et la semelle doit toujours 
être appuyée contre la pièce à travailler.

Chanfreiner
•	 Utilisez la rainure en V pour raboter des chanfreins à 45° le long du bord de la 

pièce.
•	 Travaillez comme d'habitude, mais maintenez le levage incliné à 45°.

Ne posez le rabot que lorsque le moteur s'est complètement arrêté.

Veillez à ce que la pièce à travailler ne puisse pas glisser pendant le travail.

Ne jamais raboter les courbes.
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La lame et les pièces de l'appareil peuvent être très chaudes après utilisation - 
ne pas les toucher ni les manipuler - laisser refroidir les pièces !

La lame continue de fonctionner, arrêter l'appareil en toute sécurité, sans le 
toucher, après l'utilisation.

Mise hors tension
•	 Éteignez l'appareil en relâchant la gâchette.
•	 Relâchez le bouton de sécurité.
•	 Laissez l'appareil s'arrêter et ne le posez qu'ensuite.
•	 Laissez refroidir l'appareil.
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Nettoyage, entretien et maintenance

Pour garantir un fonctionnement durable et correct, il est nécessaire de nettoyer et d'entre-
tenir régulièrement l'appareil. En cas de panne, n'essayez en aucun cas de réparer vous-
même l'appareil, mais adressez-vous à une entreprise spécialisée ou à votre revendeur.

Nettoyage
•	 Nettoyez l'appareil après chaque travail.
•	 Nettoyez la poussière de l'appareil et videz le sac à poussière après chaque utilisa-

tion.
•	 Contrôlez régulièrement la lame et les charbons et remplacez-les en fonction de leur 

usure. 
•	 Nettoyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
•	 N'utilisez jamais de produits de nettoyage qui sont corrosifs, qui contiennent des 

solvants ou qui sont abrasifs.
•	 Frottez toutes les surfaces pour les sécher.
•	 Frottez les poignées pour les sécher et les dégraisser.
•	 Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne sont pas bloquées, si 

des pièces sont cassées ou endommagées de cette manière.

Transport

•	 Si vous transportez l'appareil lors d'un long voyage, emballez-le avec les pièces 
supplémentaires.

•	 Veillez à ce que la fiche et le câble ne soient pas pliés ou endommagés.

Stockage
Ne stocker l'appareil que dans les conditions suivantes : 
•	 Ne pas conserver à l'extérieur. 
•	 Conserver au sec et à l'abri de la poussière. 
•	 Protéger des rayons du soleil.
•	 Éviter les chocs mécaniques. 
•	 En cas de stockage prolongé (> 3 mois), contrôler régulièrement l'état général de 

toutes les pièces et de l'emballage. Si nécessaire - renouveler ! 

Danger d'électrocution ! Débranchez l'appareil avant toute opération de net-
toyage, d'entretien ou de maintenance.
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Dépannage

Tableau 3

Erreur Cause possible Solution

Le moteur ne dé-
marre pas.

La tension du réseau est 
absente.

Vérifier les lignes.

Câble de raccordement 
défectueux.

Faire vérifier ou renouveler. 
(électricien spécialisé)

L'appareil démarre, 
mais se bloque 
en cas de faible 
charge et s'arrête 
éventuellement 
automatiquement.

Rallonge trop longue ou 
de section trop faible.

Câble de rallonge d'au moins 
1,5 mm² pour une longueur 
maximale de 25 m.

Prise trop éloignée du 
raccordement principal et 
section du câble de rac-
cordement trop petite.

Câble plus court Section mini-
male de 2,5 mm².

La lame fait beau-
coup de bruit et 
vibre.

Lame défectueuse. Changer la lame.
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Données techniques
Tableau 4

MODÈLE WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Alimentation en tension 230 V / 50 Hz

Puissance 900 W

Vitesse de rotation à vide 4000 tr/min

Largeur de rabotage 82 mm

Prise de tension max. 2,6 mm

Vibration main-bras 3,4 m/s² (en mètre carré)

Dimensions 28 x 16 x 17 cm

Poids 2,8 kg
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Élimination

Éliminez votre ancien appareil en fin de vie conformément aux dispositions nationales. 
Pour la mise au rebut de l'appareil, respectez la réglementation en vigueur dans votre 
pays et dans votre commune.

Garantie

Toutes les indications et remarques contenues dans ce mode d'emploi ont été rédigées en 
tenant compte des prescriptions en vigueur et en fonction de l'état actuel du développe-
ment technique ainsi que de nos connaissances et expériences de longue date. 
Les traductions du mode d'emploi ont été réalisées au mieux de nos connaissances.
Conformément aux dispositions légales, EBERTH accorde une garantie de 24 mois à partir 
de la date d'achat. 
La preuve d'achat est obligatoire pour les demandes de garantie. 
EBERTH n'assume aucune garantie pour les appareils dont le numéro de série a été falsifié, 
modifié ou supprimé.

Les droits de garantie ne s'appliquent pas dans les cas suivants
◊	 Les dommages dus à une utilisation non conforme,
◊	 Les dommages dus à des influences extérieures, les pièces d'usure.

Pour toute question, contactez le service clientèle de Rocket-Tools.  
Pour ce faire, veuillez préparer des informations sur la désignation de l'article, le numéro 
de client et le numéro de facture.

Ne jamais jeter l'appareil avec les ordures ménagères.

Rendez votre appareil inutilisable avant de le jeter, afin d'éviter toute utilisa-
tion abusive et les risques qui y sont liés.
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Service

Pièces de rechange

Rocket-Tools GmbH
170, rue Kurfürstendamm
10707 Berlin Allemagne.

Téléphone : +49 30 692 061 875
Courrier électronique : service@rocket-tools.fr
Site web : www.rocket-tools.fr

Vous trouverez des pièces de rechange populaires en cliquant sur le lien suivant sur notre 
site web dans la catégorie ,,Pièces de rechange" sous :

https://www.rocket-tools.fr/Pieces-de-rechange/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.fr/Pieces-de-rechange/?mpn=WS1-UK-EH900
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Déclaration de conformité UE

Par la présente, nous déclarons
Rocket-Tools GmbH
170, rue Kurfürstendamm
10707 Berlin,

que les appareils désignés ci-après, en raison de leur conception et de leur construction 
ainsi que dans les versions que nous avons mises en circulation, répondent aux exigences 
fondamentales en matière de sécurité et de santé des directives CE. En cas de modification 
des appareils sans notre accord, la présente déclaration perd sa validité.

Désignation des appareils : 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Directives CE pertinentes : 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Normes appliquées : 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Lieu, date : 	     Berlin, 01.10.2024

Informations sur le signataire :	
	      
      Directeur général
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Notes
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       Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

L'operatore deve leggere e comprendere le istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicu-
ro. Anche gli operatori esperti dell'apparecchio devono leggere e comprendere le istruzioni 
per l'uso. Gli operatori non adeguatamente informati possono mettere in pericolo se stessi 
e gli altri a causa di un uso improprio. Tenere le istruzioni per l'uso a portata di mano. Il 
personale addetto al funzionamento, alla manutenzione e alla pulizia deve leggere le istru-
zioni per l'uso. Se il dispositivo viene ceduto a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.
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Ambito di consegna
Le ultime modifiche tecniche possono discostarsi dalle spiegazioni e dai disegni qui 
descritti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto nell'ambito del 
miglioramento delle caratteristiche operative e dell'ulteriore sviluppo. In caso di necessità di 
ricambi, utilizzare solo ricambi originali!

Tabella 1

Designazione Quantità Immagine

Pialla elettrica 1

Sacchetto antipolvere 1

Strumento di montaggio 1

Guida stop 1

Vite di bloccaggio 2

Spazzole di carbone 1
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Uso previsto

La sicurezza di funzionamento dell'apparecchio è garantita solo se viene utilizzato come 
previsto. Osservare le limitazioni indicate nelle istruzioni di sicurezza. Il dispositivo è una 
pialla elettrica con 900 watt di potenza e un'asportazione di truciolo di 2,6 mm. Il disposi-
tivo è ideale per piallare, ribattere e smussare i materiali in legno.
Grazie al potente motore da 900 watt e all'asportazione di trucioli fino a 2,6 mm, è pos-
sibile completare i lavori di piallatura e levigatura in modo preciso e veloce. Le superfici in 
legno possono essere levigate senza sforzo e lo spessore del materiale può essere ridotto 
rapidamente. L'elevata potenza e l'arresto parallelo e di profondità regolabile garantisco-
no risultati professionali. Il motore garantisce inoltre un funzionamento regolare e a bassa 
usura.
La forma ergonomica dell'apparecchio vi sostiene durante i lavori più impegnativi. L'impu-
gnatura supplementare sulla parte anteriore consente un utilizzo confortevole e una guida 
precisa anche in caso di uso prolungato. Il sacchetto per la polvere in dotazione garantisce 
condizioni di lavoro pulite e piacevoli.
Qualsiasi altro uso dell'apparecchio che vada oltre l'uso previsto è considerato un uso im-
proprio.

Uso improprio prevedibile
•	 L'apparecchio non deve essere sovraccaricato, ma deve essere utilizzato solo come 

previsto.
•	 Non utilizzare un dispositivo difettoso o guasto.
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Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, le informazioni importanti relative alla sicurezza e 
all'apparecchio sono contrassegnate da simboli. Seguire le istruzioni per evitare lesioni 
personali e danni alle cose.

Avvertenze
Questo simbolo richiama l'attenzione su un pericolo immi-
nente che potrebbe causare gravi lesioni fisiche o morte.

Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero 
causare gravi lesioni fisiche o morte.

Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero 
causare gravi lesioni fisiche o morte.

Avviso di pericolo generale. La mancata osservanza di 
questa precauzione può causare la morte!

Attenzione alle superfici calde. La mancata osservanza di 
questa precauzione può causare la morte!

Attenzione alle parti del corpo e ai capelli che vengono ti-
rati. La mancata osservanza di questa precauzione può cau-
sare la morte!

Avviso di tensione elettrica pericolosa. La mancata 
osservanza di questa precauzione può causare la morte!

Avvertenza contro l'inalazione di vapori e polveri tossiche. 
La mancata osservanza di questa precauzione può causare 
la morte!
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Simboli e illustrazioni

Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso!

Suggerimento! Questo simbolo evidenzia suggerimenti 
e informazioni che devono essere rispettati per un 
funzionamento efficiente e senza problemi della macchina.

Solo l'operatore può sostare nell'area di lavoro 
dell'apparecchio. Tenere lontani dal pericolo gli astanti, gli 
animali domestici e gli animali da cortile.

Non smaltire mai nei rifiuti domestici!

Segnaletica obbligatoria e di divieto

Indossare i dispositivi di protezione!

Controllare il dispositivo prima di accenderlo. Mantenere i 
dispositivi di protezione al loro posto e in buone condizioni 
di funzionamento. Modificare il dispositivo - vietato! Vietato 
il fuoco aperto!
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Osservare le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate sull'ap-
parecchio e seguire le istruzioni! Oltre alle indicazioni contenute nel-
le presenti istruzioni per l'uso, è necessario osservare le norme gene-
rali di sicurezza e prevenzione degli infortuni del legislatore.

Sicurezza delle persone

Istruzioni generali di sicurezza

•	 Per la prima volta, è necessario farsi istruire da uno specialista.
•	 I bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni non devono utilizzare l'ap-

parecchio.
•	 Se un giovane di età superiore ai 16 anni viene addestrato da un profes-

sionista sotto supervisione, è esente dal divieto. Il personale operativo è 
responsabile nei confronti di terzi.

•	 Prestare o consegnare il dispositivo solo a persone che hanno familiarità 
con il suo utilizzo. Si prega di fornire anche le istruzioni per l'uso.

•	 Non modificare mai il dispositivo. Le modifiche al dispositivo possono met-
tere a rischio la vostra sicurezza.

•	 Non apportare mai modifiche all'equipaggiamento operativo e di sicurez-
za. Pericolo di vita!

•	 Non mettere mai in funzione apparecchi che non sono sicuri.
•	 Non continuare a utilizzare l'apparecchio se non è sicuro. In caso di dubbi, 

contattare il nostro servizio clienti.
•	 Proteggere il dispositivo dall'accesso non autorizzato. L'utente è responsabi-

le degli incidenti e dei danni causati ad altre persone e alle loro proprietà.
•	 Eseguire tutti i lavori con calma e attenzione.
•	 Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe, farmaci o altre sostanze 

che possono alterare i sensi.

Abbigliamento da lavoro
•	 Legare insieme i capelli lunghi e fissarli. Pericolo di attrito nelle parti rotanti.
•	 Non indossare mai anelli, orologi, cravatte o gioielli durante il lavoro.
•	 Evitare le lesioni indossando i dispositivi di protezione individuale.
•	 Utilizzare un cappello rigido, una protezione per gli occhi o occhiali di 

sicurezza.
•	 Se si utilizzano occhiali di sicurezza, usarli per evitare lesioni al viso e agli 

occhi. Per ridurre il rischio di lesioni agli occhi, indossare occhiali di sicu-
rezza aderenti. Assicurarsi che gli occhiali di sicurezza siano correttamente 
indossati.

•	 Evitare danni all'udito indossando protezioni acustiche.
•	 Indossare calzature di sicurezza antiscivolo per tutti i lavori.
•	 Indossare guanti da lavoro appropriati per tutti i lavori.
•	 A seconda dell'applicazione, indossare la protezione respiratoria prescritta.
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•	 Indossare sempre indumenti pratici e aderenti, ma non restrittivi.
•	 Indossare sempre indumenti di materiale robusto per tutti i lavori.

Sicurezza sul posto di lavoro
•	 Non smontare mai i dispositivi di sicurezza dell'apparecchio o renderli 

inutilizzabili.
•	 Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore è difettoso.
•	 Prima di intervenire sull'apparecchio, verificarne il corretto funzionamento.
•	 Assicurare una ventilazione adeguata nei locali chiusi.
•	 Non eseguire mai lavori senza preparazione in cui la taglierina possa col-

pire linee di alimentazione nascoste o il proprio cavo di rete.
•	 Per trovare linee di alimentazione nascoste, utilizzare un dispositivo di ricer-

ca adeguato o consultare l'azienda elettrica locale. Rischio di esplosione, 
acqua o danni elettrici!

•	 Se l'apparecchio presenta segni di guasti o difetti, metterlo immediatamente 
fuori servizio.

•	 Assicurare sempre un appoggio solido e sicuro. Non lavorare mai a testa in 
giù, all'altezza delle spalle o su scale.

•	 Se non lavorate a livello del suolo, assicuratevi di conseguenza.
•	 Lavorate solo quando siete in buone condizioni fisiche. La stanchezza porta 

a una riduzione della vigilanza. Prestare particolare attenzione al proprio 
stato di salute al termine dell'orario di lavoro.

•	 Durante il lavoro possono prodursi polvere (ad es. materiale cristallino 
proveniente dall'oggetto in lavorazione), vapori e fumi. Pericolo per la 
salute! Indossare sempre una maschera antipolvere quando si lavora con la 
polvere.

•	 Indossare una protezione per le vie respiratorie se si prevedono vapori o 
fumi, ad esempio durante il taglio di materiali compositi.

•	 Non lavorare mai da soli. Una persona deve essere reperibile per le emer-
genze.

•	 L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di materiali infiamma-
bili o gas esplosivi. Si possono formare scintille.

•	 Durante il lavoro, tenere sempre l'apparecchio per le due maniglie. Si profi-
la una battuta d'arresto.

•	 Assicurarsi che le altre persone, compresi gli animali, si mantengano a 
distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Tutti coloro che entrano nell'area 
di lavoro devono indossare i dispositivi di protezione individuale.

•	 Liberare il posto di lavoro dagli ostacoli. Assicurarsi che il luogo di lavoro 
sia adeguatamente illuminato.

•	 Non sovraccaricare mai l'apparecchio. Lavorare meglio e in modo più 
sicuro nella gamma di potenza specificata.
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Sicurezza elettrica
•	 Collegare l'apparecchio solo tramite un interruttore differenziale (RCD). Se 

l'alimentazione non dispone di un interruttore differenziale, l'apparecchio 
deve essere azionato tramite un interruttore differenziale PRCD!

•	 Non utilizzare mai prese, cavi di rete e prolunghe danneggiati o difettosi.
•	 La spina dell'apparecchio deve essere inserita nella presa. Non modificare 

mai la spina del connettore.
•	 Non piegare, schiacciare o annodare il cavo di alimentazione.
•	 Non immergere mai il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
•	 Scollegare la spina di rete prima di aprire l'involucro! Assumete uno specia-

lista!
•	 Se si lavora con un apparecchio all'aperto, utilizzare solo cavi di prolunga 

adatti all'uso esterno.
•	 Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
•	 Non tirare mai l'apparecchio per il cavo di alimentazione per scollegarlo 

dalla rete.
•	 Tenere il cavo lontano da calore, olio e bordi taglienti.
•	 Tenere la macchina lontana dalla pioggia o dal bagnato.
•	 Utilizzare l'apparecchio solo quando tutti i collegamenti sono asciutti e 

sicuri.
•	 Non schiacciare mai il cavo sotto l'apparecchio.
•	 Srotolare sempre completamente il cavo.
•	 Non esporre mai il dispositivo alla pioggia, alla neve, all'umidità o all'u-

midità. L'ingresso di acqua nell'apparecchio aumenta il rischio di scosse 
elettriche.

•	 Evitare il contatto con parti collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli e 
unità di refrigerazione. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è 
collegato a terra.

Estrarre sempre la spina di rete prima di
•	 Trasferimento e trasporto.
•	 Lavori di pulizia, manutenzione e riparazione.
•	 Eliminazione dei difetti.
•	 Uscire (anche per brevi interruzioni).

Liquidi, polveri e vapori
•	 È vietato accendere fuochi all'aperto.
•	 Se si lavora con l'amianto o con sostanze che rilasciano sostanze tossiche, 

segnalare il lavoro alle autorità competenti. Il lavoro viene svolto sotto la 
supervisione delle autorità o di una persona da esse autorizzata.
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Dopo la consegna

Rimuovere completamente tutto il materiale di imballaggio dall'apparecchio prima di 
metterlo in funzione.
•	 Per lo smaltimento dell'imballaggio, osservare le norme vigenti nel proprio Paese. 
•	 Riciclare i materiali di imballaggio riciclabili.
•	 Verificare che l'apparecchio e gli accessori siano completi e che non vi siano danni 

dovuti al trasporto. 
•	 In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il nostro servizio clienti.
•	 Si prega di tenere a portata di mano tutti i dati relativi al codice cliente, al numero del 

buono e al numero dell'ordine.

Conservare la confezione del dispositivo. L'imballaggio potrebbe essere necessario 
per la conservazione durante il periodo di garanzia. In caso di danni, si prega di 
contattare il nostro servizio clienti.

Rischi residui

Anche se vengono rispettate tutte le norme di sicurezza pertinenti e l'uso previsto dal pro-
duttore, possono insorgere rischi dovuti alla progettazione determinata dall'uso previsto.
•	 Contraccolpo di pezzi e parti di pezzi.
•	 Danni all'udito se non si utilizzano protezioni acustiche.
Se si rispettano le norme di sicurezza, l'uso previsto e tutte le istruzioni descritte nelle istru-
zioni per l'uso, i rischi possono essere ridotti al minimo.
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Descrizione del dispositivo

Figura 1: Componenti generali del dispositivo

5
4

3

2

1.	 Foro di montaggio per l'arresto di guida 2.	 Impostazione della profondità

3.	 Espulsione del chip 4.	 Deduzione

5.	 Blocco dell'accensione 6.	 Cavo di rete

7.	 Maniglia 8.	 Coperchio della cinghia di trasmis-
sione

9.	 Suola dell'aratro 10.	 Scanalatura a V

Tabella 2

1

6

9

7

10

8
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Montaggio
Per motivi di imballaggio, questa macchina non è completamente assem-

blata. Le parti da assemblare sono incluse nella confezione.

•	 Utilizzare la descrizione del dispositivo come ausilio visivo per l'installazione.
•	 Assicuratevi che ci sia spazio sufficiente e una buona visibilità. 

Rischio di scosse elettriche e di avviamento involontario! Scollegare sempre la 
spina di rete prima di intervenire sull'apparecchio!

Scintille volanti! Indossare sempre dispositivi di protezione personale e oc-
chiali di sicurezza aderenti.

Trasloco dei capelli! Legare insieme i capelli lunghi e fissarli.

Montaggio del sacchetto raccoglipolvere

Non utilizzare la pialla senza un adeguato sistema di aspirazione della pol-
vere.

•	 Per garantire una rimozione sicura della polvere e dei trucioli, posizionare il sacchetto 
della polvere sull'espulsore dei trucioli prima di avviare la pialla.

•	 Svuotare il sacchetto della polvere regolarmente e al più tardi quando è pieno a 
metà.

Figura 2

Collegamento del 
sacchetto della 
polvere
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Battuta di guida e battuta di profondità Montaggio
•	 Utilizzare la guida per lavorare parallelamente a un bordo.
•	 Fissare la battuta di guida al punto di montaggio con una delle viti a T. Assicurarsi 

che la staffa di montaggio sia montata saldamente.
•	 Durante la lavorazione, tenere sempre la guida contro la superficie del pezzo.
•	 Montare la battuta di profondità della battuta con una vite a T sul lato sinistro dell'ap-

parecchio. (vista dal davanti)
•	 Assicurarsi che sia montato in modo sicuro.
•	 Per impostare la profondità di piegatura desiderata, utilizzare la scala sulla battuta e 

la freccia sull'alloggiamento.
•	 Utilizzate la Figura 3 come esempio dello stato assemblato.

Arresto di profondità 
pieghevole

Guida stop

Sacchetto antipolvere

Figura 3
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Impostazione della profondità di piallatura
•	 Ruotare l'impostazione della profondità in senso orario per aumentare la profondità 

di piallatura. 
•	 Ruotando in senso antiorario si riduce la profondità di piallatura.
•	 La profondità massima di piallatura è di 2,6 mm. Per ottenere i migliori risultati possi-

bili, rimuovere la superficie in più fasi.

Figura 4

Vite di bloc-
caggio per la 
regolazione della 
profondità

Sostituzione delle spazzole di carbone

Scollegare la spina di rete prima di sostituire le spazzole di carbone.

•	 Per sostituire le spazzole di carbone, allentare prima tutte le viti sull'involucro esterno 
dell'apparecchio con un cacciavite.

•	 Rimuovere il motore elettrico illustrato nella Figura 5 e scollegare le spazzole di car-
bone collegate ai due fili neri.

Se l'apparecchio fa scintille o smette di girare durante il funzionamento, è necessario 
sostituire le spazzole di carbone.
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•	 Rimuovere le spazzole di carbone usurate e inserire contemporaneamente le nuove 
spazzole di carbone in entrambi i punti.

•	 Quindi verificare manualmente che le spazzole di carbone possano scorrere libera-
mente nella scanalatura.

•	 Quindi riassemblare tutte le parti smontate e infine montare l'alloggiamento. Assicu-
rarsi che le viti rimosse e installate siano corrette.

Figura 5

Quando si rimonta l'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei cavi sia attorcigliato.
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Messa in servizio

Lavorare con il dispositivo
L'apparecchio è dotato di un motore a prova di sovraccarico e di un blocco all'accen-
sione.

Accendere
•	 Inserire la spina nella presa e tenere l'apparecchio con entrambe le mani.
•	 Tenere il dispositivo nella posizione e nell'allineamento corretti nell'area da piallare.
•	 Quindi premere contemporaneamente il pulsante di sicurezza e il grilletto per avviare 

l'apparecchio.

Operare sempre con entrambe le mani.

Piallatura
•	 Impostare innanzitutto la profondità di piallatura desiderata. Posizionare il bordo 

anteriore della piastra della pialla sul bordo del pezzo.
•	 Assicurarsi che il coltello sia libero e non tocchi alcun oggetto. Attivare il blocco di 

accensione e accendere la pialla con l'interruttore a grilletto. Per spegnere, rilasciarlo 
nuovamente.

•	 Attendere che la pialla raggiunga la massima velocità e quindi spingerla lentamente 
nel pezzo.

•	 La pialla deve essere spinta in avanti in modo uniforme e la piastra deve essere sem-
pre premuta contro il pezzo.

Smussatura
•	 Usare la scanalatura a V per piallare smussi a 45° lungo il bordo del pezzo.
•	 Lavorare come di consueto, ma mantenendo l'ascensore a un angolo di 45°.

Abbassare la pialla solo quando il motore si è completamente fermato.

Assicurarsi che il pezzo in lavorazione non possa scivolare durante il lavoro.

Non piallare mai le curve.
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Dopo l'uso, la lama e le parti dell'apparecchio possono essere molto calde: 
non toccarle o maneggiarle - lasciare raffreddare le parti!

Se la lama si accende, lasciare che l'apparecchio si arresti in modo sicuro dopo 
l'uso senza toccarlo.

Spegnere
•	 Spegnere l'apparecchio rilasciando il pulsante.
•	 Rilasciare il pulsante di sicurezza.
•	 Lasciare che l'apparecchio si arresti e solo allora metterlo giù.
•	 Lasciare raffreddare l'apparecchio.
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Pulizia, cura e manutenzione

La pulizia e la manutenzione regolare dell'apparecchio sono necessarie per garantire un 
funzionamento continuo e corretto. In caso di difetto, non tentare di riparare l'apparecchio 
da soli, ma rivolgersi a un'azienda specializzata o al proprio rivenditore.

Pulizia
•	 Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
•	 Pulire l'apparecchio dalla polvere e svuotare il sacchetto della polvere dopo ogni 

utilizzo.
•	 Controllare regolarmente la lama e le spazzole di carbone e sostituirle se usurate. 
•	 Pulire tutte le superfici con un panno umido.
•	 Non utilizzare mai detergenti corrosivi, contenenti solventi o abrasivi.
•	 Asciugare tutte le superfici.
•	 Strofinare i manici in modo che siano asciutti e privi di grasso.
•	 Controllare se le parti mobili funzionano correttamente e non sono inceppate, se le 

parti sono rotte o danneggiate.

Trasporto

•	 Se si trasporta il dispositivo per viaggi più lunghi, imballarlo insieme alle parti ag-
giuntive.

•	 Assicurarsi che la spina e il cavo non siano attorcigliati o danneggiati.

Immagazzinamento
Conservare il dispositivo solo alle seguenti condizioni: 
•	 Non conservare all'aperto. 
•	 Conservare in un luogo asciutto e privo di polvere. 
•	 Proteggere dalla luce solare.
•	 Evitare gli urti meccanici. 
•	 Per periodi di stoccaggio più lunghi (> 3 mesi), controllare regolarmente le condizioni 

generali di tutte le parti e dell'imballaggio. Se necessario, sostituirlo! 

Pericolo di scosse elettriche! Scollegare la spina di rete prima di eseguire qual-
siasi operazione di pulizia, cura e manutenzione.
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Risoluzione dei problemi

Tabella 3

Errore Possibile causa Soluzione

Il motore non si 
avvia.

Manca la tensione di rete. Controllare i cavi.

Cavo di collegamento 
difettoso.

Fateli controllare o sostituire. 
(elettricista qualificato)

Il dispositivo si av-
via, ma si blocca a 
basso carico e può 
spegnersi automati-
camente.

Cavo di prolunga troppo 
lungo o sezione troppo 
piccola.

Cavo di prolunga di almeno 
1,5 mm² con una lunghezza 
massima di 25 m.

La presa è troppo lontana 
dal collegamento princi-
pale e la sezione del cavo 
di collegamento è troppo 
piccola.

Sezione del cavo più corta, 
almeno 2,5 mm².

La lama fa molto 
rumore e vibra.

Lama difettosa. Cambiare la lama.
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Dati tecnici
Tabella 4

MODELLO WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Alimentazione 230 V / 50 Hz

Prestazioni 900 W

Velocità del minimo 4000 giri/min

Larghezza di piallatura 82 mm

Rimozione di serraggio max. 2,6 mm

Vibrazione mano-braccio 3,4 m/s²

Dimensioni 28 x 16 x 17 cm

Peso 2,8 kg
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Smaltimento dei rifiuti

Smaltire il vecchio apparecchio al termine della sua vita utile in conformità alle norme na-
zionali. Per lo smaltimento dell'apparecchio, osservare le norme vigenti nel proprio Paese 
e nel proprio Comune.

Garanzia

Tutte le informazioni e le istruzioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state re-
datte in base alle normative vigenti e allo stato attuale dello sviluppo tecnico, nonché alla 
nostra pluriennale conoscenza ed esperienza. 
Le traduzioni delle istruzioni per l'uso sono state redatte in base alle nostre conoscenze.
EBERTH concede una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto in conformità alle dispo-
sizioni di legge. 
La prova d'acquisto è obbligatoria per le richieste di garanzia. 
EBERTH non accetta alcuna garanzia per i dispositivi il cui numero di serie sia stato falsifi-
cato, alterato o rimosso.

Le richieste di garanzia non esistono per:
◊	 Danni dovuti all'uso improprio,
◊	 Danni dovuti a influssi esterni, parti soggette a usura.

Per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti di Rocket-Tools.  
Tenete a portata di mano la descrizione dell'articolo, il numero di cliente e il numero di 
fattura.

Non smaltire mai l'apparecchio con i rifiuti domestici.

Rendere il dispositivo inutilizzabile prima di smaltirlo per evitare un uso im-
proprio e i rischi associati.
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Servizio

Parti di ricambio

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlino Germania.

Telefono: +49 30 6920618 76
Email: service@rocket-tools.it
Sito web: www.rocket-tools.it

I ricambi più diffusi si trovano al seguente link del nostro sito web, nella categoria "Parti di 
ricambio":

https://www.rocket-tools.it/Parti-di-ricambio/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.it/Parti-di-ricambio/?mpn=WS1-UK-EH900
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Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlino,

che gli apparecchi descritti di seguito sono conformi ai requisiti fondamentali di sicurezza 
e salute previsti dalle direttive CE per la loro progettazione e costruzione e nelle versioni 
da noi immesse sul mercato. La presente dichiarazione perde la sua validità se i dispositivi 
vengono modificati senza il nostro consenso.

Designazione dei dispositivi: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Direttive CE pertinenti: 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Standard applicati: 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Luogo, data: 	     Berlino, 01.10.2024

Dati del firmatario:	
	      
      Direttore generale
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Note



CEPILLO ELÉCTRICOCEPILLO ELÉCTRICO

DE EN FR IT ES NL PL SE

INSTRUCCIONES DE USO WS1-EH900

WS1-UK-EH900
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       Lea atentamente el manual de instrucciones

El operador debe leer y comprender el manual de instrucciones para garantizar un manejo 
seguro. Incluso los operarios con experiencia en el aparato deben leer y comprender el 
manual de instrucciones. Los operadores mal informados pueden ponerse en peligro a sí 
mismos y a los demás por un uso inadecuado. Mantenga el manual de instrucciones al 
alcance de la mano. El personal de operación, mantenimiento y limpieza debe leer las 
instrucciones de uso. Si el aparato se entrega a un tercero, entréguele también el manual 
de instrucciones.
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Volumen de suministro
Los últimos cambios técnicos pueden diferir de las explicaciones y dibujos aquí descritos. 
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en el producto con el fin 
de mejorar sus características de funcionamiento y perfeccionarlo. Si necesita piezas de 
repuesto, ¡utilice sólo piezas de repuesto originales!

Cuadro 1

Designación Cantidad Fotografía

Cepillo eléctrico 1

Bolsa de polvo 1

Herramienta de montaje 1

Parada de guía 1

Tornillo de bloqueo 2

Escobillas de carbón 1
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Uso previsto

La seguridad de funcionamiento del aparato sólo está garantizada si se utiliza conforme a 
lo previsto. Respete las restricciones de las instrucciones de seguridad. Se trata de un cepillo 
eléctrico con 900 vatios de potencia y un arranque de viruta de 2,6 mm. El dispositivo es 
ideal para cepillar, rebajar y biselar materiales de madera.
Gracias al potente motor de 900 vatios y a un arranque de virutas de hasta 2,6 mm, podrá 
completar los trabajos de cepillado y lijado con precisión y rapidez. Las superficies de 
madera pueden alisarse sin esfuerzo y el grosor del material puede reducirse rápidamente. 
La alta potencia y el tope paralelo y de profundidad ajustables garantizan resultados pro-
fesionales. El motor también garantiza un funcionamiento silencioso y con poco desgaste.
La forma ergonómica del aparato le ayuda durante los trabajos que requieren mucho 
tiempo. La empuñadura adicional en la parte delantera permite un manejo cómodo y un 
guiado preciso incluso durante un uso prolongado. La bolsa recogepolvo incluida en el 
volumen de suministro garantiza unas condiciones de trabajo limpias y agradables.
Cualquier otro uso del aparato que vaya más allá del uso previsto se considera uso inade-
cuado.

Uso indebido previsible
•	 El aparato no debe sobrecargarse, sólo debe utilizarse según lo previsto.
•	 No utilice un aparato defectuoso.
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Explicación de los símbolos

En este manual de instrucciones se indican con símbolos las indicaciones importantes 
relativas a la seguridad y al aparato. Siga las instrucciones para evitar daños personales 
y materiales.

Advertencias
Este símbolo llama la atención sobre un peligro inminente 
que puede provocar lesiones físicas graves o la muerte.

Este símbolo indica situaciones peligrosas que pueden pro-
vocar lesiones físicas graves o la muerte.

Este símbolo indica situaciones peligrosas que pueden pro-
vocar lesiones físicas graves o la muerte.

Advertencia de peligro general. De lo contrario, ¡podría 
morir!

Advertencia sobre superficies calientes. De lo contrario, ¡po-
dría morir!

Advertencia de partes del cuerpo y pelo tirando hacia den-
tro. De lo contrario, ¡podría morir!

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa. De lo contrario, 
¡podría morir!

Advertencia contra la inhalación de vapores y polvos 
tóxicos. De lo contrario, ¡podría morir!
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Símbolos e ilustraciones

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato

¡Consejo! Este símbolo destaca los consejos e informaciones 
que deben observarse para un funcionamiento eficaz y sin 
problemas de la máquina.

Sólo el operador puede permanecer en la zona de trabajo 
del aparato. Mantenga alejados del peligro a los transeúntes, 
animales domésticos y de granja.

No tirar nunca a la basura doméstica

Señales de obligación y prohibición

Llevar equipo de protección

Comprueba tu dispositivo antes de encenderlo. Mantenga 
los dispositivos de protección en su sitio y en buen estado de 
funcionamiento. Cambiar el dispositivo: ¡prohibido! Prohibi-
do hacer fuego
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Observe las instrucciones y advertencias de seguridad del aparato y 
siga las instrucciones Además de las indicaciones de este manual de 
instrucciones, deben observarse las normas generales de seguridad 
y prevención de accidentes del legislador.

Seguridad de las personas

Instrucciones generales de seguridad

•	 Como primer usuario, debe ser instruido por un especialista.
•	 Los niños y jóvenes menores de 18 años no deben utilizar el aparato.
•	 Si un joven mayor de 16 años recibe formación de un profesional bajo 

supervisión, queda exento de la prohibición. El personal de explotación es 
responsable ante terceros.

•	 Preste o entregue el aparato sólo a personas familiarizadas con su manejo. 
Suministre también el manual de instrucciones.

•	 No modifique nunca el dispositivo. Las modificaciones de los dispositivos 
pueden poner en peligro su seguridad.

•	 No modifique nunca los dispositivos de mando y seguridad. ¡Peligro de 
muerte!

•	 No utilice nunca aparatos cuyo funcionamiento no sea seguro.
•	 No siga utilizando el aparato si no es seguro hacerlo funcionar. En caso de 

duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
•	 Protege el dispositivo contra el acceso no autorizado. El usuario es respon-

sable de los accidentes y daños causados a otras personas y a sus bienes.
•	 Realice todos los trabajos con calma y cuidado.
•	 No trabaje nunca bajo los efectos del alcohol, drogas, medicamentos u 

otras sustancias que puedan alterar sus sentidos.

Vestuario laboral
•	 Ata el pelo largo y sujétalo. Peligro de embutición en piezas giratorias.
•	 Nunca lleve anillos, relojes, corbatas o joyas corporales mientras trabaja.
•	 Evite las lesiones utilizando equipos de protección individual.
•	 Utilice casco, protección ocular o gafas de seguridad.
•	 Si utiliza gafas de seguridad, utilícelas para evitar lesiones en la cara y los 

ojos. Para reducir el riesgo de lesiones oculares, utilice gafas de seguri-
dad bien ajustadas. Asegúrese de que las gafas de protección se ajustan 
correctamente.

•	 Evite daños auditivos utilizando protección auditiva.
•	 Utilice calzado de seguridad antideslizante para todos los trabajos.
•	 Utilice guantes de trabajo adecuados para todos los trabajos.
•	 En función de la aplicación, llevar la protección respiratoria prescrita.
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•	 Lleve siempre ropa práctica y ceñida, pero no restrictiva.
•	 Lleve siempre ropa de material resistente para todos los trabajos.

Seguridad en el lugar de trabajo
•	 No desmonte nunca los dispositivos de seguridad del aparato ni los inutili-

ce.
•	 No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso.
•	 Antes de trabajar con el aparato, compruebe que funciona correctamente.
•	 Garantice una ventilación adecuada en los locales cerrados.
•	 Nunca realice trabajos sin preparación en los que el cortador pueda gol-

pear líneas de suministro ocultas o su propio cable de red.
•	 Para encontrar líneas de suministro ocultas, utilice un dispositivo de búsque-

da adecuado o consulte a la compañía local de servicios públicos. Peligro 
de explosión, agua o daños eléctricos

•	 Si el aparato muestra signos de averías o defectos, póngalo fuera de servi-
cio inmediatamente.

•	 Asegúrese siempre de pisar con firmeza y seguridad. Nunca trabaje boca 
abajo, a la altura de los hombros o en escaleras.

•	 Si no trabaja a nivel del suelo, asegúrese en consecuencia.
•	 Trabaje sólo cuando esté en buenas condiciones físicas. El cansancio 

reduce el estado de alerta. Preste especial atención a su estado al final de 
la jornada laboral.

•	 Durante el trabajo puede producirse polvo (por ejemplo, material cristalino 
del objeto que se está trabajando), vapores y humo. ¡Peligro para la salud! 
Utilice siempre una mascarilla antipolvo cuando trabaje con polvo.

•	 Llevar protección respiratoria si se esperan vapores o humo, por ejemplo al 
cortar materiales compuestos.

•	 Nunca trabajes solo. Una persona debe estar de guardia para emergen-
cias.

•	 El aparato no debe utilizarse cerca de materiales inflamables o gases 
explosivos. Se pueden formar chispas.

•	 Sujete siempre el aparato por las dos asas mientras trabaja. Se avecina un 
revés.

•	 Asegúrese de que otras personas, incluidos los animales, se mantengan a 
una distancia segura de la zona de trabajo. Todas las personas que entren 
en la zona de trabajo deben llevar equipo de protección individual.

•	 Despeja el lugar de trabajo de obstáculos. Asegúrese de que el lugar de 
trabajo esté adecuadamente iluminado.

•	 No sobrecargue nunca el aparato. Trabaje mejor y con más seguridad en 
el rango de potencia especificado.
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Seguridad eléctrica
•	 Conecte el aparato únicamente a través de un interruptor diferencial. Si su 

fuente de alimentación no dispone de interruptor diferencial, el aparato 
deberá funcionar con un interruptor PRCD

•	 No utilice nunca enchufes, cables de red o alargadores dañados o defec-
tuosos.

•	 El enchufe del aparato debe encajar en la toma de corriente. No modifique 
nunca la clavija del conector.

•	 No retuerza, aplaste ni anude nunca el cable de alimentación.
•	 No sumerja nunca el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
•	 Desconecte el enchufe de la red antes de abrir la carcasa Contrata a un 

especialista
•	 Si trabaja con un aparato al aire libre, utilice únicamente cables alargado-

res que también sean aptos para su uso en exteriores.
•	 No transporte nunca el aparato por el cable de alimentación.
•	 No tire nunca del aparato por el cable de alimentación para desconectarlo 

de la red eléctrica.
•	 Mantén el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
•	 Mantenga la máquina alejada de la lluvia o la humedad.
•	 Utilice el aparato sólo cuando todas las conexiones estén secas y fijas.
•	 No apriete nunca el cable debajo del aparato.
•	 Desenrolle siempre el cable por completo.
•	 No exponga nunca el aparato a la lluvia, la nieve, la humedad o el aire. La 

entrada de agua en el aparato aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
•	 Evite el contacto con piezas conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, 

cocinas y unidades de refrigeración. Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

Desconecte siempre el enchufe de la red antes de
•	 Traslado y transporte.
•	 Trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación.
•	 Eliminación de fallos.
•	 Salir (incluso para interrupciones breves).

Líquidos, polvos y vapores
•	 Las hogueras están prohibidas.
•	 Si está trabajando con amianto o sustancias que liberan sustancias tóxicas, 

informe del trabajo a las autoridades competentes. El trabajo se realiza 
bajo la supervisión de las autoridades o de una persona autorizada por 
ellas.
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Después de la entrega

Retire completamente todo el material de embalaje del aparato antes de instalarlo.
•	 Al deshacerse del embalaje, respete la normativa vigente en su país. 
•	 Recicle los materiales de embalaje reciclables.
•	 Compruebe que el aparato y los accesorios están completos y que no hay daños de 

transporte. 
•	 Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con nuestro servicio de aten-

ción al cliente.
•	 Tenga a mano el número de cliente, el número de vale y el número de pedido.

Conserve el embalaje de su aparato. Es posible que necesite el embalaje para guar-
darlo durante el periodo de garantía. En caso de daños, póngase en contacto con 
nuestro servicio de atención al cliente.

Riesgos residuales

Aunque se respeten todas las normas de seguridad pertinentes y el uso previsto especi-
ficado por el fabricante, pueden surgir riesgos debido al diseño determinado por el uso 
previsto.
•	 Contragolpe de piezas y partes de piezas.
•	 Daños auditivos si no se utiliza protección auditiva.
Si se respetan las indicaciones de seguridad, el uso previsto y todas las instrucciones 
descritas en el manual de instrucciones, se pueden minimizar los riesgos.
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Descripción del dispositivo

Figura 1: Componentes generales del dispositivo

5
4

3

2

1.	 Orificio de montaje para tope guía 2.	 Ajuste de profundidad

3.	 Expulsión de virutas 4.	 Deducción

5.	 Bloqueo de encendido 6.	 Cable de red

7.	 Mango 8.	 Cubierta de la correa de transmisión

9.	 Suela de arado 10.	 Ranura en V

Cuadro 2

1

6

9

7

10

8
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Montaje
Por razones de embalaje, esta máquina no está completamente montada. 

Las piezas que hay que montar están incluidas en el embalaje.

•	 Utilice la descripción del dispositivo como ayuda visual para la instalación.
•	 Asegúrese de que hay espacio suficiente y buena visibilidad. 

Peligro de descarga eléctrica y de puesta en marcha involuntaria Desconecte 
siempre el enchufe de la red antes de trabajar en el aparato

¡Chispas voladoras! Lleve siempre equipo de protección personal y gafas de 
seguridad ajustadas.

¡El pelo se mueve! Ata el pelo largo y sujétalo.

Conjunto de la bolsa de polvo

No utilice la cepilladora sin un sistema de aspiración de polvo adecuado.

•	 Para eliminar el polvo y las virutas de forma segura, coloque la bolsa recogepolvo 
en el expulsor de virutas antes de poner en marcha la cepilladora.

•	 Vacíe la bolsa del polvo con regularidad y, a más tardar, cuando esté medio llena.

Figura 2

Conexión de la bolsa 
de polvo
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Tope de guía y tope de profundidad de galce Conjunto
•	 Utilice el tope-guía para trabajar en paralelo a una arista.
•	 Fije el tope guía al punto de montaje utilizando uno de los tornillos en T. Asegúrese 

de que el soporte de montaje esté bien montado.
•	 Sujete siempre el tope-guía contra la superficie de la pieza mientras trabaja.
•	 Coloque el tope de profundidad del rebajo con un tornillo en T en el lado izquierdo 

del aparato. (visto de frente)
•	 Asegúrate de que está bien montado.
•	 Utilice la escala del tope y la flecha de la carcasa para ajustar la profundidad de 

plegado deseada.
•	 Utilice la Figura 3 como ejemplo del estado montado.

Tope de profundidad 
abatible

Parada de guía

Bolsa de polvo

Figura 3
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Ajuste de la profundidad de cepillado
•	 Gire el ajuste de profundidad en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la 

profundidad de cepillado. 
•	 Girando en sentido antihorario se reduce la profundidad de cepillado.
•	 La profundidad máxima de cepillado es de 2,6 mm. Para obtener los mejores resulta-

dos posibles, elimine la superficie en varios pasos.

Figura 4

Tornillo de blo-
queo para ajuste 
de profundidad

Cambio de las escobillas de carbón

Desconecte el enchufe de la red antes de sustituir las escobillas de carbón.

•	 Para sustituir las escobillas de carbón, afloje primero todos los tornillos de la carcasa 
exterior del aparato con un destornillador.

•	 Retire el motor eléctrico mostrado en la figura 5 y desconecte las escobillas de car-
bón conectadas a los dos cables negros.

Si el aparato echa chispas o deja de girar durante el funcionamiento, deben sustituir-
se las escobillas de carbón.
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•	 Retire las escobillas de carbón desgastadas e inserte las nuevas escobillas de carbón 
en ambos lugares al mismo tiempo.

•	 A continuación, pruebe las escobillas de carbón con la mano para asegurarse de 
que pueden deslizarse libremente en la ranura.

•	 A continuación, vuelva a montar todas las piezas desmontadas y, por último, monte 
la carcasa. Asegúrese de que los tornillos retirados e instalados son correctos.

Figura 5

Al volver a montar el aparato, asegúrese de que ninguno de los cables esté retorcido.
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Puesta en servicio

Trabajar con el dispositivo
El aparato tiene un motor a prueba de sobrecarga y un bloqueo de encendido.

Encender
•	 Inserte el enchufe en la toma de corriente y sujete firmemente el aparato con ambas 

manos.
•	 Sujete el aparato en la posición y alineación correctas en la zona a cepillar.
•	 A continuación, pulse simultáneamente el botón de seguridad y el gatillo para poner 

en marcha el aparato.

Opere siempre con ambas manos.

Cepillado
•	 Primero ajuste la profundidad de cepillado deseada. Coloque el borde delantero de 

la suela de la cepilladora en el borde de la pieza de trabajo.
•	 Asegúrese de que el cuchillo está en posición horizontal y no toca ningún objeto. 

Active el bloqueo de encendido y encienda el cepillo con el interruptor de gatillo. 
Para apagarlo, suéltelo de nuevo.

•	 Espere a que el cepillo alcance su velocidad máxima y empújelo lentamente hacia la 
pieza.

•	 La cepilladora debe empujarse uniformemente hacia delante y la suela debe estar 
siempre presionada contra la pieza.

Biselado
•	 Utilice la ranura en V para cepillar chaflanes de 45° a lo largo del borde de la 

pieza.
•	 Trabaje como de costumbre, pero mantenga el elevador en un ángulo de 45°.

No deje la cepilladora hasta que el motor esté completamente parado.

Asegúrese de que la pieza no pueda resbalar mientras trabaja.

Nunca las curvas planas.
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La cuchilla y las piezas del aparato pueden estar muy calientes después de su 
uso - no las toque ni las manipule - ¡deje que se enfríen!

Si la cuchilla está encendida, deje que el aparato se detenga sin tocarlo.

Desconectar
•	 Apague el aparato soltando el gatillo.
•	 Suelte el botón de seguridad.
•	 Deje que el aparato se detenga y, a continuación, bájelo.
•	 Deje que el aparato se enfríe.
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Limpieza, cuidado y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento regulares del aparato son necesarios para garantizar 
un funcionamiento continuo y correcto. En caso de avería, no intente reparar el aparato 
usted mismo, póngase en contacto con una empresa especializada o con su distribuidor.

Limpieza
•	 Limpie el aparato después de cada uso.
•	 Limpie el aparato de polvo y vacíe la bolsa del polvo después de cada uso.
•	 Compruebe regularmente la cuchilla y las escobillas de carbón y sustitúyalas cuando 

estén desgastadas. 
•	 Limpie todas las superficies con un paño húmedo.
•	 No utilice nunca productos de limpieza corrosivos, que contengan disolventes o sean 

abrasivos.
•	 Seque todas las superficies.
•	 Frote los mangos para secarlos y desengrasarlos.
•	 Compruebe si las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas, si 

hay piezas rotas o dañadas.

Transporte

•	 Si va a transportar el aparato en viajes largos, embálelo junto con las piezas adicio-
nales.

•	 Asegúrese de que el enchufe y el cable no estén doblados ni dañados.

Almacenamiento
Guarde el dispositivo sólo en las siguientes condiciones: 
•	 No almacenar al aire libre. 
•	 Almacenar en un lugar seco y sin polvo. 
•	 Proteger de la luz solar.
•	 Evita los golpes mecánicos. 
•	 Para periodos de almacenamiento más largos (> 3 meses), compruebe regularmente 

el estado general de todas las piezas y del embalaje. Si es necesario, sustitúyalo 

Peligro de descarga eléctrica Desconecte el enchufe de la red antes de realizar 
cualquier trabajo de limpieza, cuidado y mantenimiento.
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Solución de problemas

Cuadro 3

Error Posible causa Solución

El motor no arran-
ca.

Falta la tensión de red. Comprueba los cables.

Cable de conexión defec-
tuoso.

Haz que los revisen o los sustitu-
yan. (electricista cualificado)

El aparato arranca, 
pero se bloquea 
con poca carga y 
puede apagarse 
automáticamente.

Cable alargador dema-
siado largo o sección 
transversal demasiado 
pequeña.

Cable alargador de al menos 
1,5 mm² con una longitud máxi-
ma de 25 m.

Enchufe demasiado ale-
jado de la conexión princi-
pal y la sección transversal 
del cable de conexión es 
demasiado pequeña.

Sección de cable más corta, de 
al menos 2,5 mm².

La cuchilla hace 
mucho ruido y 
vibra.

Cuchilla defectuosa. Cambia la cuchilla.
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Datos técnicos
Cuadro 4

MODELO WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Alimentación 230 V / 50 Hz

Rendimiento 900 W

Velocidad de ralentí 4000 rpm

Anchura de cepillado 82 mm

Extracción de sujeción máx. 2,6 mm

Vibración mano-brazo 3,4 m/s

Dimensiones 28 x 16 x 17 cm

Peso 2,8 kg
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Eliminación de residuos

Deshágase de su antiguo aparato al final de su vida útil de acuerdo con la normativa 
nacional. Al desechar el aparato, respete la normativa vigente en su país y municipio.

Garantía

Toda la información y las indicaciones de este manual de instrucciones se han recopilado 
de acuerdo con la normativa vigente y el estado actual del desarrollo técnico, así como 
con nuestros conocimientos y experiencia de muchos años. 
Las traducciones de las instrucciones de uso se han elaborado según nuestro leal saber y 
entender.
EBERTH concede una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra de conformi-
dad con las disposiciones legales. 
La prueba de compra es obligatoria para reclamar la garantía. 
EBERTH no acepta ninguna garantía para los dispositivos cuyo número de serie haya sido 
falsificado, alterado o eliminado.

No existen derechos de garantía para:
◊	 Daños debidos a un uso inadecuado,
◊	 Daños debidos a influencias externas, piezas de desgaste.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Roc-
ket-Tools.  
Tenga a mano la descripción del artículo, el número de cliente y el número de factura.

No tire nunca el aparato a la basura doméstica.

Inutilice el dispositivo antes de desecharlo para evitar el uso indebido y los 
riesgos asociados.
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Servicio

Piezas de recambio

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlín, Alemania.

Teléfono: +49 (0) 30692061870
Correo electrónico: service@rocket-tools.es
Página web: www.rocket-tools.es

Encontrará las piezas de recambio más populares en el siguiente enlace de nuestra pági-
na web, en la categoría "Repuestos":

https://www.rocket-tools.es/Repuestos/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.es/Repuestos/?mpn=WS1-UK-EH900
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Declaración de conformidad de la UE

Por la presente declaramos,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlín,

que los aparatos descritos a continuación cumplen los requisitos básicos de seguridad y 
salud pertinentes de las directivas de la CE debido a su diseño y construcción y en las ver-
siones comercializadas por nosotros. Esta declaración perderá su validez si los dispositivos 
se modifican sin nuestro acuerdo.

Designación de los dispositivos: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Directivas CE pertinentes: 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Normas aplicadas: 	 ES 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12
ES IEC 55014-1:2022-12

ES 15194:2024-03
ES IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Lugar, fecha: 	     Berlín, 01.10.2024

Datos del firmante:	
	      
      Director General
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Notas
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       Lees de bedieningsinstructies zorgvuldig!

De gebruiker moet de bedieningsinstructies lezen en begrijpen om veilig gebruik te ga-
randeren. Zelfs gebruikers met ervaring met het apparaat moeten de bedieningsinstructies 
lezen en begrijpen. Onvoldoende geïnformeerde operators kunnen zichzelf en anderen in 
gevaar brengen door onjuist gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik. 
Het bedienings-, onderhouds- en schoonmaakpersoneel moet de bedieningsinstructies le-
zen. Als het apparaat wordt doorgegeven aan een derde partij, overhandig dan ook de 
gebruiksaanwijzing.
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Omvang van de levering
De laatste technische wijzigingen kunnen afwijken van de hier beschreven uitleg 
en tekeningen. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan het 
product aan te brengen in het kader van het verbeteren van de gebruikskenmerken en 
verdere ontwikkeling. Als je reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan alleen originele 
reserveonderdelen!

Tabel 1

Aanwijzing Hoeveelheid Afbeelding

Elektrische schaafmachine 1

Stofzak 1

Montagegereedschap 1

Geleidestop 1

Borgschroef 2

Koolborstels 1



NL V. 1.1 5

Beoogd gebruik

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt waar-
voor het bedoeld is. Neem de beperkingen in de veiligheidsinstructies in acht. Het appa-
raat is een elektrische schaafmachine met 900 watt vermogen en een spaanafname van 
2,6 mm. Het apparaat is ideaal voor het schaven, sponningen en afschuinen van houten 
materialen.
Dankzij de krachtige 900 watt motor en een spaanafvoer tot 2,6 mm kun je precies en snel 
schaaf- en schuurwerk afmaken. Houten oppervlakken kunnen moeiteloos worden glad-
gemaakt en de materiaaldikte kan snel worden verminderd. Het hoge vermogen en de 
instelbare parallel- en diepteaanslag garanderen professionele resultaten. De motor zorgt 
ook voor een soepele en slijtagearme werking.
De ergonomische vorm van het apparaat ondersteunt je tijdens tijdrovend werk. De extra 
handgreep aan de voorkant maakt comfortabele bediening en nauwkeurige geleiding mo-
gelijk, zelfs bij langdurig gebruik. De meegeleverde stofzak zorgt voor schone en aange-
name werkomstandigheden.
Elk ander gebruik van het apparaat dat verder gaat dan het bedoelde gebruik wordt be-
schouwd als oneigenlijk gebruik.

Voorzienbaar misbruik
•	 Het apparaat mag niet overbelast worden, gebruik het alleen zoals bedoeld.
•	 Gebruik geen defect of defect apparaat.
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Uitleg van symbolen

Belangrijke veiligheidsinformatie en informatie over het apparaat wordt in deze 
gebruiksaanwijzing aangeduid met symbolen. Volg de instructies om persoonlijk letsel en 
schade aan eigendommen te voorkomen.

Waarschuwingen
Dit symbool vestigt de aandacht op een dreigend gevaar dat 
ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Dit symbool geeft gevaarlijke situaties aan die kunnen leiden 
tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

Dit symbool geeft gevaarlijke situaties aan die kunnen leiden 
tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

Waarschuwing voor algemeen gevaar. Als u dit niet doet, 
kan dit de dood tot gevolg hebben!

Waarschuwing voor hete oppervlakken. Als u dit niet doet, 
kan dit de dood tot gevolg hebben!

Waarschuwing voor lichaamsdelen en haar dat naar binnen 
wordt getrokken. Als u dit niet doet, kan dit de dood tot ge-
volg hebben!

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning. Als u 
dit niet doet, kan dit de dood tot gevolg hebben!

Waarschuwing voor inademing van giftige dampen en stof. 
Als u dit niet doet, kan dit de dood tot gevolg hebben!
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Symbolen en illustraties

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik!

Tip! Dit symbool benadrukt tips en informatie die in 
acht moeten worden genomen voor een efficiënte en 
probleemloze werking van de machine.

Alleen de bediener mag zich in het werkgebied van het 
apparaat bevinden. Houd omstanders, huisdieren en 
boerderijdieren uit de buurt van het gevaar.

Nooit met het huishoudelijk afval weggooien!

Verplichte en verbodsborden

Draag beschermende uitrusting!

Controleer je apparaat voordat je het inschakelt. Houd de 
beschermingsmiddelen op hun plaats en in goede staat. Het 
apparaat wijzigen - verboden! Open vuur verboden!
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Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op het apparaat 
in acht en volg de instructies op! Naast de instructies in deze ge-
bruiksaanwijzing moeten de algemene veiligheids- en ongevallen-
preventievoorschriften van de wetgever in acht worden genomen.

Veiligheid van personen

Algemene veiligheidsinstructies

•	 Als je voor het eerst gebruikt, moet je instructies krijgen van een specialist.
•	 Kinderen en jongeren onder de 18 mogen het apparaat niet gebruiken.
•	 Als een jongere ouder dan 16 jaar onder toezicht wordt getraind door een 

professional, is hij of zij vrijgesteld van het verbod. Het bedienend perso-
neel is verantwoordelijk tegenover derden.

•	 Leen of geef het apparaat alleen uit aan personen die vertrouwd zijn met de 
bediening ervan. Lever ook de gebruiksaanwijzing mee.

•	 Wijzig het apparaat nooit. Apparaataanpassingen kunnen je veiligheid in 
gevaar brengen.

•	 Breng nooit wijzigingen aan in de bedienings- en veiligheidsuitrusting. 
Levensgevaar!

•	 Gebruik nooit apparaten die niet veilig kunnen worden bediend.
•	 Gebruik het apparaat nooit meer als het niet veilig is om te gebruiken. 

Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.
•	 Beveilig het apparaat tegen toegang door onbevoegden. De gebruiker 

is verantwoordelijk voor ongevallen en schade veroorzaakt aan andere 
personen en hun eigendommen.

•	 Voer alle werkzaamheden rustig en zorgvuldig uit.
•	 Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere stoffen 

die je zintuigen kunnen aantasten.

Werkkleding
•	 Bind lang haar samen en zet het vast. Gevaar voor trekken in draaiende 

onderdelen.
•	 Draag nooit ringen, horloges, stropdassen of lichaamssieraden tijdens het 

werk.
•	 Voorkom letsel door persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
•	 Gebruik een veiligheidshelm, oogbescherming of veiligheidsbril.
•	 Als je een veiligheidsbril gebruikt, gebruik deze dan om verwondingen aan 

je gezicht en ogen te voorkomen. Draag een goed passende veiligheidsbril 
om het risico op oogletsel te verkleinen. Zorg ervoor dat de veiligheidsbril 
goed past.

•	 Vermijd gehoorschade door gehoorbescherming te dragen.
•	 Draag bij alle werkzaamheden antislip veiligheidsschoenen.
•	 Draag geschikte werkhandschoenen voor alle werkzaamheden.
•	 Draag, afhankelijk van de toepassing, de voorgeschreven ademhalingsbe-

scherming.
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•	 Draag altijd kleding die praktisch en nauwsluitend is, maar niet beperkend.
•	 Draag voor alle werkzaamheden altijd kleding van stevig materiaal.

Veiligheid op de werkplek
•	 Demonteer nooit de veiligheidsvoorzieningen op het apparaat en maak ze 

niet onbruikbaar.
•	 Gebruik geen elektrisch gereedschap als de schakelaar defect is.
•	 Controleer voordat u met het apparaat gaat werken of het goed werkt.
•	 Zorg voor voldoende ventilatie in gesloten ruimtes.
•	 Voer nooit werkzaamheden uit zonder voorbereiding waarbij de snijplotter 

verborgen toevoerleidingen of uw eigen netsnoer kan raken.
•	 Om verborgen toevoerleidingen te vinden, gebruik je een geschikt zoekap-

paraat of raadpleeg je het plaatselijke nutsbedrijf. Gevaar voor explosie, 
water of elektrische schade!

•	 Als het apparaat tekenen van storingen of defecten vertoont, stel het dan 
onmiddellijk buiten gebruik.

•	 Zorg altijd voor een stevige en veilige ondergrond. Werk nooit onderstebo-
ven, op schouderhoogte of op ladders.

•	 Als je niet op de grond werkt, beveilig jezelf dan dienovereenkomstig.
•	 Werk alleen als je in goede fysieke conditie bent. Vermoeidheid leidt tot 

verminderde alertheid. Let vooral op je conditie aan het einde van de 
werktijd.

•	 Tijdens het werk kunnen stof (bijv. kristallijn materiaal van het object waar-
aan wordt gewerkt), dampen en rook vrijkomen. Gevaar voor de gezond-
heid! Draag altijd een stofmasker als je met stof werkt.

•	 Draag ademhalingsbescherming als dampen of rook worden verwacht, bijv. 
bij het snijden van composietmaterialen.

•	 Werk nooit alleen. Eén persoon moet oproepbaar zijn voor noodgevallen.
•	 Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van ontvlambare mate-

rialen of explosieve gassen. Er kunnen vonken ontstaan.
•	 Houd het apparaat tijdens het werken altijd bij de twee handgrepen vast. 

Tegenslag dreigt.
•	 Zorg ervoor dat andere mensen, inclusief dieren, op veilige afstand van het 

werkgebied blijven. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlij-
ke beschermingsmiddelen dragen.

•	 Maak de werkplek vrij van obstakels. Zorg ervoor dat de werkplek vol-
doende verlicht is.

•	 Overbelast het apparaat nooit. Werk beter en veiliger in het opgegeven 
vermogensbereik.
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Elektrische veiligheid
•	 Sluit het apparaat alleen aan via een aardlekschakelaar (RCD). Als uw voe-

ding geen aardlekschakelaar heeft, moet het apparaat via een PRCD-veilig-
heidsschakelaar worden gebruikt!

•	 Gebruik nooit beschadigde of defecte stopcontacten, net- en verlengkabels.
•	 De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. Breng nooit 

wijzigingen aan in de stekker.
•	 Knik, plet of knoop het netsnoer nooit.
•	 Dompel het netsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
•	 Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent! Huur een 

specialist in!
•	 Als u buitenshuis met een apparaat werkt, gebruik dan alleen verlengkabels 

die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.
•	 Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
•	 Trek nooit aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen van de voe-

ding.
•	 Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
•	 Houd het apparaat uit de buurt van regen of natte omstandigheden.
•	 Gebruik het apparaat alleen als alle aansluitingen droog en veilig zijn.
•	 Knijp nooit in de kabel onder het apparaat.
•	 Rol de kabel altijd volledig af.
•	 Stel het apparaat nooit bloot aan regen, sneeuw, vocht of nattigheid. Als er 

water in het apparaat komt, neemt het risico op elektrische schokken toe.
•	 Vermijd contact met geaarde onderdelen zoals leidingen, radiatoren, for-

nuizen en koeleenheden. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken 
als uw lichaam geaard is.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
•	 Verhuizing en transport.
•	 Schoonmaak-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
•	 Fouten verwijderen.
•	 Afsluiten (zelfs voor korte onderbrekingen).

Vloeistoffen, stof en dampen
•	 Open vuur is verboden.
•	 Als je werkt met asbest of stoffen waarbij giftige stoffen vrijkomen, meld het 

werk dan bij de relevante autoriteiten. Het werk wordt uitgevoerd onder 
toezicht van de autoriteiten of een door hen gemachtigd persoon.
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Na levering

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat voordat u het opstelt.
•	 Houd u bij het weggooien van de verpakking aan de voorschriften die in uw land 

van toepassing zijn. 
•	 Recycle recyclebaar verpakkingsmateriaal.
•	 Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn en of er geen transport-

schade is. 
•	 Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met onze 

klantenservice.
•	 Houd alle gegevens zoals klantnummer, vouchernummer en ordernummer bij de 

hand.

Bewaar de verpakking van je apparaat. U hebt de verpakking mogelijk nodig voor 
opslag tijdens de garantieperiode. Neem in geval van schade contact op met onze 
klantenservice.

Overblijvende risico's

Zelfs als alle relevante veiligheidsvoorschriften en het door de fabrikant gespecificeerde 
beoogde gebruik worden nageleefd, kunnen er risico's ontstaan door het ontwerp dat 
wordt bepaald door het beoogde gebruik.
•	 Terugslag van werkstukken en werkstukonderdelen.
•	 Gehoorbeschadiging als gehoorbescherming niet wordt gebruikt.
Als de veiligheidsvoorschriften, het bedoelde gebruik en alle instructies in de gebruiksaan-
wijzing worden opgevolgd, kunnen risico's tot een minimum worden beperkt.



NLV. 1.112

Beschrijving apparaat

Figuur 1: Algemene onderdelen van het apparaat

5
4

3

2

1.	 Montagegat voor geleidestop 2.	 Diepte-instelling

3.	 Spaanuitwerping 4.	 Aftrek

5.	 Inschakelslot 6.	 Netkabel

7.	 Handgreep 8.	 Deksel aandrijfriem

9.	 Ploegzool 10.	 V-groef

Tabel 2

1

6

9

7

10

8



NL V. 1.1 13

Montage
Om verpakkingsredenen is deze machine niet volledig gemonteerd. De on-

derdelen die in elkaar gezet moeten worden, zitten in de verpakking.

•	 Gebruik de beschrijving van het apparaat als visueel hulpmiddel bij de installatie.
•	 Zorg voor voldoende ruimte en goed zicht. 

Gevaar voor elektrische schokken en onbedoeld starten! Trek altijd de stekker 
uit het stopcontact voordat u aan het apparaat gaat werken!

Vliegende vonken! Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen en een 
nauwsluitende veiligheidsbril.

Hair move in! Bind lang haar samen en zet het vast.

Stofzak

Gebruik de schaafmachine niet zonder een geschikte stofafzuiging.

•	 Om ervoor te zorgen dat stof en spaanders veilig worden afgevoerd, moet de stofzak 
op de spaanuitwerper worden geplaatst voordat de schaafmachine wordt opgestart.

•	 Leeg de stofzak regelmatig en uiterlijk als hij halfvol is.

Figuur 2

Aansluiting stofzak
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Geleideaanslag en sponningdiepteaanslag Montage
•	 Gebruik de geleider om parallel aan een rand te werken.
•	 Bevestig de geleidestop aan het montagepunt met een van de T-bouten. Zorg ervoor 

dat de montagebeugel goed vastzit.
•	 Houd de geleider altijd tegen het werkstukoppervlak tijdens het werken.
•	 Monteer de sponningdieptestop met een T-schroef aan de linkerkant van het appa-

raat. (van voren gezien)
•	 Zorg ervoor dat het goed vastzit.
•	 Gebruik de schaal op de aanslag en de pijl op de behuizing om de gewenste vouw-

diepte in te stellen.
•	 Gebruik Figuur 3 als voorbeeld van de geassembleerde toestand.

Inklapbare diepte-
aanslag

Geleidestop

Stofzak

Figuur 3
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De schaafdiepte instellen
•	 Draai de diepte-instelling rechtsom om de schaafdiepte te vergroten. 
•	 Tegen de klok in draaien vermindert de schaafdiepte.
•	 De maximale schaafdiepte is 2,6 mm. Voor de best mogelijke resultaten verwijder je 

het oppervlak in verschillende stappen.

Figuur 4

Borgschroef voor 
diepte-instelling

Koolborstels vervangen

Trek de stekker uit het stopcontact voordat je de koolborstels vervangt.

•	 Om de koolborstels te vervangen, draait u eerst alle schroeven op de buitenbehuizing 
van het apparaat los met een schroevendraaier.

•	 Verwijder de elektromotor die is afgebeeld in Figuur 5 en maak de koolborstels los 
die zijn aangesloten op de twee zwarte draden.

Als het apparaat vonkt of stopt met draaien tijdens het gebruik, moeten de koolbor-
stels worden vervangen.
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•	 Verwijder de versleten koolborstels en plaats de nieuwe koolborstels op beide plaat-
sen tegelijk.

•	 Test vervolgens de koolborstels met de hand om er zeker van te zijn dat ze vrij in de 
groef kunnen glijden.

•	 Zet vervolgens alle gedemonteerde onderdelen weer in elkaar en monteer uiteindelijk 
de behuizing. Controleer of de verwijderde en geïnstalleerde schroeven correct zijn.

Figuur 5

Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat voor dat geen van de ka-
bels gedraaid is.
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Inbedrijfstelling

Werken met het apparaat
Het apparaat heeft een overbelastingsbestendige motor en een inschakelvergren-
deling.

Aanzetten
•	 Steek de stekker in het stopcontact en houd het apparaat met beide handen stevig 

vast.
•	 Houd het apparaat in de juiste positie en uitlijning in het te schaven gebied.
•	 Druk vervolgens tegelijkertijd de veiligheidsknop en de trekker in om het apparaat te 

starten.

Bedien altijd met beide handen.

Schaven
•	 Stel eerst de gewenste schaafdiepte in. Plaats de voorkant van de schaafzool op de 

rand van het werkstuk.
•	 Zorg ervoor dat het mes vrij ligt en geen voorwerpen raakt. Activeer de inschakelver-

grendeling en schakel de schaafmachine in met de trekker. Laat opnieuw los om uit te 
schakelen.

•	 Wacht tot de schaaf de volle snelheid heeft bereikt en duw hem dan langzaam in het 
werkstuk.

•	 De schaaf moet gelijkmatig naar voren worden geduwd en de zool moet altijd tegen 
het werkstuk worden gedrukt.

Afschuinen
•	 Gebruik de V-groef om 45° afschuiningen langs de rand van het werkstuk te scha-

ven.
•	 Werk zoals gewoonlijk, maar houd de lift in een hoek van 45°.

Zet de schaaf alleen neer als de motor volledig tot stilstand is gekomen.

Zorg ervoor dat het werkstuk niet kan wegglijden terwijl je werkt.

Maak nooit vlakke bochten.
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Het mes en onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet zijn na gebruik - 
niet aanraken of hanteren - onderdelen laten afkoelen!

Laat het apparaat na gebruik veilig tot stilstand komen zonder het aan te 
raken.

Uitschakelen
•	 Schakel het apparaat uit door de trekker los te laten.
•	 Laat de veiligheidsknop los.
•	 Laat het apparaat tot stilstand komen en zet het dan pas neer.
•	 Laat het apparaat afkoelen.
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Reiniging, verzorging en onderhoud

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om een continue en 
goede werking te garanderen. Probeer in geval van een storing het apparaat niet zelf te 
repareren, maar neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf of uw dealer.

Schoonmaken
•	 Reinig het apparaat na elk gebruik.
•	 Maak het apparaat stofvrij en leeg de stofzak na elk gebruik.
•	 Controleer het blad en de koolborstels regelmatig en vervang ze als ze versleten zijn. 
•	 Reinig alle oppervlakken met een vochtige doek.
•	 Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die bijtend zijn, oplosmiddelen bevatten of 

schurend zijn.
•	 Veeg alle oppervlakken droog.
•	 Wrijf de handgrepen droog en vetvrij.
•	 Controleer of bewegende delen goed werken en niet vastlopen, of er onderdelen 

kapot of beschadigd zijn.

Transport

•	 Als je het apparaat voor langere reizen vervoert, verpak het dan samen met de extra 
onderdelen.

•	 Zorg ervoor dat de stekker en kabel niet geknikt of beschadigd zijn.

Opslag
Bewaar het apparaat alleen onder de volgende omstandigheden: 
•	 Niet buitenshuis bewaren. 
•	 Droog en stofvrij bewaren. 
•	 Bescherm tegen zonlicht.
•	 Vermijd mechanische schokken. 
•	 Controleer bij langere opslagperioden (> 3 maanden) regelmatig de algemene staat 

van alle onderdelen en de verpakking. Indien nodig - vervangen! 

Gevaar voor elektrische schokken! Trek de stekker uit het stopcontact voordat 
u reinigings-, onderhouds- of instandhoudingswerkzaamheden uitvoert.
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Problemen oplossen

Tabel 3

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing

Motor start niet.

Er is geen netspanning. Controleer de kabels.

Aansluitkabel defect.
Laat ze controleren of vervan-
gen. (erkend elektricien)

Apparaat start op, 
maar blokkeert bij 
lage belasting en 
schakelt mogelijk 
automatisch uit.

Verlengkabel te lang of 
doorsnede te klein.

Verlengkabel van minimaal 1,5 
mm² met een maximale lengte 
van 25 m.

Contactdoos te ver van 
de hoofdaansluiting en de 
doorsnede van de aansl-
uitkabel is te klein.

Kortere kabeldoorsnede van 
minstens 2,5 mm².

Het blad maakt 
veel lawaai en trilt.

Lemmet defect. Vervang het blad.
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Technische gegevens
Tabel 4

MODEL WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Stroomvoorziening 230 V / 50 Hz

Prestaties 900 W

Stationair toerental 4000 tpm

Schaafbreedte 82 mm

Klemverwijdering max. 2,6 mm

Hand-armtrilling 3,4 m/s²

Afmetingen 28 x 16 x 17 cm

Gewicht 2,8 kg
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Afvalverwijdering

Gooi uw oude apparaat aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met 
de nationale voorschriften. Neem bij het weggooien van het apparaat de voorschriften in 
acht die gelden in uw land en gemeente.

Garantie

Alle informatie en instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld in overeen-
stemming met de geldende voorschriften en de huidige stand van de technische ontwikke-
ling, alsmede onze jarenlange kennis en ervaring. 
De vertalingen van de bedieningsinstructies zijn naar beste weten opgesteld.
EBERTH geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen. 
Een aankoopbewijs is verplicht voor garantieclaims. 
EBERTH aanvaardt geen garantie voor apparaten waarvan het serienummer vervalst, ge-
wijzigd of verwijderd is.

Garantieclaims bestaan niet voor:
◊	 Schade door onjuist gebruik,
◊	 Schade door invloeden van buitenaf, slijtageonderdelen.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice van Rocket-Tools.  
Houd de artikelomschrijving, het klantnummer en het factuurnummer bij de hand.

Gooi het apparaat nooit weg met het huishoudelijk afval.

Maak je apparaat onbruikbaar voordat je het weggooit om misbruik en de 
bijbehorende risico's te voorkomen.
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Service

Onderdelen

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlijn Duitsland.

Telefoon: 030 69 20 61 870
E-mail: service@rocket-tools.nl
Website: www.rocket-tools.nl

Je vindt populaire reserveonderdelen onder de volgende link op onze website in de cate-
gorie "Reserveonderdelen":

https://www.rocket-tools.nl/reserveonderdelen/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.nl/reserveonderdelen/?mpn=WS1-UK-EH900
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EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlijn,

dat de hieronder beschreven apparaten voldoen aan de relevante, fundamentele veilig-
heids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen op grond van hun ontwerp en constructie 
en in de door ons op de markt gebrachte versies. Deze verklaring verliest haar geldigheid 
als de apparaten zonder onze toestemming worden gewijzigd.

Aanduiding van de apparaten: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Relevante EG-richtlijnen: 	 2006/42/NL
2014/30/NL
2011/65/NL

Toegepaste normen: 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Plaats, datum: 	     Berlijn, 01.10.2024

Gegevens van de ondertekenaar:	
	      
      Algemeen directeur
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Opmerkingen



DE EN FR IT ES NL PL SE

INSTRUKCJA OBSŁUGI WS1-EH900

WS1-UK-EH900
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       Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi!

Operator musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczną ob-
sługę. Nawet operatorzy posiadający doświadczenie z urządzeniem muszą przeczytać i 
zrozumieć instrukcję obsługi. Nieodpowiednio poinformowani operatorzy mogą stanowić 
zagrożenie dla siebie i innych poprzez niewłaściwe użytkowanie. Instrukcję obsługi należy 
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Personel obsługujący, konserwujący i czysz-
czący musi zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli urządzenie jest przekazywane osobie 
trzeciej, należy również przekazać instrukcję obsługi.
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Zakres dostawy
Najnowsze zmiany techniczne mogą odbiegać od opisanych tutaj wyjaśnień i rysunków. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie w 
kontekście poprawy charakterystyki działania i dalszego rozwoju. Jeśli potrzebujesz części 
zamiennych, używaj tylko oryginalnych części zamiennych!

Tabela 1

Oznaczenie Ilość Zdjęcie

Strugarka elektryczna 1

Worek na kurz 1

Narzędzie montażowe 1

Przewodnik stop 1

Śruba blokująca 2

Szczotki węglowe 1
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Przeznaczenie

Bezpieczeństwo działania urządzenia jest gwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono uży-
wane zgodnie z przeznaczeniem. Należy przestrzegać ograniczeń zawartych w instruk-
cjach bezpieczeństwa. Urządzenie to jest strugiem elektrycznym o mocy 900 W i usuwaniu 
wiórów na poziomie 2,6 mm. Urządzenie idealnie nadaje się do strugania, wręgowania i 
ukosowania materiałów drewnianych.
Dzięki mocnemu 900-watowemu silnikowi i usuwaniu wiórów do 2,6 mm można precy-
zyjnie i szybko wykonywać prace związane ze struganiem i szlifowaniem. Powierzchnie 
drewniane mogą być wygładzane bez wysiłku, a grubość materiału szybko zmniejszana. 
Duża moc oraz regulowany ogranicznik równoległy i ogranicznik głębokości gwarantują 
profesjonalne rezultaty. Silnik zapewnia również płynną pracę i niskie zużycie.
Ergonomiczny kształt urządzenia wspiera użytkownika podczas czasochłonnej pracy. Do-
datkowy uchwyt z przodu umożliwia wygodną obsługę i precyzyjne prowadzenie nawet 
podczas długotrwałego użytkowania. Zawarty w zestawie worek na pył zapewnia czyste 
i przyjemne warunki pracy.
Każde inne użycie urządzenia, które wykracza poza jego przeznaczenie, jest uważane za 
niewłaściwe użytkowanie.

Przewidywalne niewłaściwe użycie
•	 Urządzenia nie wolno przeciążać, należy go używać wyłącznie zgodnie z 

przeznaczeniem.
•	 Nie używaj wadliwego lub uszkodzonego urządzenia.
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Wyjaśnienie symboli

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i urządzenia są oznaczone w niniejszej 
instrukcji obsługi symbolami. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń ciała 
i uszkodzenia mienia.

Ostrzeżenia
Ten symbol zwraca uwagę na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała 
lub śmierci.

Ten symbol oznacza niebezpieczne sytuacje, które mogą 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Ten symbol oznacza niebezpieczne sytuacje, które mogą 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Ostrzeżenie o ogólnym niebezpieczeństwie. 
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 
śmierć!

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami. Niezastoso-
wanie się do tego zalecenia może spowodować śmierć!

Ostrzeżenie przed wciągnięciem części ciała i włosów. Nie-
zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 
śmierć!

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym. 
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 
śmierć!

Ostrzeżenie przed wdychaniem toksycznych oparów 
i pyłów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może 
spowodować śmierć!
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Symbole i ilustracje

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi!

Wskazówka! Symbol ten podkreśla wskazówki i informacje, 
których należy przestrzegać w celu zapewnienia wydajnej i 
bezawaryjnej pracy urządzenia.

W obszarze roboczym urządzenia może przebywać 
wyłącznie operator. Osoby postronne, zwierzęta domowe i 
gospodarskie należy trzymać z dala od zagrożenia.

Nigdy nie wyrzucać do odpadów domowych!

Znaki nakazu i zakazu

Nosić sprzęt ochronny!

Sprawdź urządzenie przed jego włączeniem. Utrzymywać 
urządzenia ochronne na miejscu i w dobrym stanie technicz-
nym. Zmiana urządzenia - zabroniona! Otwarty ogień jest 
zabroniony!
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Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń umiesz-
czonych na urządzeniu oraz postępować zgodnie z instrukcjami! 
Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy 
przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania 
wypadkom określonych przez ustawodawcę.

Bezpieczeństwo osób

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

•	 Początkujący użytkownik powinien zostać poinstruowany przez specjalistę.
•	 Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia.
•	 Jeśli młoda osoba w wieku powyżej 16 lat jest szkolona przez profesjo-

nalistę pod nadzorem, jest zwolniona z zakazu. Personel operacyjny jest 
odpowiedzialny przed stronami trzecimi.

•	 Urządzenie należy wypożyczać lub przekazywać wyłącznie osobom 
zaznajomionym z jego obsługą. Prosimy również o dostarczenie instrukcji 
obsługi.

•	 Nigdy nie modyfikuj urządzenia. Modyfikacje urządzenia mogą zagrażać 
bezpieczeństwu użytkownika.

•	 Nigdy nie dokonuj żadnych zmian w wyposażeniu roboczym i zabezpie-
czającym. Zagrożenie dla życia!

•	 Nigdy nie używaj urządzeń, których obsługa nie jest bezpieczna.
•	 Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jego obsługa nie jest bezpieczna. W 

razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
•	 Zabezpieczenie urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem. Użyt-

kownik ponosi odpowiedzialność za wypadki i szkody wyrządzone innym 
osobom i ich mieniu.

•	 Wszystkie prace należy wykonywać spokojnie i ostrożnie.
•	 Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych 

substancji, które mogą upośledzać zmysły.

Odzież robocza
•	 Zwiąż i upnij długie włosy. Niebezpieczeństwo wciągnięcia obracających 

się części.
•	 Podczas pracy nie wolno nosić pierścionków, zegarków, krawatów ani 

biżuterii.
•	 Unikaj obrażeń, nosząc sprzęt ochrony osobistej.
•	 Należy używać kasku ochronnego, okularów ochronnych lub gogli ochron-

nych.
•	 Jeśli używasz okularów ochronnych, używaj ich, aby zapobiec obraże-

niom twarzy i oczu. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń oczu, należy nosić 
ściśle przylegające okulary ochronne. Upewnij się, że okulary ochronne są 
prawidłowo dopasowane.

•	 Unikaj uszkodzeń słuchu, stosując środki ochrony słuchu.
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•	 Podczas wszystkich prac należy nosić antypoślizgowe obuwie ochronne.
•	 Podczas wszystkich prac należy nosić odpowiednie rękawice robocze.
•	 W zależności od zastosowania należy nosić zalecane środki ochrony dróg 

oddechowych.
•	 Zawsze noś praktyczną i dopasowaną odzież, która nie ogranicza ruchów.
•	 Do wszystkich prac należy zawsze nosić odzież wykonaną z wytrzymałego 

materiału.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
•	 Nigdy nie demontuj ani nie wyłączaj zabezpieczeń urządzenia.
•	 Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik jest uszkodzony.
•	 Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy sprawdzić, czy działa 

ono prawidłowo.
•	 Zapewnić odpowiednią wentylację w zamkniętych pomieszczeniach.
•	 Nigdy nie wykonuj prac bez przygotowania, jeśli przecinarka może ude-

rzyć w ukryte przewody zasilające lub własny kabel sieciowy.
•	 Aby znaleźć ukryte przewody zasilające, należy użyć odpowiedniego 

urządzenia lub skonsultować się z lokalnym zakładem energetycznym. 
Ryzyko wybuchu, zalania lub uszkodzenia elektrycznego!

•	 Jeśli urządzenie wykazuje oznaki nieprawidłowego działania lub usterki - 
należy natychmiast wyłączyć je z eksploatacji.

•	 Zawsze dbaj o stabilne i bezpieczne oparcie. Nigdy nie pracuj do góry 
nogami, na wysokości ramion lub na drabinach.

•	 Jeśli nie pracujesz na poziomie gruntu, zabezpiecz się odpowiednio.
•	 Pracuj tylko wtedy, gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej. Zmęczenie pro-

wadzi do zmniejszenia czujności. Zwróć szczególną uwagę na swój stan 
po zakończeniu godzin pracy.

•	 Podczas pracy może powstawać pył (np. krystaliczny materiał z obrabia-
nego przedmiotu), opary i dym. Zagrożenie dla zdrowia! Podczas pracy z 
pyłem należy zawsze nosić maskę przeciwpyłową.

•	 Stosować ochronę dróg oddechowych, jeśli spodziewane są opary lub 
dym, np. podczas cięcia materiałów kompozytowych.

•	 Nigdy nie pracuj sam. Jedna osoba musi być w pogotowiu w nagłych 
wypadkach.

•	 Urządzenia nie wolno używać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub 
gazów wybuchowych. Mogą powstawać iskry.

•	 Podczas pracy należy zawsze trzymać urządzenie za dwa uchwyty. Zbliża 
się niepowodzenie.

•	 Upewnić się, że inne osoby, w tym zwierzęta, zachowują bezpieczną odle-
głość od miejsca pracy. Każda osoba wchodząca na obszar roboczy musi 
nosić sprzęt ochrony osobistej.

•	 Oczyść miejsce pracy z przeszkód. Upewnij się, że miejsce pracy jest 
odpowiednio oświetlone.
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•	 Nigdy nie przeciążać urządzenia. Pracuj lepiej i bezpieczniej w określo-
nym zakresie mocy.

Bezpieczeństwo elektryczne
•	 Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą wyłącznika różni-

cowoprądowego (RCD). Jeśli zasilacz nie jest wyposażony w wyłącznik 
różnicowoprądowy, urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik PRCD!

•	 Nigdy nie używaj uszkodzonych lub wadliwych gniazdek, kabli sieciowych 
i przedłużaczy.

•	 Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj 
wtyczki złącza.

•	 Nigdy nie załamuj, nie zgniataj ani nie zawiązuj kabla zasilającego.
•	 Nigdy nie zanurzać kabla sieciowego w wodzie lub innych płynach.
•	 Odłącz wtyczkę zasilania przed otwarciem obudowy! Zatrudnij specjalistę!
•	 Jeśli pracujesz z urządzeniem na zewnątrz, używaj tylko przedłużaczy, 

które nadają się również do użytku na zewnątrz.
•	 Nigdy nie przenosić urządzenia za kabel zasilający.
•	 Nigdy nie ciągnąć urządzenia za kabel zasilający w celu odłączenia go 

od źródła zasilania.
•	 Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi.
•	 Urządzenie należy trzymać z dala od deszczu lub mokrych warunków.
•	 Z urządzenia należy korzystać tylko wtedy, gdy wszystkie połączenia są 

suche i zabezpieczone.
•	 Nigdy nie ściskaj kabla pod urządzeniem.
•	 Zawsze całkowicie rozwijaj przewód.
•	 Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, śniegu, wilgoci lub 

wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia 
prądem.

•	 Unikać kontaktu z uziemionymi częściami, takimi jak rury, grzejniki, kuchen-
ki i urządzenia chłodnicze. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, 
jeśli ciało jest uziemione.

Zawsze wyciągaj wtyczkę sieciową przed
•	 Relokacja i transport.
•	 Czyszczenie, konserwacja i naprawy.
•	 Eliminacja błędów.
•	 Wyjście (nawet w przypadku krótkich przerw).

Ciecze, pyły i opary
•	 Otwarty ogień jest zabroniony.
•	 Jeśli pracujesz z azbestem lub substancjami uwalniającymi toksyczne sub-

stancje, zgłoś pracę odpowiednim władzom. Prace są wykonywane pod 
nadzorem władz lub osoby przez nie upoważnionej.
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Po dostawie

Przed ustawieniem urządzenia należy całkowicie usunąć z niego wszystkie materiały 
opakowaniowe.
•	 Podczas utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

danym kraju. 
•	 Recykling materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu.
•	 Należy sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria są kompletne i czy nie ma uszkodzeń 

transportowych. 
•	 Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, prosimy o kontakt z naszym działem 

obsługi klienta.
•	 Przygotuj wszystkie szczegóły dotyczące numeru klienta, numeru vouchera i numeru 

zamówienia.

Należy zachować opakowanie urządzenia. Opakowanie może być potrzebne do 
przechowywania w okresie gwarancyjnym. W przypadku uszkodzenia prosimy o 
kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ryzyko rezydualne

Nawet jeśli przestrzegane są wszystkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i zamie-
rzone zastosowanie określone przez producenta, mogą pojawić się zagrożenia wynika-
jące z konstrukcji określonej przez zamierzone zastosowanie.
•	 Odbicie przedmiotów obrabianych i ich części.
•	 Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania środków ochrony słuchu.
Jeśli przestrzegane są instrukcje bezpieczeństwa, przeznaczenie i wszystkie instrukcje 
opisane w instrukcji obsługi, można zminimalizować ryzyko.
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Opis urządzenia

Rysunek 1: Ogólne elementy urządzenia

5
4

3

2

1.	 Otwór montażowy ogranicznika prowadnicy 2.	 Ustawienie głębokości

3.	 Wyrzucanie wiórów 4.	 Odliczenie

5.	 Blokada włączenia 6.	 Kabel sieciowy

7.	 Uchwyt 8.	 Osłona paska napędowego

9.	 Podeszwa pługa 10.	 Rowek w kształcie litery V

Tabela 2

1

6

9

7

10

8
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Montaż
Ze względów związanych z pakowaniem to urządzenie nie jest w pełni 

zmontowane. Części do montażu znajdują się w opakowaniu.

•	 Użyj opisu urządzenia jako pomocy wizualnej podczas instalacji.
•	 Zapewnij wystarczającą ilość miejsca i dobrą widoczność. 

Ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego uruchomienia! Przed rozpoczę-
ciem prac przy urządzeniu należy zawsze odłączyć wtyczkę zasilania!

Latające iskry! Należy zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i ściśle 
przylegające okulary ochronne.

Włosy się wprowadzają! Zwiąż i upnij długie włosy.

Zespół worka na kurz

Nie używać strugarki bez odpowiedniego systemu odsysania pyłu.

•	 Aby zapewnić bezpieczne usuwanie pyłu i wiórów, przed uruchomieniem strugarki 
należy umieścić worek na pył na wyrzutniku wiórów.

•	 Worek na kurz należy opróżniać regularnie, najpóźniej do połowy jego pojemności.

Rysunek 2

Podłączenie worka 
na kurz
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Ogranicznik prowadnicy i ogranicznik głębokości wręgu
•	 Użyj prowadnicy, aby pracować równolegle do krawędzi.
•	 Przymocuj ogranicznik prowadnicy do punktu montażowego za pomocą jednej ze 

śrub T. Upewnij się, że wspornik montażowy jest dobrze zamocowany.
•	 Podczas pracy należy zawsze przytrzymywać prowadnicę przy powierzchni obra-

bianego przedmiotu.
•	 Zamontuj ogranicznik głębokości wręgów za pomocą śruby T po lewej stronie urzą-

dzenia. (patrząc od przodu)
•	 Upewnij się, że jest bezpiecznie zamontowany.
•	 Użyj skali na ograniczniku i strzałki na obudowie, aby ustawić żądaną głębokość 

składania.
•	 Rysunek 3 stanowi przykład zmontowanego stanu.

Składany ogranicznik 
głębokości

Przewodnik stop

Worek na kurz

Rysunek 3
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Ustawianie głębokości strugania
•	 Obróć ustawienie głębokości zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć 

głębokość strugania. 
•	 Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza głębokość 

strugania.
•	 Maksymalna głębokość strugania wynosi 2,6 mm. Aby uzyskać najlepsze możliwe 

rezultaty, należy usuwać powierzchnię w kilku etapach.

Rysunek 4

Śruba blokują-
ca do regulacji 
głębokości

Wymiana szczotek węglowych

Przed wymianą szczotek węglowych należy odłączyć wtyczkę zasilania.

•	 Aby wymienić szczotki węglowe, należy najpierw poluzować wszystkie śruby na 
zewnętrznej obudowie urządzenia za pomocą śrubokręta.

•	 Wymontuj silnik elektryczny pokazany na rysunku 5 i odłącz szczotki węglowe pod-
łączone do dwóch czarnych przewodów.

Jeśli urządzenie iskrzy lub przestaje się obracać podczas pracy, należy wymienić 
szczotki węglowe.
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•	 Wyjmij zużyte szczotki węglowe i włóż nowe szczotki węglowe w obu miejscach 
jednocześnie.

•	 Następnie sprawdź ręcznie szczotki węglowe, aby upewnić się, że mogą swobodnie 
przesuwać się w rowku.

•	 Następnie ponownie zmontuj wszystkie zdemontowane części i na koniec zamontuj 
obudowę. Upewnij się, że usunięte i zainstalowane śruby są prawidłowe.

Rysunek 5

Podczas ponownego montażu urządzenia należy upewnić się, że żaden z kabli nie 
jest skręcony.
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Uruchomienie

Praca z urządzeniem
Urządzenie jest wyposażone w silnik odporny na przeciążenia i blokadę włączenia.

Włączanie
•	 Włóż wtyczkę do gniazdka i mocno przytrzymaj urządzenie obiema rękami.
•	 Przytrzymaj urządzenie w prawidłowej pozycji i wyrównaniu w obszarze, który ma 

być strugany.
•	 Następnie naciśnij jednocześnie przycisk bezpieczeństwa i spust, aby uruchomić 

urządzenie.

Zawsze używaj obu rąk.

Planowanie
•	 Najpierw ustaw żądaną głębokość strugania. Umieść przednią krawędź stopy stru-

garki na krawędzi przedmiotu obrabianego.
•	 Upewnij się, że nóż leży swobodnie i nie dotyka żadnych przedmiotów. Aktywuj 

blokadę włączenia i włącz strugarkę za pomocą przełącznika spustowego. Aby 
wyłączyć, zwolnij przycisk ponownie.

•	 Poczekaj, aż strug osiągnie pełną prędkość, a następnie powoli wsuń go w obrabia-
ny przedmiot.

•	 Strugarka musi być równomiernie popychana do przodu, a stopa musi być zawsze 
dociśnięta do obrabianego przedmiotu.

Fazowanie
•	 Użyj rowka w kształcie litery V do wyrównywania faz pod kątem 45° wzdłuż krawę-

dzi przedmiotu obrabianego.
•	 Pracuj jak zwykle, ale trzymaj podnośnik pod kątem 45°.

Strug należy odstawić dopiero po całkowitym zatrzymaniu silnika.

Upewnij się, że obrabiany przedmiot nie ześlizgnie się podczas pracy.

Nigdy krzywe płaskie.
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Ostrze i części urządzenia mogą być bardzo gorące po użyciu - nie dotykać 
ani nie obsługiwać - pozostawić części do ostygnięcia!

Po włączeniu ostrza należy odczekać, aż urządzenie zatrzyma się bez doty-
kania.

Wyłącz
•	 Wyłącz urządzenie, zwalniając spust.
•	 Zwolnij przycisk bezpieczeństwa.
•	 Poczekaj, aż urządzenie się zatrzyma i dopiero wtedy je odłóż.
•	 Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
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Czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia są niezbędne do zapewnienia jego cią-
głej i prawidłowej pracy. W przypadku usterki nie należy podejmować prób samodzielnej 
naprawy urządzenia, lecz skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą lub sprzedawcą.

Czyszczenie
•	 Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
•	 Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie z kurzu i opróżnić worek na kurz.
•	 Regularnie sprawdzaj ostrze i szczotki węglowe i wymieniaj je, gdy są zużyte. 
•	 Wyczyść wszystkie powierzchnie wilgotną szmatką.
•	 Nigdy nie używaj środków czyszczących, które powodują korozję, zawierają roz-

puszczalniki lub mają właściwości ścierne.
•	 Wytrzeć wszystkie powierzchnie do sucha.
•	 Wytrzeć uchwyty do sucha i odtłuścić.
•	 Sprawdź, czy ruchome części działają prawidłowo i nie są zablokowane, czy nie są 

uszkodzone.

Transport

•	 W przypadku transportu urządzenia na dłuższych trasach należy zapakować je 
razem z dodatkowymi częściami.

•	 Upewnij się, że wtyczka i kabel nie są zagięte lub uszkodzone.

Przechowywanie
Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w następujących warunkach: 
•	 Nie przechowywać na zewnątrz. 
•	 Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu. 
•	 Chronić przed światłem słonecznym.
•	 Unikać wstrząsów mechanicznych. 
•	 W przypadku dłuższych okresów przechowywania (> 3 miesięcy) należy regularnie 

sprawdzać ogólny stan wszystkich części i opakowania. W razie potrzeby - wymie-
nić! 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia, 
pielęgnacji i konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
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Rozwiązywanie problemów

Tabela 3

Błąd Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie urucha-
mia się.

Brak napięcia sieciowego. Sprawdź kable.

Uszkodzony kabel połą-
czeniowy.

Należy je sprawdzić lub wymie-
nić. (wykwalifikowany elektryk)

Urządzenie 
uruchamia się, ale 
blokuje się przy 
niskim obciążeniu i 
może wyłączyć się 
automatycznie.

Przedłużacz zbyt długi lub 
o zbyt małym przekroju.

Przedłużacz o przekroju co 
najmniej 1,5 mm² i maksymalnej 
długości 25 m.

Gniazdo znajduje się zbyt 
daleko od głównego po-
łączenia, a przekrój kabla 
połączeniowego jest zbyt 
mały.

Krótszy przekrój kabla, co 
najmniej 2,5 mm².

Ostrze wytwarza 
dużo hałasu i 
wibruje.

Uszkodzone ostrze. Wymień ostrze.
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Dane techniczne
Tabela 4

MODEL WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Wydajność 900 W

Prędkość biegu jałowego 4000 obr

Szerokość strugania 82 mm

Usuwanie zacisku maks. 2,6 mm

Wibracje ręka-ramię 3,4 m/s²

Wymiary 28 x 16 x 17 cm

Waga 2,8 kg
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Usuwanie odpadów

Stare urządzenie należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z przepi-
sami krajowymi. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać przepisów obowiązu-
jących w danym kraju i gminie.

Gwarancja

Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały opraco-
wane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnym stanem rozwoju technicznego, a 
także naszą wieloletnią wiedzą i doświadczeniem. 
Tłumaczenia instrukcji obsługi zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
EBERTH udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu zgodnie z przepisami 
ustawowymi. 
Dowód zakupu jest obowiązkowy w przypadku roszczeń gwarancyjnych. 
EBERTH nie udziela gwarancji na urządzenia, których numer seryjny został sfałszowany, 
zmieniony lub usunięty.

Roszczenia gwarancyjne nie przysługują:
◊	 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
◊	 Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, części zużywające się.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Rocket-
-Tools.  
Prosimy o przygotowanie opisu artykułu, numeru klienta i numeru faktury.

Nigdy nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi.

Przed utylizacją urządzenie należy uczynić bezużytecznym, aby zapobiec 
niewłaściwemu użyciu i związanemu z tym ryzyku.
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Usługa

Części zamienne

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin Niemcy.

Telefon: 030 69 20 61 870
E-mail: service@rocket-tools.pl
Strona internetowa: www.rocket-tools.pl

Popularne części zamienne można znaleźć pod poniższym linkiem na naszej stronie inter-
netowej w kategorii "Części zamienne":

https://www.rocket-tools.pl/czesci-zamienne/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.pl/czesci-zamienne//?mpn=WS1-UK-EH900
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Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

 Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli urządzenia zostaną zmodyfikowane bez naszej 
zgody.

Oznaczenie urządzeń: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Odpowiednie dyrektywy WE: 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Stosowane standardy: 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Miejsce, data: 	     Berlin, 01.10.2024

Szczegóły dotyczące sygnatariusza:	
	      
      Dyrektor zarządzający
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Uwagi
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BRUKSANVISNING WS1-EH900

WS1-UK-EH900
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       Läs bruksanvisningen noggrant!

Operatören måste läsa och förstå bruksanvisningen för att garantera säker hantering. Även 
användare med erfarenhet av apparaten måste läsa och förstå bruksanvisningen. Otill-
räckligt informerade operatörer kan utsätta sig själva och andra för fara genom felaktig 
användning. Förvara bruksanvisningen lättillgängligt. Drift-, underhålls- och rengöringsper-
sonal måste läsa bruksanvisningen. Om apparaten lämnas vidare till tredje part ska även 
bruksanvisningen överlämnas.
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Leveransens omfattning
De senaste tekniska förändringarna kan avvika från de förklaringar och ritningar som 
beskrivs här. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar i produkten i syfte att 
förbättra driftsegenskaperna och vidareutvecklingen. Om du behöver reservdelar, använd 
endast originalreservdelar!

Tabell 1

Beteckning Kvantitet Bild

Elektrisk hyvel 1

Dammpåse 1

Verktyg för montering 1

Guide stopp 1

Låsskruv 2

Kolborstar 1
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Avsedd användning

Apparatens driftsäkerhet garanteras endast om den används på avsett sätt. Beakta res-
triktionerna i säkerhetsanvisningarna. Enheten är en elhyvel med 900 watts effekt och en 
spånavverkning på 2,6 mm. Enheten är perfekt lämpad för hyvling, falsning och fasning av 
trämaterial.
Tack vare den kraftfulla 900-wattsmotorn och en spånavverkning på upp till 2,6 mm kan du 
utföra hyvlings- och slipningsarbeten exakt och snabbt. Träytor kan slätas ut utan problem 
och materialtjockleken minskas snabbt. Den höga effekten och de justerbara parallell- och 
djupanslagen garanterar professionella resultat. Motorn ger också en jämn och slitagesnål 
drift.
Apparatens ergonomiska form ger dig stöd under tidskrävande arbete. Det extra hand-
taget på framsidan möjliggör bekväm användning och exakt styrning även vid långvarig 
användning. Dammpåsen som ingår i leveransen garanterar rena och behagliga arbetsför-
hållanden.
All annan användning av apparaten som går utöver den avsedda användningen betraktas 
som felaktig användning.

Förutsebar felaktig användning
•	 Apparaten får inte överbelastas, använd den endast på avsett sätt.
•	 Använd inte en felaktig eller defekt enhet.
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Förklaring av symboler

Viktig säkerhets- och apparatrelaterad information är markerad med symboler i denna 
bruksanvisning. Följ anvisningarna för att undvika person- och egendomsskador.

Varningar

Denna symbol gör dig uppmärksam på en överhängande 
fara som kan leda till allvarliga fysiska skador eller dödsfall.

Denna symbol indikerar farliga situationer som kan leda till 
allvarliga fysiska skador eller dödsfall.

Denna symbol indikerar farliga situationer som kan leda till 
allvarliga fysiska skador eller dödsfall.

Varning för allmän fara. Underlåtenhet att göra detta kan 
leda till dödsfall!

Varning för heta ytor. Underlåtenhet att göra detta kan leda 
till dödsfall!

Varning för kroppsdelar och hår som dras in. Underlåtenhet 
att göra detta kan leda till dödsfall!

Varning för farlig elektrisk spänning. Underlåtenhet att göra 
detta kan leda till dödsfall!

Varning för inandning av giftiga ångor och damm. 
Underlåtenhet att göra detta kan leda till dödsfall!
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Symboler och illustrationer

Läs bruksanvisningen före användning!

Tips! Denna symbol betonar tips och information som måste 
följas för effektiv och problemfri användning av maskinen.

Endast operatören får befinna sig i apparatens arbetsområde. 
Håll åskådare, husdjur och lantbruksdjur borta från 
riskområdet.

Släng aldrig i hushållsavfallet!

Skyltar om påbud och förbud

Använd skyddsutrustning!

Kontrollera din enhet innan du slår på den. Se till att 
skyddsanordningarna är på plats och i gott skick. Byte av 
enhet - förbjudet! Öppen eld förbjuden!
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Beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna på apparaten och 
följ anvisningarna! Förutom anvisningarna i denna bruksanvisning 
måste även de allmänna säkerhets- och olycksförebyggande be-
stämmelserna i lagstiftningen följas.

Säkerhet för personer

Allmänna säkerhetsanvisningar

•	 Som förstagångsanvändare bör du få instruktioner av en specialist.
•	 Barn och ungdomar under 18 år får inte använda apparaten.
•	 Om en ung person över 16 år utbildas av en professionell person under 

övervakning är de undantagna från förbudet. Driftspersonalen är ansvarig 
gentemot tredje part.

•	 Låna endast ut eller ge apparaten till personer som är förtrogna med dess 
hantering. Vänligen bifoga även bruksanvisningen.

•	 Modifiera aldrig enheten. Ändringar i utrustningen kan äventyra din säker-
het.

•	 Gör aldrig några ändringar i drifts- och säkerhetsutrustningen. Livsfara!
•	 Använd aldrig apparater som inte är säkra att använda.
•	 Fortsätt aldrig att använda apparaten om den inte är säker att använda. 

Om du är osäker, vänligen kontakta vår kundtjänst.
•	 Säkra enheten mot obehörig åtkomst. Användaren är ansvarig för olyckor 

och skador som drabbar andra personer och deras egendom.
•	 Utför allt arbete lugnt och försiktigt.
•	 Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger, mediciner eller andra 

ämnen som kan försämra dina sinnen.

Arbetskläder
•	 Knyt ihop det långa håret och fäst det. Risk för drag i roterande delar.
•	 Bär aldrig ringar, klockor, slipsar eller kroppssmycken under arbetet.
•	 Undvik skador genom att använda personlig skyddsutrustning.
•	 Använd skyddshjälm, ögonskydd eller skyddsglasögon.
•	 Om du använder skyddsglasögon ska du använda dem för att förhindra 

skador på ansikte och ögon. Använd tättslutande skyddsglasögon för att 
minska risken för ögonskador. Se till att skyddsglasögonen sitter korrekt.

•	 Undvik hörselskador genom att använda hörselskydd.
•	 Använd halkfria skyddsskor vid allt arbete.
•	 Använd lämpliga arbetshandskar vid allt arbete.
•	 Använd föreskrivet andningsskydd beroende på användningsområde.
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•	 Bär alltid kläder som är praktiska och åtsittande, men inte begränsande.
•	 Använd alltid kläder av tåligt material vid alla arbeten.

Säkerhet på arbetsplatsen
•	 Demontera aldrig säkerhetsanordningarna på apparaten och gör dem 

aldrig obrukbara.
•	 Använd inte elverktyget om brytaren är defekt.
•	 Innan du börjar arbeta med apparaten ska du kontrollera att den fungerar 

korrekt.
•	 Se till att det finns tillräcklig ventilation i slutna rum.
•	 Utför aldrig arbeten utan förberedelser, där skäraren kan träffa dolda ma-

tarledningar eller din egen nätkabel.
•	 För att hitta dolda matarledningar, använd en lämplig sökutrustning eller 

kontakta det lokala elbolaget. Risk för explosion, vatten- eller elskada!
•	 Om apparaten visar tecken på fel eller brister - ta den omedelbart ur drift.
•	 Se alltid till att ha en fast och säker grund att stå på. Arbeta aldrig upp och 

ner, axelhögt eller på stegar.
•	 Om du inte arbetar på marknivå ska du säkra dig på lämpligt sätt.
•	 Arbeta bara när du är i god fysisk kondition. Trötthet leder till minskad va-

kenhet. Var särskilt uppmärksam på ditt tillstånd i slutet av arbetstiden.
•	 Damm (t.ex. kristallint material från det objekt som bearbetas), ångor och 

rök kan bildas under arbetet. Hälsorisk! Använd alltid dammskyddsmask vid 
arbete med damm.

•	 Använd andningsskydd om ångor eller rök kan förväntas, t.ex. vid skärning 
i kompositmaterial.

•	 Arbeta aldrig ensam. En person måste finnas tillgänglig för nödsituationer.
•	 Apparaten får inte användas i närheten av brandfarliga material eller ex-

plosiva gaser. Gnistor kan bildas.
•	 Håll alltid apparaten i de två handtagen under arbetet. Bakslag väntar.
•	 Se till att andra människor, inklusive djur, håller sig på säkert avstånd 

från arbetsområdet. Alla som vistas i arbetsområdet måste bära personlig 
skyddsutrustning.

•	 Rensa arbetsplatsen från hinder. Se till att arbetsplatsen är tillräckligt upp-
lyst.

•	 Överbelasta aldrig apparaten. Arbeta bättre och säkrare i det angivna 
effektområdet.
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Elektrisk säkerhet
•	 Anslut endast apparaten via en jordfelsbrytare (RCD). Om din strömförsörj-

ning inte har en jordfelsbrytare måste apparaten drivas via en PRCD-bryta-
re!

•	 Använd aldrig skadade eller defekta uttag, nät- och förlängningskablar.
•	 Apparatens kontakt måste passa in i uttaget. Modifiera aldrig anslutnings-

kontakten.
•	 Nätkabeln får aldrig knäckas, krossas eller knytas.
•	 Sänk aldrig ner nätkabeln i vatten eller andra vätskor.
•	 Dra ut nätkontakten innan du öppnar höljet! Anlita en specialist!
•	 Om du arbetar med en apparat utomhus ska du endast använda förläng-

ningskablar som är lämpliga för utomhusbruk.
•	 Bär aldrig apparaten i strömkabeln.
•	 Dra aldrig i nätkabeln för att koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
•	 Håll kabeln borta från värme, olja och vassa kanter.
•	 Håll maskinen borta från regn eller våta förhållanden.
•	 Använd endast apparaten när alla anslutningar är torra och säkra.
•	 Kläm aldrig kabeln under apparaten.
•	 Rulla alltid ut kabeln helt och hållet.
•	 Utsätt aldrig apparaten för regn, snö, fukt eller väta. Om vatten tränger in i 

apparaten ökar risken för elektriska stötar.
•	 Undvik kontakt med jordade delar som rör, radiatorer, spisar och kylaggre-

gat. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

Dra alltid ut nätkontakten innan du
•	 Omlokalisering och transport.
•	 Rengöring, underhåll och reparationsarbeten.
•	 Eliminering av fel.
•	 Avsluta (även vid korta avbrott).

Vätskor, damm och ångor
•	 Öppen eld är förbjuden.
•	 Om du arbetar med asbest eller ämnen som avger giftiga ämnen ska du 

anmäla arbetet till berörda myndigheter. Arbetet utförs under överinseende 
av myndigheterna eller en person som bemyndigats av dem.
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Efter leverans

Ta bort allt förpackningsmaterial helt från apparaten innan du ställer upp den.
•	 Vid kassering av förpackningen ska du följa de bestämmelser som gäller i ditt land. 
•	 Återvinn återvinningsbara förpackningsmaterial.
•	 Kontrollera att apparaten och tillbehören är kompletta och att det inte finns några 

transportskador. 
•	 Om delar saknas eller är skadade, vänligen kontakta vår kundtjänst.
•	 Vänligen ha alla uppgifter om kundnummer, voucher-nummer och ordernummer redo.

Spara förpackningen till din enhet. Du kan behöva förpackningen för förvaring un-
der garantitiden. I händelse av skada, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kvarvarande risker

Även om alla relevanta säkerhetsbestämmelser och den avsedda användning som anges 
av tillverkaren följs, kan risker uppstå på grund av den konstruktion som bestäms av den 
avsedda användningen.
•	 Kickback av arbetsstycken och delar av arbetsstycken.
•	 Hörselskador om hörselskydd inte används.
Om säkerhetsanvisningarna, den avsedda användningen och alla anvisningar i bruksan-
visningen följs, kan riskerna minimeras.
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Beskrivning av enheten

Figur 1: Enhetens allmänna komponenter

5
4

3

2

1.	 Monteringshål för styrstopp 2.	 Inställning av djup

3.	 Utmatning av chip 4.	 Avdrag

5.	 Tillkopplingslås 6.	 Nätkabel

7.	 Handtag 8.	 Skydd för drivrem

9.	 Plogsula 10.	 V-spår

Tabell 2

1

6

9

7

10

8
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Montering
Av förpackningsskäl är denna maskin inte helt monterad. De delar som ska 

monteras ingår i förpackningen.

•	 Använd beskrivningen av enheten som en visuell hjälp vid installationen.
•	 Se till att det finns tillräckligt med utrymme och god sikt. 

Risk för elektrisk stöt och oavsiktlig start! Dra alltid ur nätkontakten innan du 
börjar arbeta på apparaten!

Flygande gnistor! Använd alltid personlig skyddsutrustning och tättslutande 
skyddsglasögon.

Hår flyttar in! Knyt ihop det långa håret och fäst det.

Montering av dammpåse

Använd inte hyvelmaskinen utan ett lämpligt dammutsugssystem.

•	 För att säkerställa att damm och spån avlägsnas på ett säkert sätt ska du placera 
dammpåsen på spånutkastet innan du startar hyveln.

•	 Töm dammpåsen regelbundet och senast när den är halvfull.

Bild 2

Anslutning för dam-
mpåse
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Styrstopp och falsdjupstopp Montering
•	 Använd styranslaget för att arbeta parallellt med en kant.
•	 Fäst styrstoppet i monteringspunkten med hjälp av en av T-bultarna. Kontrollera att 

monteringsfästet sitter ordentligt fast.
•	 Håll alltid styranslaget mot arbetsstyckets yta under arbetet.
•	 Montera falsens djupstopp med en T-skruv på apparatens vänstra sida. (sett från 

framsidan)
•	 Se till att den är ordentligt monterad.
•	 Ställ in önskat vikdjup med hjälp av skalan på anslaget och pilen på huset.
•	 Använd figur 3 som ett exempel på det monterade tillståndet.

Fällbart djupstopp

Guide stopp

Dammpåse

Bild 3
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Inställning av hyvlingsdjup
•	 Vrid djupinställningen medurs för att öka hyvlingsdjupet. 
•	 Om du vrider moturs minskar hyvlingsdjupet.
•	 Det maximala hyvlingsdjupet är 2,6 mm. För bästa möjliga resultat bör ytan avlägs-

nas i flera steg.

Bild 4

Låsskruv för 
djupjustering

Byte av kolborstar

Dra ut nätkontakten innan du byter ut kolborstarna.

•	 För att byta ut kolborstarna lossar du först alla skruvar på apparatens ytterhölje med 
hjälp av en skruvmejsel.

•	 Ta bort elmotorn som visas i bild 5 och koppla bort kolborstarna som är anslutna till 
de två svarta ledningarna.

Om apparaten slår gnistor eller slutar snurra under drift ska kolborstarna bytas ut.
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•	 Ta bort de slitna kolborstarna och sätt in de nya kolborstarna på båda ställena samti-
digt.

•	 Testa sedan kolborstarna för hand för att säkerställa att de kan glida fritt i spåret.
•	 Montera sedan ihop alla demonterade delar igen och montera slutligen huset. Kont-

rollera att de borttagna och installerade skruvarna är korrekta.

Bild 5

Se till att inga kablar är tvinnade när du monterar tillbaka apparaten.
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Driftsättning

Arbeta med enheten
Apparaten har en överbelastningsskyddad motor och ett inkopplingslås.

Slå på
•	 Sätt i stickproppen i uttaget och håll fast apparaten med båda händerna.
•	 Håll enheten i rätt position och inriktning i det område som ska hyvlas.
•	 Tryck sedan samtidigt på säkerhetsknappen och avtryckaren för att starta apparaten.

Manövrera alltid med båda händerna.

Planering
•	 Ställ först in önskat hyvlingsdjup. Placera hyvelns främre kant på arbetsstyckets kant.
•	 Se till att kniven ligger fritt och inte vidrör några föremål. Aktivera tillkopplingsspärren 

och koppla in hyveln med avtryckaren. Släpp knappen igen för att stänga av.
•	 Vänta tills hyveln har nått full hastighet och tryck den sedan långsamt in i arbetsstyck-

et.
•	 Hyveln måste skjutas framåt jämnt och sulan måste alltid tryckas mot arbetsstycket.

Avfasning
•	 Använd V-spåret för att hyvla 45° fasningar längs arbetsstyckets kant.
•	 Arbeta som vanligt, men håll lyften i 45° vinkel.

Ställ ner hyveln först när motorn har stannat helt.

Se till att arbetsstycket inte kan glida när du arbetar.

Plana aldrig kurvor.
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Bladet och apparatens delar kan vara mycket varma efter användning - rör 
inte vid dem - låt dem svalna!

Bladet är på, låt apparaten stanna på ett säkert sätt efter användning utan att 
röra den.

Stäng av
•	 Stäng av apparaten genom att släppa avtryckaren.
•	 Släpp säkerhetsknappen.
•	 Låt apparaten stå stilla och lägg sedan ner den.
•	 Låt apparaten svalna.
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Rengöring, skötsel och underhåll

Regelbunden rengöring och underhåll av apparaten är nödvändigt för att säkerställa kon-
tinuerlig och korrekt drift. Om det uppstår ett fel ska du inte försöka reparera apparaten 
själv, utan kontakta ett specialföretag eller din återförsäljare.

Rengöring
•	 Rengör apparaten efter varje användningstillfälle.
•	 Rengör apparaten från damm och töm dammpåsen efter varje användningstillfälle.
•	 Kontrollera blad och kolborstar regelbundet och byt ut dem när de är slitna. 
•	 Rengör alla ytor med en fuktig trasa.
•	 Använd aldrig rengöringsmedel som är frätande, innehåller lösningsmedel eller är 

slipande.
•	 Torka alla ytor torra.
•	 Gnugga handtagen torra och fettfria.
•	 Kontrollera om de rörliga delarna fungerar som de ska och inte har fastnat, om delar 

är trasiga eller skadade.

Transport

•	 Om du ska transportera apparaten på längre resor, packa den tillsammans med de 
extra delarna.

•	 Se till att kontakten och kabeln inte är böjda eller skadade.

Förvaring
Förvara endast enheten under följande förhållanden: 
•	 Får inte förvaras utomhus. 
•	 Förvara på en torr och dammfri plats. 
•	 Skydda mot solljus.
•	 Undvik mekaniska stötar. 
•	 Vid längre förvaringstider (> 3 månader) bör du regelbundet kontrollera alla de-

larnas allmänna skick och förpackningen. Om nödvändigt - byt ut! 

Risk för elektrisk stöt! Dra ut nätkontakten innan du utför rengörings-, skötsel- 
och underhållsarbeten.
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Felsökning

Tabell 3

Fel Möjlig orsak Lösning

Motorn startar inte.

Nätspänning saknas. Kontrollera kablarna.

Anslutningskabeln är 
defekt.

Se till att de kontrolleras eller 
byts ut. (behörig elektriker)

Enheten startar, 
men blockeras vid 
låg belastning och 
kan stängas av 
automatiskt.

Förlängningskabeln är 
för lång eller har för litet 
tvärsnitt.

Förlängningskabel minst 1,5 
mm² med en maximal längd på 
25 m.

Uttaget är för långt från 
huvudanslutningen och 
anslutningskabelns tvärsnitt 
är för litet.

Kortare kabeltvärsnitt, minst 2,5 
mm².

Klingan låter myck-
et och vibrerar.

Bladet defekt. Byt blad.



SE V. 1.1 21

Tekniska data
Tabell 4

MODELL WS1-EH900 / WS1-UK-EH900

Strömförsörjning 230 V / 50 Hz

Prestanda 900 W

Tomgångshastighet 4000 varv per minut

Planingsbredd 82 mm

Spännförskjutning max. 2,6 mm

Hand-arm-vibrationer 3,4 m/s²

Mått och dimensioner 28 x 16 x 17 cm

Vikt 2,8 kg
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Avfallshantering

Kassera din gamla apparat när den är uttjänt i enlighet med nationella bestämmelser. 
När du kasserar apparaten ska du följa de bestämmelser som gäller i ditt land och din 
kommun.

Garanti

All information och alla anvisningar i denna bruksanvisning har sammanställts i enlighet 
med gällande bestämmelser och den aktuella tekniska utvecklingen samt vår mångåriga 
kunskap och erfarenhet. 
Översättningarna av bruksanvisningen har gjorts efter bästa förmåga.
EBERTH lämnar en garanti på 24 månader från inköpsdatumet i enlighet med de lagstad-
gade bestämmelserna. 
Inköpsbevis är obligatoriskt för garantianspråk. 
EBERTH accepterar ingen garanti för enheter vars serienummer har förfalskats, ändrats eller 
tagits bort.

Garantianspråk finns inte för:
◊	 Skada på grund av felaktig användning,
◊	 Skador på grund av yttre påverkan, förslitningsdelar.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Rocket-Tools kundtjänst.  
Vänligen ha artikelbeskrivning, kundnummer och fakturanummer redo.

Släng aldrig apparaten tillsammans med hushållsavfall.

Gör enheten oanvändbar innan du kasserar den för att förhindra felaktig 
användning och de risker som är förknippade med detta.
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Service

Reservdelar

Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin Tyskland.

Telefon: 030 69 20 61 870
E-post: service@rocket-tools.se
Hemsida: www.rocket-tools.se

Populära reservdelar hittar du under följande länk på vår webbplats i kategorin "Reserv-
delar":

https://www.rocket-tools.se/reservdelar/?mpn=WS1-EH900
https://www.rocket-tools.se/reservdelar/?mpn=WS1-UK-EH900
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EU-försäkran om överensstämmelse

Vi förklarar härmed,
Rocket-Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

att de apparater som beskrivs nedan uppfyller de relevanta, grundläggande säkerhets- och 
hälsokraven i EG-direktiven på grund av sin konstruktion och tillverkning och i de versioner 
som vi har släppt ut på marknaden. Denna deklaration förlorar sin giltighet om utrustningen 
ändras utan vårt medgivande.

Anordningarnas beteckning: 	 WS1-EH900
WS1-UK-EH900

Relevanta EG-direktiv: 	 2006/42/EN
2014/30/EN
2011/65/EN

Tillämpade standarder: 	 EN 10294-1:2005-12
EN 60745-2-22:2013-12

EN IEC 55014-1:2022-12
EN 15194:2024-03

EN IEC 60268-4:2019-08
EN 61000-3-3:2023-02

Plats, datum: 	     Berlin, 01.10.2024

Uppgifter om firmatecknaren:	
	      
      Verkställande direktör
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Anteckningar


