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1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam
durch. Um eine falsche Handhabung zu vermeiden, beachten Sie alle Hinweise und
nutzen Sie das Gerat ausschlieBlich, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Geben Sie die Bedienungsanleitung an alle Personen weiter, die dieses Gerat nutzen und
bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur
Verfligung stehen.

1.1. Bestimmungsgemale Verwendung

Die vertes Wurstfiillmaschinen sind ausschlielRlich fiir nachfolgend genannte Tatigkeiten zugelassen.
Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Sicherheits-, Bedienungs- und Wartungshinweise sind
dabei stets einzuhalten.

e Herstellung von Wurst und Wurstwaren

Jeder dariber hinaus gehende Gebrauch ist nicht bestimmungsgemaR.

1.2. Risiken

Auch bei Einhaltung aller einschlagigen Sicherheitsbestimmungen und der vom Hersteller genannten
bestimmungsgemaRen Verwendung kann es aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten
Konstruktion zu Risiken kommen.

Sofern Sicherheitshinweise, die BestimmungsgemaRe Verwendung und alle in der Betriebsanleitung
beschriebenen Anleitungen eingehalten werden, konnen Risiken minimiert werden.

1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Einhaltung aller Sicherheitshinweise, die Befolgung aller Angaben in der Bedienungsanleitung und
die Einhaltung der vom  Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs-, und
InstandsetzungsmaBnahmen sind zu bericksichtigen. Darliber hinaus sind alle einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften sowie die im jeweiligen Land giltigen Sicherheitsbestimmungen
einzuhalten.

e Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Gerates ausfihrlich mit der Bedienungsanleitung
vertraut.

e Verwenden Sie das Gerat ausschlieRlich zu dem Verwendungszweck, zu dem es entwickelt
wurde. (siehe 1.1.)

e Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren diirfen dieses Gerdt nicht benutzen. Halten Sie Kinder
stets vom Gerat fern.

e Verwenden Sie das Gerat nur mit kompletten und korrekt montierten Schutzeinrichtungen.

e Benutzen Sie das Gerat nicht bei Betriebsstorungen oder Anzeichen auf einen Defekt.

e Tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

e Legen Sie keine Gegenstdnde auf dem Gerat ab.

e Spriihen oder gieRen Sie niemals Fllssigkeiten tGber das Gerat.
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1.3.1. Arbeitsplatz

e Innerhalb des Arbeitsbereiches ist der Bedienende gegeniiber Dritten verantwortlich.

e Sorgen Sie fur ausreichend Platz und gute Lichtverhaltnisse am Arbeitsplatz.

e Das Gerat niemals in explosionsgefahrdeter Umgebung betreiben.

e Halten Sie ihren Arbeitsplatz stets ordentlich und sauber.

e Das Gerat an einem sicheren und ebenen Platz betreiben. Es muss stabil-, dreh- und kippsicher
aufgestellt werden.

e Standortwechsel wahrend des Betriebes unbedingt vermeiden.

1.3.2 Arbeitskleidung

e Tragen Sie im Umgang mit dem Gerat niemals Schmuck wie Ringe, Ketten oder Uhren etc.
e Tragen Sie keine zu grolRe Kleidung die sich in dem Gerat verfangen kann.

e Tragen sie immer eine zertifizierte Schutzbrille.

e Langere oder lange Haare miissen mit einem Haarnetz zusammengehalten werden.

1.4. Elektrische Sicherheit

Reparaturen an elektrischen Teilen sowie an den Elektroanschlissen missen von
konzessionierten Elektrofachkraften oder durch den Reparaturservice des Herstellers
vorgenommen werden.

e Das Gerat darf nur bei angegebener Netzspannung verwendet werden.

e Verwenden Sie niemals beschadigte oder defekte Netz- und oder Verlangerungskabel.

e Stecker und Kupplungsdosen an Anschlussleitungen miissen aus Gummi oder anderem
thermoelastischem Material, oder mit diesem tiberzogen sein.

e Immer darauf achten, dass Anschlussleitungen weder geknickt, gequetscht oder feucht sind.

e Beim Verwenden einer Kabeltrommel ist diese vor Gebrauch immer vollstéandig abzurollen.

e Schiitzen Sie alle verwendeten Kabel vor Hitze, Ol oder scharfen Kanten.

e Schutzeinrichtungen dirfen niemals tGberbriickt oder Betrieb gesetzt werden.

e Provisorische Elektroanschliisse diirfen nicht verwendet werden.

e Nur Steckdosen verwenden die einen FI Schutzschalter besitzen. Fehlt dieser muss das
Gerat Uber einen PRCD Schalter betrieben werden.

e Schalten Sie bei Stérungen das Gerat aus, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie den
Kundenservice.

e Setzen Sie Elektrogerate niemals Regen, Nadsse oder Schnee aus.

1.5 Produktspezifische Sicherheit

e Uberpriifen Sie das Geréat griindlich auf mogliche Schiden. Benutzen Sie auf keinen Fall ein
beschadigtes Gerat.
e Tauchen Sie weder Teile des Gerats, noch elektrische Anschliisse in Wasser oder Flissigkeiten.

e Verwenden Sie das Gerat niemals bei gedffnetem oder entfernten Gehause.
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2. Beschreibung und Montage

2.1. Technische Daten

Modell Leistung
FD1-10LXE 25 Watt
FD1-15LXE 40 Watt

2.2. Produktbeschreibung
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3. Funktionsbetrieb

3.1. Inbetriebnahme

Platzieren Sie das FuRpedal an einem trockenen Ort.

SchlieBen Sie das Gerat an den Strom an.

Schalten Sie das Gerat an und fahren Sie den Kolben ganz nach oben.

Neigen Sie den Zylinder und befillen ihn mit der Wurstmasse.

Bringen Sie den Zylinder wieder in aufrechte Position und driicken Sie den Kolbenschaft-

Schalter nach unten.

6. Betatigen Sie das FuBpedal und stellen Sie bei Bedarf die Geschwindigkeit liber den Drehregler
ein.

7. Um den Fillprozess zu stoppen, heben nehmen Sie den Fu vom FulRpedal.

8. Sobald der Kolben am Boden des Zylinders angekommen ist, stoppt das Gerat automatisch.

9. Stellen Sie den Kolbenschaft-Schalter nach oben um den Kolben wieder nach oben zu fahren.

ok wnN e
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4. Instandhaltung und Fehlerbehebung

Um einen dauerhaften und ordnungsgemalRen Betrieb gewahrleisten zu konnen, ist eine regelmaRige
Reinigung und Wartung des Gerats notwendig. Im Falle eines Defekts versuchen Sie keinesfalls das
Gerat selbststandig zu reparieren, sondern wenden Sie sich an einen Fachbetrieb oder Ihren Handler

Vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sind elektrische Gerdte immer vom Stromnetz zu
trennen!

4.1. Reinigungs- und Wartungstatigkeiten

Folgeschaden, die durch unsachgemalie oder unterlassene Reinigung beziehungsweise
Wartung auftreten, fallen nicht in die Garantieanspriiche. Lassen Sie sich
Wartungsarbeiten, die von einem Fachbetrieb durchgefiihrt wurden, stets bescheinigen.

4.1.1. Reinigung

Entnehmen Sie flr die Reinigung den Zylinder, den Kolben und die Filltille. Reinigen Sie alles mit
Seifenwasser und lassen Sie die Teile anschlieBend vollstdndig trocknen. Fir die restlichen Teile
kdénnen Sie ein feuchtes Tuch verwenden.

4.1.2. Wartung

e Reparaturen muissen von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.
e Verwenden Sie ausschlieRlich originale Ersatzteile.

4.1.3. Lagerung

e Das Gerat an einem trockenen Ort mit konstanten Temperaturen tGber 0 °C Lagern

4.2. Entsorgung

Die von den elektrischen Maschinen erzeugten Abfélle diirfen nicht mit dem normalen
Hausmill entsorgt, sondern muissen in zugelassenen Anlagen umweltgerecht recycelt
werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei der ortlichen Behdrde oder beim Vertragshandler tber
Millsammlung und -entsorgung.
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5. Gewahrleistung

Vertes raumt gemdR den gesetzlichen Vorschriften, eine Gewadhrleistung von 24 Monaten ab
Kaufdatum ein.

Fir Gewahrleistungsanspriiche ist der Kaufbeleg zwingend erforderlich. Fir Gerdte, deren
Seriennummer verfalscht, verdndert oder entfernt wurden, ibernimmt vertes keine Gewahrleistung.
Gewabhrleistungsanspriiche bestehen nicht bei:

e Schaden, die durch unsachgemalien Gebrauch entstehen
e Schaden, die aufgrund von Fremdeinwirkung entstanden sind.

e VerschleiRteilen

Bei Riickfragen wenden Sie sich an den vertes Kundendienst. Halten Sie hierfiir bitte Angaben Gber
Kaufdatum, Artikelbezeichnung und Artikelnummer bereit.
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6. EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir,

Rocket Tools GmbH
Birknersfelder Strafe 5A
13053 Berlin

vertes

Dass die nachfolgend bezeichneten Gerate aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, sowie in der von
uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrungen, den einschlagigen, grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmter Anderung der Gerite verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Bezeichnung der Geriate:

Einschlagige EG-Richtlinien:

Angewandte Normen:

Angaben zum Unterzeichner:

* (]

i) Lﬁff Eﬁfét‘(
Andreas Hebestreit
Geschéftsfuhrer

Berlin, 23.02.2017

Rocket Tools GmbH
Biirknersfelder StraRe 5A
13053 Berlin

Tel.: +49 30 69206187-0
Fax: +49 30 69206178-9

Email: service@rocket-tools.de
Website: www.rocket-tools.de

DE

FD1-10LXE
FD1-15LXE

2014/30/EU
2014/35/EU

EN55014-1:2017
EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012/AC:2014
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1. Consignes de Sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser I'appareil. Pour éviter une mauvaise
manipulation, suivez toutes les instructions et utiliser I'appareil uniquement comme décrit
dans les instructions d'utilisation. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sGr pour vous
y référer et pouvoir le transmettre a tous ceux qui utilisent |'article

1.1. Utilisation prévue

Le vertes Poussoir a saucisse ne peut étre utilisé que pour les activités suivantes. Toutes les instructions
de sécurité, et d'entretien sont décrites dans ce manuel et doivent étre respectées.

e Production de saucisses

Toute utilisation au-dela de ce qui est prévu n'est pas autorisée.

1.2. Risques

Méme si vous suivez toutes les regles de sécurité pertinentes et faite |'utilisation prévue spécifiée par
le fabricant, des risques peuvent survenir en raison de la conception prévue pour |'utilisation prévue.

Pourvu que toutes les consignes de sécurité, I'utilisation prévue et le mode d'emploi soient respectés,
les risques peuvent étre minimisés.

1.3. Consignes de sécurité

La conformité sur les consignes de sécurité doit etre respect ainsi que toutes les instructions contenues
dans le mode d'emploi et la conformité sur mesures d'utilisation, maintenance et réparation prescrites
par le fabricant doivent étre prises en compte. En outre, toutes les réglementations pertinentes en
matiére de prévention des accidents ainsi que les regles de sécurité valables dans le pays concerné
doivent étre respectées.

e Assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser I'appareil.

o Utilisez I'appareil uniguement pour I'utilisation prévue. (Voir 1.1.)

e Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas autorisés a utiliser ce dispositif.
Garder les enfants loin de I'appareil.

e Utilisez I'appareil uniguement avec des dispositifs de protection complets et correctement
installés.

e N'utilisez pas I'appareil en cas de dysfonctionnement ou de signes de défaut.

e Ne plongez jamais I'appareil dans de I'eau ou d'autres liquides.

e Ne placez pas d'objets sur I'appareil.

o Ne pas vaporiser ou déverser des liquides.

FR 1
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1.3.1. Lieu de travail
e Dans l'espace de travail, I'opérateur est responsable de tiers.
o Veuillez fournir suffisamment d'espace et de bonnes conditions de luminosité sur le lieu de
travail.

¢ Ne jamais utiliser I'appareil dans un environnement potentiellement explosif!
e Veuillez toujours garder votre lieu de travail propre et soigné.

e Faites fonctionner I'appareil dans un endroit sir et stable. Il doit étre stable, sans torsion ni
inclinaison.

e Evitez de changer de position pendant les opérations.

1.3.2. Vétements de travail

e Ne jamais porter de bijoux tels que des anneaux, des chaines, des montres, etc. lorsque vous
travaillez avec I'appareil.

o Ne pas porter de vétements susceptibles d'étre pris dans I'appareil.

e Portez toujours des lunettes de sécurité certifiées.

e Les cheveux longs doivent étre attachés.

1.4. Consignes de sécurité électriques

Les réparations des pieces électriques, ainsi que les connexions électriques, doivent étre
effectuées par des électriciens agréés ou par le service de réparation du fabricant

e L'appareil ne peut étre utilisé qu'avec une tension de secteur spécifiée.

e N'utilisez jamais de cables d'alimentation ou de rallonge endommagés ou défectueux.

e Les fiches et les prises de couplage sur les cables de raccordement doivent étre en
caoutchouc ou autre matériau thermoplastique.

e Assurez-vous toujours que les cables ne sont pas pliés, écrasés ou humides.

e Lors de l'utilisation d'un tambour a cable, le cable doit toujours étre complétement déroulé
avant utilisation.

e Protégez tous les cables usés de la chaleur, de I'huile ou des arétes vives.

e Les dispositifs de protection ne doivent jamais étre pontés ou utilisés.

e Les connexions électriques provisoires ne doivent pas étre utilisées.

e Connectez l'appareil via le disjoncteur de courant résiduel.

e N'utilisez que des prises munies d'un disjoncteur. S’il ni en a pas, I'appareil doit étre utilisé
via un commutateur PRCD.

e En cas de dysfonctionnement, couper |'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation et
contacter le Service clientéle.

e Ne plongez jamais I'appareil dans de I'eau ou d'autres liquides. Ne pas vaporiser ou déverser

des liquides sur l'appareil

1.5. Instructions de sécurité spécifiques au produit

e Vérifiez soigneusement |'appareil pour tout dommage éventuel. N'utilisez jamais un
périphérique endommagé.

e N'immergez aucune partie de I'appareil ni aucune connexion électrique dans de I'eau ou des
liquides.

e N'utilisez jamais l'appareil avec le boitier ouvert ou retiré.
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2. Description et Assemblage

vertes

2.1. Spécifications techniques
Modele Puissance
FD1-10LXE 25 Watt
FD1-15LXE 40 Watt

2.2. Description du produit
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Figure 3
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3. Fonctionnement

3.1. Mise en service

Placez la pédale dans un endroit sec.

Connectez 'appareil a I'alimentation.

Allumez |'appareil et positionner le piston a sa position maximum.

Inclinez le cylindre et remplissez-le avec de la chair a saucisse.

Remettez le cylindre en position verticale et poussez le commutateur de jupe du piston vers le
bas.

Appuyez sur la pédale et, si nécessaire, réglez la vitesse a I'aide du bouton rotatif.

Pour arréter le remplissage, soulevez le pied de la pédale.

Une fois que le piston a atteint le bas du cylindre, I'appareil s'arréte automatiquement.
Relevez l'interrupteur de la jupe du piston pour relever le piston.

vk wnNE

oo N

FR 4



vertes

4. Entretien et dépannage

Un nettoyage et une maintenance réguliers de l'appareil sont nécessaires pour assurer un
fonctionnement permanent et régulier. En cas de défaut, n'essayez pas de réparer |'appareil vous-
méme, mais consultez un service de réparation ou votre revendeur.

Avant de commencer le nettoyage ou d'entretien, les appareils électriques doivent toujours étre
déconnectés de I'alimentation électrique!

4.1. Nettoyage et entretien

Les dommages consécutifs résultant d'un nettoyage ou d'une maintenance incorrects ne
seront pas couverts par la garantie. Conservez toujours la certification si I'appareil a été
entretenu par une entreprise autorisée.

4.1.1. Nettoyage

Pour le nettoyage, retirer le cylindre, le piston et la buse de remplissage. Nettoyez le tout avec de I'eau
savonneuse, puis laissez les parties sécher complétement. Pour les parties restantes, vous pouvez
utiliser un chiffon humide.

4.1.2. Entretien

e Les réparations doivent étre effectuées par du personnel autorisé.
e Utilisez uniquement des pieces de rechange d'origine.

4.1.3. Stockage

e Rangez I'appareil dans un endroit sec a température constante supérieure a 0 °C.

4.2. Disposal

domestiques normaux, mais doivent étre recyclés de maniére compatible avec
mmmm |'environnement dans les usines approuvées.

ﬁ\/ Les déchets générés par les machines électriques ne doivent pas étre éliminés avec les déchets

Veuillez-vous renseigner aupres de l'autorité locale ou du concessionnaire pour la collecte et
I'élimination des déchets.
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5. Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente,

Rocket Tools GmbH
Burknersfelder Stralle 5A
13053 Berlin, Germany

Que les unités indiquées ci-dessous sont conforme au exigences fondamentales en matiére de santé
et de sécurité des directives CE en raison de leur conception et de construction et dans la version
commercialisée par nous sont conformes versions.

Dans le cas d'une modification des appareils qui n'a pas été convenue avec nous, cette déclaration
perd sa validité.

Désignation: FD1-10LXE
FD1-15LXE

Directives communautaires pertinentes: 2014/30/EU
2014/35/EU

Normes appliquées: EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012/AC:2014

Détails du signataire:

Andreas Hebestreit
Gérent

Berlin, 23.02.2017

Rocket Tools GmbH
Biirknersfelder StraRe 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.fr
Website: www.rocket-tools.de

FR 6
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1. Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare il dispositivo. Per evitare una
manipolazione errata, seguire tutte le istruzioni e utilizzare il dispositivo solo come indicato
nelle istruzioni per l'uso. Si prega di mantenere questo manuale in un luogo sicuro per un
riferimento futuro e passarlo a tutti coloro che lo utilizzano.

1.1. Uso previsto

Il vertes Insaccatrice pud essere utilizzato solo per le seguenti attivita. E necessario rispettare tutte le
istruzioni di sicurezza, uso e manutenzione descritte nel presente manuale.

e Produzione di salsicce

Qualsiasi utilizzo al di la di questo non é previsto.

1.2. Rischi

Anche in conformita a tutte le pertinenti norme di sicurezza e all'uso previsto specificato dal
costruttore, i rischi possono derivare dal disegno previsto dall'uso previsto.

Fintanto che siano osservate tutte le istruzioni di sicurezza, I'uso previsto e le istruzioni per I'uso, i rischi
possono essere minimizzati.

1.3. Istruzioni di sicurezza generali

Devono essere presi in considerazione la conformita a tutte le istruzioni di sicurezza, |'osservanza di
tutte le istruzioni contenute nelle istruzioni per l'uso e la conformita alle misure di esercizio,
manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. Inoltre, € necessario rispettare tutte le
normative di prevenzione degli incidenti rilevanti e le norme di sicurezza valide nel paese interessato.

e Prima di utilizzare I'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per 'uso.

e  Utilizzare I'apparecchio solo per I'uso previsto. (Vedi 1.1)

e | bambinieigiovani dieta inferiore ai 16 anni non possono utilizzare questo dispositivo. Tenere
i bambini lontani dall'apparecchio.

e Utilizzare il dispositivo solo con dispositivi di protezione integrati e correttamente installati.

e Non utilizzare I'apparecchio in caso di malfunzionamento o segni di un difetto.

e Non immergere mail'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

e Non posizionare oggetti sull'unita.

e Non spruzzare o versare liquidi.
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1.3.1. Luogo di lavoro

e All'interno dell'area di lavoro, I'operatore & responsabile di terzi.

e Fornire spazio sufficiente e buone condizioni di luce sul luogo di lavoro.

e Mai operare in ambienti potenzialmente esplosivi.

e Tenere sempre il posto di lavoro pulito e ordinato.

e Azionare l'unita in un posto sicuro e livellato. Deve essere sistemata stabile, senza torsione e
inclinazione.

e Evitare di cambiare la posizione durante il funzionamento.

1.3.2. Abbigliamento da lavoro

e Non indossare mai gioielli come anelli, catene, orologi, ecc. mentre sta operando il prodotto.
e Non indossare abiti che possono essere presi nell'apparecchio.

e |Indossare sempre occhiali di sicurezza certificati.

e Pericapelli lungi o medi deve indossare una retina per capelli.

1.4. Istruzioni di sicurezza elettriche

Le riparazioni per parti elettriche, nonché le connessioni elettriche, devono essere eseguite da
elettricisti autorizzati o dal servizio di riparazione del costruttore.

o Il dispositivo pud essere utilizzato solo con una tensione di rete specificata.

e Non utilizzare mai cavi di alimentazione o cavi di prolunga danneggiati o difettosi.

e Le spine e le prese di accoppiamento dei cavi di collegamento devono essere in gomma o in
un altro materiale termoelastico o ricoperti con esso.

e Assicurarsi sempre che i cavi non siano schiacciati, schiacciati o umidi.

e Quando si utilizza un tamburo di cavi, il cavo deve essere completamente srotolato prima
dell'uso.

e Proteggere tuttii cavi utilizzati da calore, olio o bordi taglienti.

e | dispositivi di protezione non devono mai essere ponticellati o azionati.

e Non utilizzare connessioni elettriche provvisorie.

e Collegare il dispositivo tramite I'interruttore di corrente residua.

e  Utilizzare solo prese con interruttore automatico. Se questo manca, il dispositivo deve essere
azionato tramite un interruttore PRCD.

e In caso di malfunzionamenti, spegnere |'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione e
contattare il Servizio Clienti.

e Non immergere mai lI'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non spruzzare né spargere liquidi
sull'unita

1.5 Istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto

e Controllare accuratamente l'unita per eventuali danni. Non utilizzare mai un dispositivo
danneggiato.

e Nonimmergere parti del dispositivo o collegamenti elettrici in acqua o liquidi.

e Non utilizzare mai il dispositivo con la custodia aperta o rimossa.
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2. Descrizione e montaggio

2.1. Technical specifications

Modello Potere
FD1-10LXE 25 watt
FD1-15LXE 40 watt

2.2. Descrizione del prodotto
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Figure 6

3. Operazione

3.1. Messa
1. Mettere il pedale in un luogo asciutto.
2. Collegare il dispositivo all'alimentazione.
3. Accendere l'unita e posizionare il pistone nella sua posizione massima.
4. Inclinare il cilindro e riempirlo con carne di salsiccia.
5. Riportare il cilindro in posizione verticale e spingere verso il basso l'interruttore del mantello

del pistone.

Premere il pedale e, se necessario, regolare la velocita usando la manopola.

Per interrompere il riempimento, sollevare il piede dal pedale.

Quando il pistone ha raggiunto il fondo del cilindro, I'unita si arresta automaticamente.
Sollevare l'interruttore sulla gonna del pistone per sollevare il pistone.

LN
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4. Manutenzione e risoluzione dei problemi

E necessaria una normale pulizia e manutenzione del dispositivo per garantire un funzionamento
permanente e regolare. In caso di difetto, non tentare di riparare l'unita indipendentemente, ma
consultare un servizio di riparazione o il rivenditore.

Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, i dispositivi elettrici devono sempre essere
scollegati dall'alimentazione!

4.1. Pulizia e manutenzione

| danni consequenziali derivanti da manutenzione o pulizia non idonei o omessi non saranno
coperti da richieste di garanzia. Tenere sempre la certificazione nel caso in cui il dispositivo sia
stato mantenuto da un'azienda autorizzata.

4.1.1. Pulizia

Per la pulizia, rimuovere il cilindro, il pistone e l'ugello di riempimento. Pulire il tutto con acqua
saponata e lasciare asciugare completamente le parti. Per le parti restanti, & possibile utilizzare un
panno umido.

4.1.2. Manutenzione

e Le riparazioni devono essere eseguite da personale autorizzato.
e Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

4.1.3. Immagazzinamento

e Conservare il dispositivo in un luogo asciutto con temperature costanti superioria 0 °C
4.2. Disposizione

domestici, ma devono essere riciclati in modo compatibile con I'ambiente in impianti

riconosciuti. Rivolgersi all'autorita locale o al rivenditore per la raccolta e lo smaltimento dei
B ifiuti.

. . | rifiuti generati dalle macchine elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti
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5. Dichiarazione CE di conformita

Si dichiara,

Rocket Tools GmbH
Burknersfelder Stralle 5A
13053 Berlin, Germany

Che le unita indicate di seguito con i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza delle direttive
comunitarie in virtu della loro progettazione e costruzione e nella versione da noi conformi versioni.

In un non coordinati con noi cambiare i dispositivi la presente dichiarazione perde la sua validita.

Descrizione del “unita: FD1-10LXE
FD1-15LXE

Disposizioni CE in materia: 2014/30/EU
2014/35/EU

Norme applicate: EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012/AC:2014

Dettagli del firmatario:

bbb

Andreas Hebestreit
Direttore amministrativo

Berlin, 23.02.2017

Rocket Tools GmbH
Biirknersfelder StraRe 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.it
Website: www.rocket-tools.de
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Instrucciones de uso

DE, EN, FR, IT, ES

EMBUTIDORA ELECTRICA

FD1-10LXE / FD1-15LXE

Version 1.0 Rocket Tools GmbH
Burknersfelder StraRe 5A
13053 Berlin
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1. Informacidn de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo. Para evitar
manipulaciones incorrectas, siga todas las instrucciones y utilice el dispositivo sélo como en
las instrucciones de funcionamiento descritas. Guarde este manual en un lugar seguro para
futuras referencias y paselo a todos los que lo estén utilizando

1.1. Uso previsto

El vertes Embutidora sdlo puede ser usado para las siguientes actividades. Todas las instrucciones de
seguridad y mantenimiento descritas en este manual deben ser observadas.

e Produccion de salchichas

Cualquier uso mas alla de lo previsto no esta autorizado.

1.2. Riesgos

Incluso si ha seguido todas las normas de seguridad pertinentes y ha realizado el uso previsto
especificado por el fabricante, pueden surgir riesgos debido al disefio previsto para el uso previsto.

Siempre que se observen todas las instrucciones de seguridad, el uso previsto y las instrucciones de
funcionamiento, se pueden minimizar los riesgos.

1.3. Instrucciones generales de seguridad

Debe tenerse en cuenta el cumplimiento de todas las instrucciones de seguridad, el cumplimiento de
todas las instrucciones del manual de instrucciones y el cumplimiento de las medidas de operacion,
mantenimiento y reparacién prescritas por el fabricante. Ademads, deben cumplirse todas las
disposiciones pertinentes en materia de prevencion de accidentes, asi como las normas de seguridad
vigentes en el pais de que se trate.

e Asegurese de leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.

o Utilice el dispositivo sélo para su uso previsto. (Véase 1.1.)

e Los nifios y jdvenes menores de 16 afios no pueden usar este dispositivo.

e Utilice el dispositivo sélo con dispositivos de proteccion completos y correctamente instalados.
e No utilice la unidad en caso de mal funcionamiento o signos de defecto.

e Nunca sumerja el aparato en agua u otros liquidos.

e No coloque objetos sobre la unidad.

e No rocie ni derrame liquidos.

1.3.1. Lugar de trabajo

e Dentro del drea de trabajo, el operador es responsable de terceros.

e Proporcione suficiente espacio y buenas condiciones de luz en el lugar de trabajo.

e Ne jamais utiliser I'appareil dans un environnements potentiellement explosifs!

e Mantenga siempre su lugar de trabajo limpio y ordenado.

e Opere la unidad en un lugar seguro y nivelado. Tiene que ser estable estable, sin torsién e
inclinacion.

e Evite cambiar la posicion durante el funcionamiento.

ES 1
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1.3.2 Ropa de trabajo

e Nunca use joyas como anillos, cadenas, relojes, etc. cuando trabaje con el dispositivo.
e No use ropa que pueda quedar atrapada en el aparato.

e Siempre use gafas de seguridad certificadas.

e El pelo mas largo o largo debe ser recojido.

1.4. Instrucciones de seguridad eléctrica

Las reparaciones a partes eléctricas, asi como las conexiones eléctricas, deben ser realizadas por
electricistas autorizados o por el servicio de reparacidn del fabricante.

e El dispositivo solo se puede utilizar con una tensién de red especificada.

o Nunca utilice cables de alimentacion dafiados o defectuosos ni cables de extensidn.

e Los enchufes y los casquillos de acoplamiento de los cables de conexidén deben estar hechos
de caucho u otro material termo eldstico o recubierto con él.

e Asegurese siempre de que los conductores no estén doblados, triturados o himedos.

e Cuando utilice un tambor de cable, el cable debe estar completamente desenrollado antes de
Su uso.

e Proteja todos los cables usados del calor, aceite o bordes afilados.

e Los dispositivos de proteccién nunca deben ser puenteados ni operados.

e No deben utilizarse conexiones eléctricas provisionales.

e Conectar el aparato a través del disyuntor de corriente diferencial.

e Utilice unicamente enchufes que tengan un interruptor de circuito. Si falta esto, el dispositivo
debe ser operado a través de un interruptor PRCD.

e Si se producen fallos de funcionamiento, apague la alimentacion, desenchufe el cable de
alimentacion y pdngase en contacto con el Servicio de atencién al cliente.

e Nunca sumerja el aparato en agua u otros liquidos. No rocie ni derrame liquidos sobre la
unidad

1.5 Product-specific safety instructions

e Verifique el dispositivo a fondo para detectar posibles dafios. Nunca use un dispositivo dafiado.
e No sumerja ninguna parte del dispositivo o de las conexiones eléctricas en agua o liquidos.
e Nunca use el dispositivo con la caja abierta o removida.
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2. Descripcién y montaje

2.1. Especificaciones técnicas

Modell Leistung
FD1-10LXE 25 vatios
FD1-15LXE 40 vatios

2.2. Descripcion del producto
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Figure 7
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3. Operacién

3.1. Puesta en marcha

1. Coloque el pedal en un lugar seco.

2. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentacion.

3. Encienda la unidad y coloque el pistdn en su posicion maxima.

4. Inclina el cilindro y llénalo con carne de salchicha.

5. Regrese el cilindro a la posicidn vertical y empuje hacia abajo el interruptor de la falda del
piston.

6. Presione el pedaly, si es necesario, ajuste la velocidad con la perilla giratoria.

7. Paradejar de llenar, levante el pie del pedal.

8. Unavez que el pistdn ha llegado al fondo del cilindro, la unidad se detiene automaticamente.

9. Levante el interruptor en la falda del piston para levantar el piston.

ES 4
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4. Mantenimiento y solucién de problemas

Una limpieza y mantenimiento regular del dispositivo es necesario para asegurar un funcionamiento
permanente y regular. En caso de un defecto, no intente reparar la unidad de forma independiente,
pero consulte a un servicio de reparacién o su distribuidor.

iAntes de cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, los dispositivos eléctricos deben estar
siempre desconectados de la fuente de alimentacion!

4.1. Limpieza y mantenimiento

Folgeschaden, die durch unsachgemalle oder unterlassene Reinigung beziehungsweise
Wartung auftreten, fallen nicht in die Garantieanspriiche. Lassen Sie sich
Wartungsarbeiten, die von einem Fachbetrieb durchgefiihrt wurden, stets bescheinigen.

4.1.1. Limpieza

Para la limpieza, retire el cilindro, el pistén y la boquilla de llenado. Limpiar todo con agua jabonosa y
dejar que las piezas se sequen por completo. Para las partes restantes, puede usar un pafio hiumedo.

4.1.2. Mantenimiento

e lasreparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.
e Use solo piezas de repuestos originales.

4.1.3. Almacenamiento

e Guarde el dispositivo en un lugar seco con temperaturas constantes por encima de 0 °C

4.2. Disposicion

Los residuos generados por las maquinas eléctricas no deben eliminarse con los residuos

ﬁ\/ domésticos normales, sino que deben reciclarse de forma compatible con el medio ambiente
en plantas aprobadas. Consultar a la autoridad local o al distribuidor para la recogida y
eliminacion de residuos
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5. Declaracion de conformidad CE

Por la presente declaramos,

Rocket Tools GmbH
Burknersfelder Stralle 5A
13053 Berlin, Germany

Que las unidades indicadas a continuacién cumplen con los requisitos de salud y seguridad bdasicas
pertinentes de las Directivas de la CE en virtud de su disefio y construccion.

En el caso de una modificacién de los dispositivos que no hayan sido acordados con nosotros, esta
declaracion pierde su validez.

Designacion: FD1-10LXE
FD1-15LXE

Directivas CE pertinentes: 2014/30/EU
2014/35/EU

Normas aplicadas: EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012/AC:2014

Angaben zum Unterzeichner:

{ (0

i) Lﬂ‘ff E@rétﬂ(
Andreas Hebestreit
Geschaftsfuhrer

Berlin, 23.02.2017

Rocket Tools GmbH
Burknersfelder StraRe 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.es
Website: www.rocket-tools.de
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