
DRUCKKESSEL DRUCKKESSEL 

DE EN ES FR IT NL PL SE

24L ,  50L ,  100L

V1.0

WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Austauschkessel mit EPDM Membran der Marke EBERTH zur Verwendung in sanitären Kalt- 
und Warmwasseranlagen, passend für nahezu alle Hauswasserwerke, Solar- und Druckhal-
teanlagen sowie Gartenpumpen.

Der Druckkessel garantiert einen konstanten Wasserdruck von 5 bar und eine gleichmäßige 
Wasserversorgung. Der Druckkessel besteht je nach Ausführung aus Edelstahl oder lackier-
tem Stahl. Diese Kombination macht das Wasserwerk rostfrei, stabil und langlebig. 

Der Druckkessel dient zur Druckspeicherung und Druckregulierung. Der Druckkessel ermög-
licht längere Pumpzyklen da er einen Puffer für die Wasserversorgung bietet.

Das Gerät darf nicht zum Pumpen von Salzwasser Ölen, Abwasser, brennbaren (explosiven) 
oder aggressiven Flüssigkeiten eingesetzt werden! und Keine hochviskosen Flüssigkeiten för-
dern! Die Temperatur der zu fördernden Flüssigkeit darf 99°C nicht überschreiten.
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Technische Daten

Model Nummer WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Anschlussmaß 1“ Anschlussgewinde 1“ Anschlussgewinde 1“ Anschlussgewinde

Kessel-Durchmesser 41 mm 51 mm 60 mm

Kessel Wandstärke 0.8 mm 0.9 mm 1.2 mm

Nettogewicht 3.5 kg 5 kg 10 kg

Maße 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Lackierter Stahl Lackierter Stahl Lackierter Stahl

Membran Butylkautschuk 
(auswechselbar)

Butylkautschuk 
(auswechselbar)

Butylkautschuk 
(auswechselbar)

Maximaler Druck 6 bar 6 bar 6 bar

Volumen Kessel 24 L 50 L 100 L

Model Nummer WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Anschlussmaß 1“ Anschlussgewinde 1“ Anschlussgewinde 1“ Anschlussgewinde

Kessel-Durchmesser 41 mm 51 mm 60 mm

Kessel Wandstärke 0.8 mm 0.8 mm 1.2 mm

Nettogewicht 3.8 kg 5.3 kg 10.3 kg

Maße 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Membran Butylkautschuk 
(auswechselbar)

Butylkautschuk 
(auswechselbar)

Butylkautschuk 
(auswechselbar)

Maximaler Druck 6 bar 6 bar 6 bar

Volumen Kessel 24 L 50 L 100 L
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Gewährleistung
Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung 
der geltenden Vorschriften und nach aktuellem technischen Entwicklungsstand sowie unse-
rer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. 
Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen erstellt.
EBERTH räumt gemäß den gesetzlichen Vorschriften, eine Gewährleistung von 24 Monaten 
ab Kaufdatum ein. 
Für Gewährleistungsansprüche ist der Kaufbeleg zwingend erforderlich. 
Für Geräte, deren Seriennummer verfälscht, verändert oder entfernt wurden, übernimmt 
EBERTH keine Gewährleistung.

Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei:
•	 Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch,
•	 Schäden, aufgrund von Fremdeinwirkung
•	 Schäden, aufgrund von Korrosion



4 DEV. 1.0

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie 
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht 
mit uns abgestimmter Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Einschlägige EG-Richtlinien: 	 2006/42/EC

Angewandte Normen: 	 EN ISO 12100:2010

 
Ort, Datum: 	        Berlin,  05.01.2024

Angaben zum Unterzeichner:	

	        Geschäftsführer



PRESSURE BOILER PRESSURE BOILER 

DE EN FR IT ES NL PL SE

24L, 50L, 100L

V1.0

WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Replacement boiler with EPDM membrane of the EBERTH brand for use in sanitary cold 
and hot water systems, suitable for almost all domestic waterworks, solar and pressure 
maintenance systems as well as garden pumps.

The pressure tank guarantees a constant water pressure of 5 bar and an even water supply. 
Depending on the version, the pressure vessel is made of stainless steel or painted steel. This 
combination makes the waterworks rustproof, stable and durable. 

The pressure vessel is used for pressure storage and pressure regulation. The pressure tank 
enables longer pumping cycles as it provides a buffer for the water supply.

The appliance must not be used to pump salt water, oils, waste water, flammable (explosive) 
or aggressive liquids! and Do not pump highly viscous liquids! The temperature of the liquid 
to be pumped must not exceed 99°C.
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Technical data

Model number WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Connection dimension 1" Connection thread 1" Connection thread 1" Connection thread

Boiler diameter 41 mm 51 mm 60 mm

Boiler wall thickness 0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Net weight 3.5 kg 5 kg 10 kg

Dimensions 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Painted steel Painted steel Painted steel

Membrane Butyl rubber 
(interchangeable)

Butyl rubber 
(interchangeable)

Butyl rubber 
(interchangeable)

Maximum pressure 6 bar 6 bar 6 bar

Boiler volume 24 L 50 L 100 L

Model number WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Connection dimension 1" Connection thread 1" Connection thread 1" Connection thread

Boiler diameter 41 mm 51 mm 60 mm

Boiler wall thickness 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Net weight 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Dimensions 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Stainless steel Stainless steel Stainless steel

Membrane Butyl rubber 
(interchangeable)

Butyl rubber 
(interchangeable)

Butyl rubber 
(interchangeable)

Maximum pressure 6 bar 6 bar 6 bar

Boiler volume 24 L 50 L 100 L
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Warranty
All information and instructions in these operating instructions have been compiled in 
accordance with the applicable regulations and the current state of technical development 
as well as our many years of knowledge and experience. 
The translations of the operating instructions have been prepared to the best of our 
knowledge.
EBERTH grants a warranty of 24 months from the date of purchase in accordance with the 
statutory provisions. 
Proof of purchase is mandatory for warranty claims. 
EBERTH accepts no warranty for devices whose serial number has been falsified, altered 
or removed.

Warranty claims do not exist for:
•	 Damage due to improper use,
•	 Damage due to external influences
•	 Damage due to corrosion
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EC Declaration of Conformity

We hereby declare,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

that the appliance described below, due to its design and construction and in the version 
placed on the market by us, complies with the relevant essential health and safety 
requirements of the EC Directives. This declaration shall lose its validity if the devices are 
modified without our agreement.

Designation of the devices: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Relevant EC directives: 	 2006/42/EC

Applied standards: 	 EN ISO 12100:2010

 
Place, date: 	        Berlin, 05.01.2024

Details of the signatory:	

	        Managing Director



CHAUDIÈRE À PRESSION CHAUDIÈRE À PRESSION 

DE EN FR IT ES NL PL SE

24L, 50L, 100L

V1.0

WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Chaudière de remplacement avec membrane EPDM de la marque EBERTH pour utilisation 
dans les installations sanitaires d'eau froide et d'eau chaude, adaptée à presque toutes les 
installations d'eau domestique, solaires et de maintien de pression ainsi qu'aux pompes de 
jardin.

Le réservoir sous pression garantit une pression d'eau constante de 5 bars et un approvi-
sionnement en eau régulier. L'autoclave est en acier inoxydable ou en acier peint, selon le 
modèle. Cette combinaison rend le distributeur d'eau inoxydable, stable et durable. 

L'autoclave sert à stocker et à réguler la pression. Le réservoir sous pression permet des cy-
cles de pompage plus longs car il offre un tampon pour l'approvisionnement en eau.

L'appareil ne doit pas être utilisé pour pomper des huiles d'eau salée, des eaux usées, des 
liquides inflammables (explosifs) ou agressifs ! et Ne pas pomper de liquides à haute visco-
sité ! La température du liquide à pomper ne doit pas dépasser 99°C
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Données techniques

Numéro de 
modèle

WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Cote de 
raccordement

1" Filetage de 
raccordement

1" Filetage de 
raccordement

1" Filetage de 
raccordement

Diamètre de la 
chaudière

41 mm 51 mm 60 mm

Épaisseur de paroi 
de la chaudière 0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Poids net 3.5 kg 5 kg 10 kg

Dimensions 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Matériau Acier laqué Acier laqué Acier laqué

Membrane Caoutchouc butyle 
(interchangeable)

Caoutchouc butyle 
(interchangeable)

Caoutchouc butyle 
(interchangeable)

Pression maximale 6 bar 6 bar 6 bar

Volume de la 
chaudière

24 L 50 L 100 L
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Numéro de 
modèle

WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Cote de 
raccordement

1" Filetage de 
raccordement

1" Filetage de 
raccordement

1" Filetage de 
raccordement

Diamètre de la 
chaudière

41 mm 51 mm 60 mm

Épaisseur de paroi 
de la chaudière 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Poids net 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Dimensions 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Membrane Caoutchouc butyle 
(interchangeable)

Caoutchouc butyle 
(interchangeable)

Caoutchouc butyle 
(interchangeable)

Pression maximale 6 bar 6 bar 6 bar

Volume de la 
chaudière 24 L 50 L 100 L
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Garantie
Toutes les indications et remarques contenues dans ce mode d'emploi ont été rédigées en 
tenant compte des prescriptions en vigueur et selon l'état actuel du développement tech-
nique ainsi que de nos connaissances et expériences de longue date. 
Les traductions du mode d'emploi ont été réalisées au mieux de nos connaissances.
Conformément aux dispositions légales, EBERTH accorde une garantie de 24 mois à partir 
de la date d'achat. 
La preuve d'achat est obligatoire pour les demandes de garantie. 
EBERTH n'assume aucune garantie pour les appareils dont le numéro de série a été falsifié, 
modifié ou supprimé.

Les droits de garantie ne s'appliquent pas dans les cas suivants
•	 Les dommages dus à une utilisation non conforme,
•	 Dommages dus à des causes extérieures
•	 Dommages dus à la corrosion
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Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons
Rocket Tools GmbH
170, rue Kurfürstendamm
10707 Berlin,

que l'appareil désigné ci-après, de par sa conception et son type de construction ainsi 
que dans les versions que nous avons mises en circulation, est conforme aux exigences 
fondamentales en matière de sécurité et de santé des directives de la CE. En cas de 
modification des appareils sans notre accord, la présente déclaration perd sa validité.

Désignation des appareils : 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Directives CE pertinentes : 	 2006/42/EC

Normes appliquées : 	 EN ISO 12100:2010

 
Lieu, date : 	        Berlin, 05.01.2024

Informations sur le signataire :	

	        Directeur général



CALDAIA A PRESSIONE CALDAIA A PRESSIONE 

DE EN FR IT ES NL PL SE

24L, 50L, 100L

V1.0

WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Caldaia di ricambio con membrana EPDM del marchio EBERTH per l'utilizzo in impianti 
sanitari di acqua fredda e calda, adatta a quasi tutti gli acquedotti domestici, agli impianti 
solari e di pressurizzazione e alle pompe da giardino.

La caldaia pressurizzata garantisce una pressione costante dell'acqua di 5 bar e un'eroga-
zione uniforme. A seconda della versione, il recipiente in pressione è realizzato in acciaio 
inox o in acciaio verniciato. Questa combinazione rende l'impianto idrico antiruggine, sta-
bile e durevole. 

Il recipiente in pressione viene utilizzato per lo stoccaggio e la regolazione della pressione. 
La caldaia pressurizzata consente cicli di pompaggio più lunghi, in quanto fornisce una 
riserva d'acqua.

L'apparecchio non deve essere utilizzato per pompare acqua salata, oli, acque reflue, liqui-
di infiammabili (esplosivi) o aggressivi! e Non pompare liquidi altamente viscosi! La tempe-
ratura del liquido da pompare non deve superare i 99°C.
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Dati tecnici

Numero di 
modello

WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Dimensione del 
collegamento

1" Filettatura di 
collegamento

1" Filettatura di 
collegamento

1" Filettatura di 
collegamento

Diametro della 
caldaia

41 mm 51 mm 60 mm

Spessore della pa-
rete della caldaia

0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Peso netto 3.5 kg 5 kg 10 kg

Dimensioni 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Materiale Acciaio verniciato Acciaio verniciato Acciaio verniciato

Membrana Gomma butile 
(intercambiabili)

Gomma butile 
(intercambiabili)

Gomma butile 
(intercambiabili)

Pressione massima 6 bar 6 bar 6 bar

Volume della 
caldaia

24 L 50 L 100 L
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Numero di 
modello

WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Dimensione del 
collegamento

1" Filettatura di 
collegamento

1" Filettatura di 
collegamento

1" Filettatura di colle-
gamento

Diametro della 
caldaia 41 mm 51 mm 60 mm

Spessore della pa-
rete della caldaia

0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Peso netto 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Dimensioni 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

Membrana Gomma butile 
(intercambiabili)

Gomma butile 
(intercambiabili)

Gomma butile 
(intercambiabili)

Pressione massima 6 bar 6 bar 6 bar

Volume della 
caldaia

24 L 50 L 100 L
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Garanzia
Tutte le informazioni e le istruzioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state re-
datte in base alle normative vigenti e allo stato attuale dello sviluppo tecnico, nonché alla 
nostra pluriennale conoscenza ed esperienza. 
Le traduzioni delle istruzioni per l'uso sono state redatte in base alle nostre conoscenze.
EBERTH concede una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto in conformità alle dispo-
sizioni di legge. 
La prova d'acquisto è obbligatoria per le richieste di garanzia. 
EBERTH non accetta alcuna garanzia per i dispositivi il cui numero di serie sia stato falsifi-
cato, alterato o rimosso.

Le richieste di garanzia non esistono per:
•	 Danni dovuti all'uso improprio,
•	 Danni dovuti a influenze esterne
•	 Danni dovuti alla corrosione
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Dichiarazione di conformità CE

Con la presente dichiariamo che,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlino,

che l'apparecchio descritto di seguito, in virtù della sua progettazione e costruzione e nella 
versione da noi immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 
delle direttive CE. La presente dichiarazione perde la sua validità se i dispositivi vengono 
modificati senza il nostro consenso.

Designazione dei dispositivi: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Direttive CE pertinenti: 	 2006/42/CE

Standard applicati: 	 EN ISO 12100:2010

 
Luogo, data: 	        Berlino, 05.01.2024

Dati del firmatario:	

	        Direttore generale



CALDERA DE PRESIÓN CALDERA DE PRESIÓN 

DE EN FR IT ES NL PL SE

24L, 50L, 100L

V1.0

WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Caldera de recambio con membrana de EPDM de la marca EBERTH para uso en sistemas 
sanitarios de agua fría y caliente, apta para casi todas las instalaciones domésticas de 
agua, sistemas solares y de presurización, así como bombas de jardín.

La caldera presurizada garantiza una presión de agua constante de 5 bares y un suministro 
de agua uniforme. Según la versión, el recipiente a presión es de acero inoxidable o de 
acero pintado. Esta combinación hace que las obras hidráulicas sean inoxidables, estables 
y duraderas. 

El recipiente a presión se utiliza para almacenar y regular la presión. La caldera presurizada 
permite ciclos de bombeo más largos, ya que amortigua el suministro de agua.

¡El aparato no debe utilizarse para bombear agua salada, aceites, aguas residuales, líqui-
dos inflamables (explosivos) o agresivos! y ¡No bombee líquidos muy viscosos! La tempera-
tura del líquido a bombear no debe superar los 99°C.
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Datos técnicos

Número de 
modelo

WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Dimensión de la 
conexión

1" Rosca de 
conexión

1" Rosca de 
conexión

1" Rosca de 
conexión

Diámetro de la 
caldera

41 mm 51 mm 60 mm

Espesor de la pa-
red de la caldera

0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Peso neto 3.5 kg 5 kg 10 kg

Dimensiones 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Acero pintado Acero pintado Acero pintado

Membrana Caucho butílico 
(intercambiables)

Caucho butílico 
(intercambiables)

Caucho butílico 
(intercambiables)

Presión máxima 6 bar 6 bar 6 bar

Volumen de la 
caldera

24 L 50 L 100 L
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Número de 
modelo

WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Dimensión de la 
conexión

1" Rosca de 
conexión

1" Rosca de 
conexión

1" Rosca de 
conexión

Diámetro de la 
caldera

41 mm 51 mm 60 mm

Espesor de la pa-
red de la caldera 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Peso neto 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Dimensiones 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Membrana Caucho butílico 
(intercambiables)

Caucho butílico 
(intercambiables)

Caucho butílico 
(intercambiables)

Presión máxima 6 bar 6 bar 6 bar

Volumen de la 
caldera

24 L 50 L 100 L
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Garantía
Toda la información y las indicaciones de este manual de instrucciones se han recopilado 
de acuerdo con la normativa vigente y el estado actual del desarrollo técnico, así como 
con nuestros conocimientos y experiencia de muchos años. 
Las traducciones de las instrucciones de uso se han elaborado según nuestro leal saber y 
entender.
EBERTH concede una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra de conformi-
dad con las disposiciones legales. 
La prueba de compra es obligatoria para reclamar la garantía. 
EBERTH no acepta ninguna garantía para los dispositivos cuyo número de serie haya sido 
falsificado, alterado o eliminado.

No existen derechos de garantía para:
•	 Daños debidos a un uso inadecuado,
•	 Daños debidos a influencias externas
•	 Daños por corrosión
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Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlín,

que el aparato descrito a continuación, en virtud de su diseño y construcción y en la 
versión comercializada por nosotros, cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad 
pertinentes de las Directivas CE. Esta declaración perderá su validez si los dispositivos se 
modifican sin nuestro acuerdo.

Designación de los dispositivos: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Directivas CE pertinentes: 	 2006/42/CE

Normas aplicadas: 	 EN ISO 12100:2010

 
Lugar, fecha: 	        Berlín, 05.01.2024

Datos del firmante:	

	        Director General



DRUKKETEL DRUKKETEL 

DE EN FR IT ES NL PL SE

24L, 50L, 100L

V1.0

WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Vervangingsketel met EPDM-membraan van het merk EBERTH voor gebruik in sanitaire 
koud- en warmwatersystemen, geschikt voor bijna alle huishoudelijke waterleidingen, zon-
ne-energie- en druksystemen en tuinpompen.

De boiler onder druk garandeert een constante waterdruk van 5 bar en een gelijkmatige 
watertoevoer. Afhankelijk van de uitvoering is het drukvat gemaakt van roestvrij staal of 
gelakt staal. Deze combinatie maakt het waterwerk roestvrij, stabiel en duurzaam. 

Het drukvat wordt gebruikt voor drukopslag en drukregeling. De boiler onder druk maakt 
langere pompcycli mogelijk omdat hij een buffer vormt voor de watertoevoer.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het verpompen van zout water, oliën, afval-
water, ontvlambare (explosieve) of agressieve vloeistoffen! en Pomp geen zeer viskeuze 
vloeistoffen! De temperatuur van de te verpompen vloeistof mag niet hoger zijn dan 99°C.
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Technische gegevens

Modelnummer WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Aansluitmaat 1" Schroefdraad 1" Schroefdraad 1" Schroefdraad

Ketel diameter 41 mm 51 mm 60 mm

Dikte ketelwand 0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Nettogewicht 3.5 kg 5 kg 10 kg

Afmetingen 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Materiaal Gelakt staal Gelakt staal Gelakt staal

Membraan Butylrubber 
(verwisselbaar)

Butylrubber 
(verwisselbaar)

Butylrubber 
(verwisselbaar)

Maximale druk 6 bar 6 bar 6 bar

Ketelvolume 24 L 50 L 100 L

Modelnummer WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Aansluitmaat 1" Schroefdraad 1" Schroefdraad 1" Schroefdraad

Ketel diameter 41 mm 51 mm 60 mm

Dikte ketelwand 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Nettogewicht 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Afmetingen 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Materiaal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal

Membraan Butylrubber 
(verwisselbaar)

Butylrubber 
(verwisselbaar)

Butylrubber 
(verwisselbaar)

Maximale druk 6 bar 6 bar 6 bar

Ketelvolume 24 L 50 L 100 L
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Garantie
Alle informatie en instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld in overeen-
stemming met de geldende voorschriften en de huidige stand van de technische ontwikke-
ling, alsmede onze jarenlange kennis en ervaring. 
De vertalingen van de bedieningsinstructies zijn naar beste weten opgesteld.
EBERTH geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen. 
Een aankoopbewijs is verplicht voor garantieclaims. 
EBERTH aanvaardt geen garantie voor apparaten waarvan het serienummer vervalst, ge-
wijzigd of verwijderd is.

Garantieclaims bestaan niet voor:
•	 Schade door onjuist gebruik,
•	 Schade door invloeden van buitenaf
•	 Schade door corrosie
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EG-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaren wij,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlijn,

dat het hieronder beschreven apparaat door zijn ontwerp en constructie en in de door 
ons op de markt gebrachte versie voldoet aan de relevante essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen van de EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid als de 
apparaten zonder onze toestemming worden gewijzigd.

Aanduiding van de apparaten: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Relevante EG-richtlijnen: 	 2006/42/EG

Toegepaste normen: 	 EN ISO 12100:2010

 
Plaats, datum: 	        Berlijn, 05.01.2024

Gegevens van de ondertekenaar:	

	        Algemeen directeur



KOCIOŁ CIŚNIENIOWY KOCIOŁ CIŚNIENIOWY 
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WP1-DK/24

WP1-DK/50

WP1-DK/100

WP1-DK/SS24

WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Wymienny bojler z membraną EPDM marki EBERTH do stosowania w instalacjach sanitar-
nych zimnej i ciepłej wody, odpowiedni do prawie wszystkich domowych instalacji wodo-
ciągowych, systemów solarnych i ciśnieniowych, a także pomp ogrodowych.

Bojler ciśnieniowy gwarantuje stałe ciśnienie wody wynoszące 5 barów i równomierny do-
pływ wody. W zależności od wersji, zbiornik ciśnieniowy wykonany jest ze stali nierdzewnej 
lub stali malowanej. To połączenie sprawia, że wodociągi są odporne na rdzę, stabilne i 
trwałe. 

Zbiornik ciśnieniowy służy do przechowywania i regulacji ciśnienia. Bojler pod ciśnieniem 
umożliwia dłuższe cykle pompowania, ponieważ zapewnia bufor dla dostarczanej wody.

Urządzenie nie może być używane do pompowania słonej wody, olejów, ścieków, łatwo-
palnych (wybuchowych) lub agresywnych cieczy! i Nie pompuj cieczy o wysokiej lepkości! 
Temperatura pompowanej cieczy nie może przekraczać 99°C.
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Dane techniczne

Numer modelu WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Wymiar połączenia 1" Gwint 
przyłączeniowy

1" Gwint 
przyłączeniowy

1" Gwint 
przyłączeniowy

Średnica kotła 41 mm 51 mm 60 mm

Grubość 
ścianki kotła 0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Waga netto 3.5 kg 5 kg 10 kg

Wymiary 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Materiał Stal malowana Stal malowana Stal malowana

Membrana Kauczuk butylowy 
(zamiennie)

Kauczuk butylowy 
(zamiennie)

Kauczuk butylowy 
(zamiennie)

Maksymalne 
ciśnienie 6 bar 6 bar 6 bar

Pojemność bojlera 24 L 50 L 100 L
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Numer modelu WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Wymiar połączenia 1" Gwint 
przyłączeniowy

1" Gwint 
przyłączeniowy

1" Gwint 
przyłączeniowy

Średnica kotła 41 mm 51 mm 60 mm

Grubość ścianki 
kotła 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Waga netto 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Wymiary 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Membrana Kauczuk butylowy 
(zamiennie)

Kauczuk butylowy 
(zamiennie)

Kauczuk butylowy 
(zamiennie)

Maksymalne 
ciśnienie

6 bar 6 bar 6 bar

Pojemność bojlera 24 L 50 L 100 L
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Gwarancja
Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały opraco-
wane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnym stanem rozwoju technicznego, a 
także naszą wieloletnią wiedzą i doświadczeniem. 
Tłumaczenia instrukcji obsługi zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
EBERTH udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu zgodnie z przepisami 
ustawowymi. 
Dowód zakupu jest obowiązkowy w przypadku roszczeń gwarancyjnych. 
EBERTH nie udziela gwarancji na urządzenia, których numer seryjny został sfałszowany, 
zmieniony lub usunięty.

Roszczenia gwarancyjne nie przysługują:
•	 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
•	 Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi
•	 Uszkodzenia spowodowane korozją
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Deklaracja zgodności WE

Niniejszym oświadczamy,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

że opisane poniżej urządzenie, ze względu na swój projekt i konstrukcję oraz w wersji 
wprowadzonej przez nas do obrotu, jest zgodne z odpowiednimi zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach WE. 
Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli urządzenia zostaną zmodyfikowane bez naszej 
zgody.

Oznaczenie urządzeń: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Odpowiednie dyrektywy WE: 	 2006/42/WE

Stosowane standardy: 	 EN ISO 12100:2010

 
Miejsce, data: 	        Berlin, 05.01.2024

Szczegóły dotyczące sygnatariusza:	

	        Dyrektor zarządzający
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Ersättningspanna med EPDM-membran av märket EBERTH för användning i sanitära kall- 
och varmvattensystem, lämplig för nästan alla vattenverk för hushållsbruk, sol- och tryckhåll-
ningssystem samt trädgårdspumpar.

Den trycksatta pannan garanterar ett konstant vattentryck på 5 bar och en jämn vattentill-
försel. Beroende på version är tryckkärlet tillverkat av rostfritt stål eller lackerat stål. Denna 
kombination gör vattenverket rostfritt, stabilt och hållbart. 

Tryckkärlet används för trycklagring och tryckreglering. Den trycksatta pannan möjliggör 
längre pumpcykler eftersom den utgör en buffert för vattenförsörjningen.

Apparaten får inte användas för att pumpa saltvatten, oljor, avloppsvatten, brandfarliga (ex-
plosiva) eller aggressiva vätskor! och Pumpa inte vätskor med hög viskositet! Temperaturen 
på den vätska som ska pumpas får inte överstiga 99°C.
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Tekniska data

Modellnummer WP1-DK/24 WP1-DK/50 WP1-DK/100

Anslutningens 
dimension

1" Anslutning 
gänga

1" Anslutning 
gänga

1" Anslutning 
gänga

Pannans diameter 41 mm 51 mm 60 mm

Pannans 
väggtjocklek 0,8 mm 0,9 mm 1,2 mm

Netto vikt 3.5 kg 5 kg 10 kg

Mått 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Lackerat stål Lackerat stål Lackerat stål

Membran Butylgummi 
(utbytbara)

Butylgummi 
(utbytbara)

Butylgummi 
(utbytbara)

Maximalt tryck 6 bar 6 bar 6 bar

Pannans volym 24 L 50 L 100 L

Modellnummer WP1-DK/SS24 WP1-DK/SS50 WP1-DK/SS100

Anslutningens 
dimension

1" Anslutning 
gänga

1" Anslutning 
gänga

1" Anslutning 
gänga

Pannans diameter 41 mm 51 mm 60 mm

Pannans 
väggtjocklek

0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm

Netto vikt 3,8 kg 5,3 kg 10,3 kg

Mått 41 x 24 x 26 mm 51 x 32 x 34 mm 60 x 40 x 44 mm

Material Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

Membran Butylgummi 
(utbytbara)

Butylgummi 
(utbytbara)

Butylgummi 
(utbytbara)

Maximalt tryck 6 bar 6 bar 6 bar

Pannans volym 24 L 50 L 100 L
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Garanti
All information och alla anvisningar i denna bruksanvisning har sammanställts i enlighet 
med gällande föreskrifter och den aktuella tekniska utvecklingen samt våra mångåriga 
kunskaper och erfarenheter. 
Översättningarna av bruksanvisningen har gjorts efter bästa förmåga.
EBERTH lämnar en garanti på 24 månader från inköpsdatum i enlighet med de lagstadga-
de bestämmelserna. 
Inköpsbevis är obligatoriskt för garantianspråk. 
EBERTH lämnar ingen garanti för enheter vars serienummer har förfalskats, ändrats eller 
tagits bort.

Garantianspråk finns inte för:
•	 Skador på grund av felaktig användning,
•	 Skador på grund av yttre påverkan
•	 Skador på grund av korrosion
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EG-försäkran om överensstämmelse

Vi förklarar härmed,
Rocket Tools GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin,

att den apparat som beskrivs nedan, genom sin utformning och konstruktion och i den 
version som vi har släppt ut på marknaden, uppfyller de relevanta grundläggande hälso- 
och säkerhetskraven i EG-direktiven. Denna deklaration förlorar sin giltighet om enheterna 
ändras utan vårt samtycke.

Beteckning på enheterna: 	 WP1-DK/24
WP1-DK/50

WP1-DK/100
WP1-DK/SS24
WP1-DK/SS50

WP1-DK/SS100

Relevanta EG-direktiv: 	 2006/42/EG

Tillämpade standarder: 	 EN ISO 12100:2010

 
Plats, datum: 	        Berlin, 05.01.2024

Uppgifter om undertecknaren:	

	        Verkställande direktör


